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Technische Informationen

Kurzzeichen für Starkstromkabel nach DIN VDE 0276

Kennzeichnung 
N : VDE-Norm
X : in Anlehnung an VDE

Leiterart
A: Aluminiumleiter
-         Kupferleiter

Isolierwerkstoff
Y :      PVC
2X:     vernetztes PE (VPE)

konzentrischer Leiter, Schirm
C:        konzentrischer Leiter aus Cu (wendelförmig)
CW:    konzentrischer Leiter aus Cu (ceander)
 
Mantelwerkstoff
Y :      PVC
2Y :    PE

Schutzleiter
O :      ohne Schutzleiter
J :       mit Schutzleiter

Aderanzahl

Leiternennquerschnitt in mm2

Leiterart
R :      Rundleiter
S :      Sektorleiter
E :      Eindrähtiger Leiter
M:       Mehrdrähtiger Leiter

Nennspannung U
0,6 / 1   kV

x

Beispiele für Typenkurzzeichen

Starkstromkabel nach Norm, Isolierung aus PVC, Mantel 
aus PVC, mit grün-gelber Ader, 3-adrig, Nennquerschnitt 
16mm2, Rundleiter-eindrähtig,  Nennspannung 0,6/1 kV

Starkstromkabel nach Norm, Aluminiumleiter, Isolierung 
aus PVC, mit Schutzleiter, 3-adrig, mit konzentrischem 
Leiter ceanderförmig, Mantel aus PVC, Nennquerschnitt 
25mm2, Sektorleiter-eindrähtig, Nennspannung 0,6/1 kV 

NYY-J 3 x 16 RE 0,6/1 kV

NAYCWY-J 3 x 25 SE 0,6/1 kV


