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1Spleiß- / Patchmodule für ODF, Serie Phönix
Verwendung Das Spleiß- und Patchmodul ist eine modular aufgebaute Anschluss- und Verteilerbaugruppe für den ODF. Der Grundträger hat eine Einbautiefe von 280 mm. Die Module gibt es in den Varianten mit 1, 2 oder 3 ausschwenkbare Schubladen je Höheneinheit, in denen bis zu 24 Fasern abgeschlossen werden können. Die Montage erfolgt rückseitig oder frontseitig mit […]



		
			
				
219“ LWL – Spleißmodul, 3 HE, ausziehbar, Serie Phönix
Verwendung Die Phönix 3HE Durchspleissbox basiert auf einem Faserführungs- und Managementsystem. Es können pro Spleißbox (3 HE) 432 Fasern in 36 SE-Kassetten gespleißt und abgelegt werden. Das ausziehbare Chassis besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die 19“ Befestigungsebene ist tiefenverstellbar. Die Stammkabelzuführung sowie der Kabelabgang erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe. Ein Kabel- / Faserführungssystem sorgt für […]



		
			
				
3Zubehör für ODF, Basisgestell Serie PhöniX
Bügelschellenset Zugabfangung zum Aufrasten in der Kabelabfangung inkl. Gegenwanne für Schlitzweite 16-17 mm. Abfangung für Zentralelement Abfangung / Zugentlastung für das Zentralelement in einem LWL-Kabel. Splitterhalterung Montageblech für vorkonfektionierte Splitter. Das Blech wird innen, im oberen Bereich des ODF-Gestells verbaut. Führungsschlauch Leitet die entsprechen Bündeladern der Stammkabel direkt zu den Spleiß- Patchmodulen. (für detaillierte Infos […]



		
			
				
419“ Splitterbox, 1 HE, Serie MSplit
Verwendung Die Splitterbox ist eine Front-Access Anschlussbaugruppe für den ODF. In ihm können bis zu 108 Fasern abgeschlossen werden. Das Modulgehäuse besteht aus solidem Stahlblech. Ein 0 HE-Jumperführungssystem sorgt für Übersichtlichkeit Führung der Verbindungskabel. PLC-Splitter werden aufgrund der kleinen Einfügedämpfung und der geringen Baugröße bei großen Teilungsverhältnissen von bis zu 1:32 eingesetzt. Planare Splitter sind […]



		
			
				
519“ Baugruppenträger, 3 HE, für Splitter-Einschubmodul 7 TE
Verwendung Baugruppenträger zur Aufnahme von bis zu 12 Splittermodulen. Planare Splitter sind passive Bauteile, die optische Signale in Glasfasern aufteilen oder zusammenführen. Sie werden aufgrund der kleinen Einfügedämpfung und der geringen Baugröße bei großen Teilungsverhältnissen von bis zu 1:32 eingesetzt. Planare Splitter sind ideal zum Zusammenführen oder Trennen von optischer Leistung in optischen Netzwerken oder […]



		
			
				
6Vorkonfektionierte FTTH – Anschlussdose, B2ca-Anschlußkabel
Verwendung Diese vorkonfektionierte Anschlussdose ist mit einem Aufbaumaß von nur 27 mm extrem flach konzipiert, so dass Einrichtungsgegenstände im normalen Abstand zur Wand vor die Anschlussdose gestellt werden können. Der Steckerauslass befindet sich unten, parallel zur Wand. Die Anschlussdose ist mit zwei LC-Duplex Kupplungen inkl. Shutter bestückt. Das Gehäuse kann direkt auf eine Hutschiene TS […]



		
			
				
7Universalhauseinführung, Membran-Injektionssystem, Serie MIS40
Produkteigenschaften Membran Injektionssystem für Gebäude mit Keller. Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln und Telekommunikationsleitungen. Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten. Kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch. Schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen. Schnellmontage in wenigen Minuten. Keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig . Produktdaten Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, […]



		
			
				
8Universalhauseinführung, Membran-Injektionssystem, Serie MIS25
Produkteigenschaften Glasfaserhauseinführung für den nachträglichen Einbau. Membran-Injektionssystem für Gebäude mit oder ohne Keller. Kontrollierter RESINATOR-Harzaustritt durch bewährtes Membraninjektionssystem. Werkzeuglose Montage mit RESINATOR-Doppelspritze. Waagerechter oder schräger Einbau bis zu 45° Neigung. Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln. Produktdaten Anwendungsbereich: DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2 1 Glasfaserkabel mit […]



		
			
				
9Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, Metall
Produkteigenschaften Diese Einzelzugabdichtung ist aus einer korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung hergestellt, dadurch vereint das Produkt höchste technische Anforderungen auf kleinsten Bauraum. Auf der oberen Seite der Einzelzugabdichtung (EZA) ist ein Knickschutz integriert. Die Dichtung der EZA haben eine Sollbruchstelle, welche bei Überdruck durch versehentliches Einblasen nachgibt und damit ein Lösen der EZA vom Mikrorohr verhindert. Durch die […]



		
			
				
10Teilbarer Rohr-Reparatursatz & Gas-Stop
Produkteigenschaften Der teilbare Rohr-Reparatursatz + Gas-Stop eignet sich, um eine gas- und wasserdichte Abdichtung bei einem beschädigten Schutzrohr (Subduct) herzustellen, wenn dieses Rohr bereits mit einem Kabel belegt ist. Die Abdichtung wird durch den flexiblen und anpassungsfähigen Silikoneinsatz erreicht. Durch das Verschließen des Gehäuses wird der Silikoneinsatz fest auf das beschädigte Rohr gepresst und dichtet […]
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