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LWL-AuBenkabel, A-pa@zN)2Y(SR)2Y (Minibindel)

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

Verwendung

LWL-AuBenkabel mit verseilter Bundelader und Stahlrillenmantel.
Geeignet zum Aufbau einer Campusverkabelung auBerhalb von
Gebdguden, fur den Einzug in Rohranlagen, zur Verlegung in Betonka-
nd&len und auf Kabelpritschen. Kann auch direkt im Erdreich verwendet
werden. |deal fUr den Einsatz bei erhdhter Gefahr durch Nagetiere.

Merkmale

Stahlrillenmantel als Nagetier- und mechanischer
Schutz, ldngs- und querwasserdicht, UV-bestdandig,
besonders robustes Kabel, trockene Seelenfillung

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
Installationstemperatur: -30 bis +60 °C
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der
bezeichnung Bundel BUndel- Verseil-
adern elemente
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2 x 6 6 2 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 4 x 6 6 4 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y2x12 12 2 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y3x12 12 3 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 4x12 12 4 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y5x12 12 5 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6 x12 12 6 6
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 8x12 12 8 8
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y12x12 12 12 12
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 16 x12 12 16 5+11
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24 x12 12 24 9+15

Querschnittsbild

Prufverfahren
Dampfung:
langswasserdicht:

AulBen-

Netto-

durchmesser gewicht
nom. (mm)  (kg/km)
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A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

3000 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2
2x12 24 t30350624 132350624 31350624
3x12 36 t30350636 t32350636 31350636
4x12 48 t30350648 132350648 31350648
5x12 60 t30350660 t32350660 31350660
6x12 72 t30350672 32350672 31350672
8x12 96 t30350696 t32350696 31350696
12x12 144 t30350744 t32350744 t31350744

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar
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Artikel Nr.
G50/125 OM3

131450624
t31450636
131450648
t31450660
131450672
t31450696
t31450744

Queliflies

Qu Tte
Reiltfaden
Stahlrillband

Gel gefilite Blndelader
Zugentlastungselemente

Zentral- und Stitzelement
PE - Innenmantel
PE - Aultenmantel

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60794-1-2

Zugkraft Biege-
Verlegung radius
(N) (mm)
5500 246
5500 246
5500 270
5500 270
5500 270
5500 270
5500 292
5500 332
5500 386
5500 398
5500 476
Artikel Nr. Artikel Nr.
G50/125 OM4 G50/125 OM5

131550624 131650624
t31550636 t31650636
31550648 131650648
t31550660 t31650660
t31550672 131650672
t31550696 t31650696
t31550744 31650744




