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Vorwort

Lichtgeschwindigkeit!

Signalibertragung auf Glasfasern steht wuns seit nunmehr Uber 30 Jahren in der
Datentechnik zur Verfigung. Egal ob in Seekabeln auf dem Meeresgrund, in Erdseilluft-
kabeln auf Hoéchstspannungstrassen oder in Gebdudevernetzungen, Fasern sind heute
Uberall. Da, wo Kupferkabel aufgrund ihrer Beschrénkungen der Bandbreite oder Ubertragungslénge
nicht mehr eingesetzt werden, hat die Glasfaser die FUhrung Ubernommen und stetig ausgebaut.

Zur Glasfasertechnik gehoéren heute eine Vielzahl von Produkten und Variationen. Wir haben
Multimode- und Singlemodefasern fUr sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche, in manchen
speziellen Fdllen auch Kunststofffasern (POF). Die Fasern stehen uns in einer Vielzahl von
Kabelkonstruktionen und Aufbauten zur Verfigung, so dass je nach
Umgebung und Anforderung immer eine L&sung vorhanden ist. ,Fibre goes everywhere!"

Durch immer neue Faserentwicklungen kénnen heute schon bei der Verlegung kleinste Biege-
radien realisiert werden, so dass Glasfasergehduse und Dosen mittlerweile Uberall integriert wer-
den kénnen. Die neuen, biegeunempfindlichen Fasern machen es méglich. Mit dieser Technologiere-
volution kommen auch immer neue Kabelkonstruktionen hinzu, heute kénnen wir 288 Fasern in einem
8,0 mm Kabel liefern. Die Packungsdichte und damit die Ausschépfung vorhandener Leerrohrtrassen
ist ein extremer Wirtschaftlichkeitsfaktor, der durch diese Minikabel auBerordentlich unterstitzt wird.

Aber nicht nur Kabel, auch Steckverbinder, Gehduse, Muffen und andere wichtige Netzbau-
elemente finden Sie unserem Katalog, um Glasfasernetze hochwertig und flexibel aufzubau-
en. Speziell in Rechenzentren sind hochverfigbare OM3 und OM4 Verkabelungen u.a. mit den
Multifaser-MPO-Steckern unverzichtbar. Zukinftige Migrationen von 10GbE auf 40GbE oder 100GbE
Uber Multimodefasern ist eine der Herausforderungen, die neue Verkabelung leisten muss.

Falls Sie etwas nicht gleich finden oder gar gdnzlich vermissen? Die Glasfaser-
welt dreht sicht jeden Tag weiter und wir nehmen nahezu tdglich neue Produkte und
Ergdnzungen in unser Lieferprogramm auf! Sprechen Sie mit uns - es lohnt sich immer.

_ ACHTUNG BREITBANDKARE|
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Glasfaserkabel gemafB EU Bauproduktenverordnung

EinfUhrung der Bauproduktenverordnung EU 305/2011, auch CPR genannt (construction product rules).

Neuerungen in der Klassifizierung von Brandverhalten gemaB der EN50575 fir Kabel und Leitungen

Ab dem 1. Juli 2017 gilt die EN 50575 vollumfanglich. Damit verbunden ist eine véllig neuartige Einteilung von Kabel und Leitungen (K&L)
fUr Gebdude hinsichtlich ihres Brandverhaltens. Klar klassifiziertes und verbessertes Brandverhalten von K&L bringt mehr Transpa-
renz und Sicherheit bei der Errichtung von Kabelanlagen und stellt einen wesentlichen Mehrwert dar. Mit der EinfGhrung der neuen

1

Klassen werden aus brandtechnischer Sicht die Ziele ,Leben retten”, ,Brand hemmen" und ,Folgeschdden minimieren” angestrebt.

Mit dem Nachweis der Einhaltung der EN50575 Uber eine entsprechende Leistungserkldrung (engl. declaration of per-
formance = DoP), die wir als Hersteller fur unsere Kabel ausstellen, sind wir berechtigt das CE-Kennzeichen anzubrin-
gen. Die Leistungserkldrung wiederum basiert auf einem sehr umfangreichen Test- und Zertifizierungssystem, welches
im Wesentlichen Uber externe Pruflabore, sogenannte Notified Bodies, abgebildet wird. Waren bisher die Einhaltung von
anderen harmonisierten Normen in der Vergangenheit in der Regel Eigenerklarungen der Hersteller, so ist das CE-Kenn-
zeichen in Verbindung mit der EU 305/2011 unter Einhaltung der EN50575 eine vollig neuartige Deklaration im Markt.

Die Abstufung der neuen Brandklassen erfolgt Uber differenzierte Testmethoden und spezifische Grenzwerte. Die Klassen
reichen von Aca (nicht brennbar, ca steht fUr cable) Uber Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca bis Fca. Zu diesen reinen Klassen wer-
den dann noch Zusatzparameter hinzu geprift, die Auskunft Uber die Rauchgasdichte (s), das Abtropfverhalten (d) und
die Aziditat (a) liefern. Folgende Tabelle soll Aufschluss Uber die neue Ordnung geben und Ihnen eine Orientierung sein.

Einteilung der Euro-Klassen und CE-Kennzeichnung

Attestation of

Euroclass Classification Additional .
L - conformity
(ca) criteria criteria
system
"Non combustible”
(e.g. unsheathed mineral A ENISOMS

insulated)

Gross heat of combustion

1+
- initial type-testing and continuous

B1 surveillance with audit testing of
Smoke production samples
(sla, slb, s2, s3) by 3rd party certification body
B2 EN 50399 EN50399/EN61034-2 ~factory production control
L ow-Fire-Hazard", ;:::er:fr?az Acidity (FPC) by manufacturer
cables (a1, a2, a3)
(various levels) C EN 60332-1-2 EN 50267-2-3
Flame propagation Flaming droplets
(do, d1, d2)
D EN 50399
3
- initial type-testing by 3rd party
laboratory
« Standard » = EN 60332-1-2 -FPC by manufacturer
cables Flame propagation
No performance P & .
E - initial type-testing and FPC by

determined
manufacturer

Rauchgasdichte, Abtropfverhalten und Aziditat

s1 = TSP <50 m? und max. SPR 0,25 m?/s

sla = s1und Transmissionsgrad nach EN 61034-2 = 80 %

s1b = s1 und Transmissionsgrad nach EN 61034-2 =60 % < 80 %
52 = TSP =400 m? und max. SPR 1,5 m?/s
53 = weders1 noch s2
d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen
d1 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen langer als 10s
d2 = weder d0 noch d1

EN 60754-2:

al = elektrische Leitfahigkeit < 2,5 pS/mm und pH-Wert > 4,3
a2 = elektrische Leitfahigkeit < 10 pS/mm und pH-Wert > 4,3
a3 = weder al noch a2. Keine Angabe = keine Leistung festgestellt.

Die bisherige Mehrkabelbrandprifung nach EN60332-3 (mit den Unterklassen A bis C) bleibt weiterhin gultig, ist aber nicht Bestandteil
der Prifungen nach EN50575. Esiist eine Eigenerklarung je nach Kabeltyp (Einhaltung der EN60332-3) und ein zusatzlicher Nutzwert.

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Glasfaserkabel gemdafB EU Bauproduktenverordnung
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EinfUhrung der Bauproduktenverordnung EU 305/2011, auch CPR genannt (construction product rules).

Welches Kabel in welches Gebdude?

Hier mUssen wir auf die entsprechenden Vorschladge vom ZVEI verweisen, ebenso auf die Musterbauordnung (MBO). Es
existieren Ideen und Vorschldge, welche Leistungsklassen in welchen Arten von Gebduden und Rdumen idealerweise ein-
zusetzen sind. Hier braucht es sicherlich noch einige Zeit, bis alle Marktteilnehmer aus der guten Idee der Brandschutzka-
bel eine runde Sache gemacht haben - zur Sicherheit von uns allen und mit dem Ziel, im Brandfall mehr Leben zu retten.

Vorschlag der deutschen Kabelindustrie zur Geb&udeklassenzuordnung (DIN EN 50174-2:2015 / Tabelle NA. 1).

Gebdudeklassen nach Musterbauordnung
Euroklassen
Gebdude Beschreibung Gebéude Fluchtweg
(auBer Fluchtweg)
Ein/Zweifamilienhduser
1 freistehend und fr.eistehenc.zle bis 7 m hoch mit. gesamt 400 m? E
land- oder forstwirtschaftlich gleich 2x 200 m? CA
genutzte Gebdude
2 Ein/Zeifamilienreihenhduser bis 7 m hoch g;ieticghezjr;gg?noz i Ea
3 Sonstige bis 7 m hoch £ B2.,
bis 13 m hoch | bis nx 400 m? D, B2,
5 Sonstige u.a. unterirdische Gebdude B2., B2,
Sonderbauten
S1 Hochhduser hoher als 22 m D, B2,
S2 hoher als 30 m Cen B2,
S3 GroBgebdaude mehr als 1600 m? gréBtes Geschoss G B2.,
S4 Verkaufsstatten gréBer 800 m? Cea B2,
S5 Buro / Verwaltung Raume groéBer 400 m? Cen B2,
Sé Vielpersonennutzung Rdaume mit mehr als 100 Personen Cea B2.,
S7 Versammlungsstdtten mehr als 200 Personen Cea B2,
S8 Gaststdtten / Hotels Cen B2,
S9 Krankenhduser / Heime B2, B2,
S10 Tageseinrichtungen fir Kinder, behinderte und alte Menschen B2., B2.,
S11 Schulen, Unis Cen B2.,
S12 Gefdngnisse Cen B2.,
S14 Freizeit / Vergnigungsparks Cea B2,
S16 Regallager mit Oberkante Ladegut hoher 7,5 m Dca B2
s17 :Shuélﬁgjrgr:gor?de;e?;LIr_cgerung von Stoffen mit B2, B2,
S18 Industrie B2., B2,
Serverrdume B2., B2
StraBentunnel B2., B2.,
Bahntunnel B2., B2
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LWL-Innenkabel , 1-v(zN)H 2x1 (Zipcord / duplex)

« gemal EU Nr. 305/ 2011

Bauproduktenverordnung

Verwendung Querschnittsbild
Zipcord-Kabel sind besonders fUr die Verlegung in Kabelkandlen
bzw. Kabelschdchten, als Rangier- und Adapterkabel sowie
als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von
Gebduden geeignet. Durch die 900 pym Kompaktader ist

eine einfache und direkte Steckerfeldmontage moglich.

LSZH - Aulenmantel

900pum Kompaktader

Aramid Verstarkung

Merkmale

leicht absetzbar, spleiBbar, raucharm, halogenfrei,
flammwidrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett
trockener Aufbau geeignet fUr feldkonfektionierbare Stecker

Temperaturbereich Prufverfahren

Betriebstemperatur: -5 bis +60 °C halogenfrei: nach IEC 60754-1

Installationstemperatur: O bis +50°C flammwidrig nach |IEC 60332-3

Transport- / Lagertemperatur: -5 bis +60 °C nicht korrosiv: nach IEC 60754-2

raucharm: nach IEC 61034

Produktdaten

Typen- AulBen- Netto- Zugkraft Biege- Brand-

bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius verhalten

nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)

I-V(ZN)H 2 x 1 28x57 15 250 45 Eca

I-V(ZN)H Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl E9/125 OS2 G62,5/1250M1  G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5

2x1 2 t30342002  t32342002  t31342002 t31442002 131542002 131642002

Hinweis: Auch als Mini Zip mit 1,8 x 3,6mm AuBendurchmesser und anderen Faserqualitaten lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL-Innenkabel, 1-v(zN)H (Mini Breakout)

Verwendung

Mini-Breakout-Kabel sind besonders fur die Verlegung und das Einziehen
in Kabelkandlen bzw.-schdchten (Steig- und Horizontalbereich), im
Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel und als Anschlussleitung
zum Arbeitsplatz innerhalb von Geb&uden geeignet. Sie kédnnen
auch als Gebdudeverbindungskabel in trockenen Kandlen eingesetzt
werden. Durch die Ausfihrung mit 900 pm Kompaktadern ist
eine einfache und direkte Steckerfeldmontage mé&glich.

Merkmale

leicht absetzbar, spleiBbar, raucharm, halogenfrei,
flammwidrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett
trockener Aufbau, geeignet fir feldkonfektionierbare Stecker

&
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Querschnittsbild

Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -20bis +60 °C Dampfung:
Installationstemperatur: -5 bis +50 °C halogenfrei:
Transport- / Lagertemperatur: -25 bis +70 °C flammwidrig
nicht korrosiv:
raucharm:
Produktdaten
Typen- AuBen- Netto- Zugkraft
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung
nom. (mm) (kg/km) (N)

I-V(ZN)H 2x 50 15 400
I-V(ZN)H 4x 50 18 400
I-V(ZN)H 8x 56 29 800
I-V(ZN)H 12x 6,2 36 800
I-V(ZN)H 24x 75 62 1000
I-V(ZN)H 48x 12,5 128 800
I-V(ZN)H Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

anzahl E9/125 OS2 G62,5/1250M1  G50/125 OM2 G50/125 OM3
2x 2 30327402 t32327402 t31327402 131427402
4 x 4 t30327404  t32327404 t31327404 131427404
8 x 8 t30327408  t32327408 t31327408 t31427408
12 x 12 t30327412 t32327412 t31327412 t31427412
24 x 24 30327424 132327424 131327424 131427424
48 x 48 t30327448 132327448 131327448 131427448
Hinweis: Andere Faserqualitdten und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60754-1
nach I[EC 60332-3
nach IEC 60754-2
nach IEC 61034

Biege-
radius
(mm)

45

83
98
135
240

Artikel Nr.
G50/125 OM4&

t31527402
131527404
t31527408
t31527412

t31527424
131527448

Bra

nd-

verhalten

Eca
Eca
Eca
Eca
Eca
Eca

Artikel Nr.
G50/125 OM5

t31627402
t31627404
t31627408
t31627412

131627424
t31627448

gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

LSZH - Autenmantel
Aufreilifaden

Aramid Verstarkung

900um Kompaktader
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LWL-Innenkabel, 1-v(zN)HH (Breakout) c €

gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

Verwendung Querschnittsbild
Breakout-Kabel sind besonders fur die Verlegung und das Einziehen
in Kabelkandlen bzw.-schdchten (Steig- und Horizontalbereich),
im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel und als
Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebduden
geeignet (FTTD). Sie kénnen auch als Gebdudeverbindungskabel
in trockenen Kandlen eingesetzt werden. Eine einfache und direkte
Steckerfeldmontage mit erhéhter Zugkraftabfangung ist moglich.

LSZH - Mantel, & 2 0mm

Fa

Zentral- und Stitzelement
900pm Kompaktader

Merkmale
leicht absetzbar, spleiBbar, raucharm, halogenfrei, flammwidrig

und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Aufbau,geeignet LSZH - Auenmantel
fur feldkonfektionierbare Stecker, zusdtzliche Zugentlastung
900um Kompaktader
Aramid Verstarkung
Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C Dampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C halogenfrei: nach |IEC 60754-1
Transport- / Lagertemperatur: -25 bis +70 °C flammwidrig nach |[EC 60332-3
nicht korrosiv: nach |IEC 60754-2
raucharm: nach |IEC 61034
Produktdaten
Typen- AuBen- Netto- Zugkraft Biege- Brand-
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius verhalten
nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)

<
~
N
Z
A
T
T
N
X

- 7.0 42 700 80 Eca

<
~
N
z
e
I
T
©
x

10,0 79 1000 160 Eca

<
~
N
Z
A
T
T
N
~
X

151 170 1200 235 Eca

I-V(ZN)HH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl E9/125 0S2 G62,5/1250M1  GS50/1250M2  GS50/1250M3  GS50/1250M4  G50/125 OM5

Abbildungen dhnlich, technische Anderungen vorbehalten

2 x (Bauform: oval) 2 130342202 t32342202 £31342202 £31442202 £31542202 131642202

8 130327208  t32327208 £31327208 t31427208 t31527208 131627208

[00]
X

24 x 24 30327224 t32327224 t31327224 t31427224 131527224 131627224

Hinweis: Andere Faserqualitdten und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar
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gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

LWL-Innenkabel, 1-B(zN)BH (Minibiindel), 1500 N K c €

ES——— ) ek - S B

Verwendung Querschnittsbild
Trockenes LWL-Kabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz fur die
Verlegung und das Einziehen in Kabelkandlen bzw- schdchten (Steig- und
Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel
und als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebduden

geeignet (FTTD). Sie kénnen auch als Gebdudeverbindungskabel ey .'\'\.

in trockenen Kandlen eingesetzt werden. Eine einfache und direkte [ F¥veess )

Steckerfeldmontage mit erhéhter Zugkraftabfangung ist méglich. \ ."

Merkmale

leicht absetzbar, spleiBbar, raucharm, halogenfrei, flamm-

widrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Auf-

bau, maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraft-

messeinrichtungen zuldssig, direkte Erdverlegung nicht zulds-

sig, keine Bestdndigkeit gegen Ol, Benzin, Sduren und Laugen

Temperaturbereich Prifverfahren

Betriebstemperatur: -25 bis +60 °C Dampfung: nach IEC 60793-1-1

Installationstemperatur: -5 bis +50°C halogenfrei: nach |IEC 60754-1

Transport- / Lagertemperatur: -25 bis +70 °C flammwidrig nach |[EC 60332-3-22
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2
raucharm: nach IEC 61034
mech. Eigenschaften: nach IEC 60794-1-2
Brandklasse: nach EN 50575 / 50399

Produktdaten

Typen- AulBen- Netto- Zugkraft Querdruck Biege- Brand- Brand-

bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius last verhalten

nom. (mm)  (kg/km) (N) (N/dm) (mm) (MJ/m)

I-B(ZN)BH 1x 4 6,5 46 1500 1500 20x D 0,62 B2ca-sla, d1, al

I-B(ZN)BH 1x 6 6,5 46 1500 1500 20x D 0,62 B2ca-sla, d1, al

I-B(ZN)BH 1x 8 6,5 46 1500 1500 20x D 0,62 B2ca-sla, d1, al

1-B(ZN)BH 1x 12 6,5 46 1500 1500 20x D 0,62 B2ca-sla, d1, al

I-B(ZN)BH 1x 24 7.0 51 1500 1500 20x D 0,68 B2ca-sla, d1, al

I-B(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

anzahl E9/125 OS2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5

1x 4 4 30328304 131428304 t31528304 t31628304

1x 6 6 30328306 t31428306 t31528306 t31628306

1x 8 8 30328308 131428308 t31528308 t31628308

Tx 12 12 30328312 t31428312 t31528312 £31628312

1x 24 24 130328324 131428324 t31528324 131628324




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-Innenkabel, 1-B(zN)BH (Minibiindel), 3000 N

Verwendung

Trockenes LWL-Kabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz fur die
Verlegung und das Einziehen in Kabelkandlen bzw- schédchten (Steig- und
Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel
und als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Geb&uden
geeignet (FTTD). Sie kénnen auch als Gebdudeverbindungskabel
in trockenen Kandlen eingesetzt werden. Eine einfache und direkte
Steckerfeldmontage mit erhéhter Zugkraftabfangung ist moéglich.

Merkmale

leicht absetzbar, spleiBbar, raucharm, halogenfrei, flamm-
widrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Auf-
bau, maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraft-
messeinrichtungen zuldssig, direkte Erdverlegung nicht zulds-
sig, keine Bestdandigkeit gegen Ol, Benzin, Sduren und Laugen

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -10 bis +70 °C
Installationstemperatur: -5 bis +50°C
Transport- / Lagertemperatur: -25 bis +70 °C
Produktdaten
Typen- AulBBen- Netto- Zugkraft Querdruck
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung
nom. (mm)  (kg/km) (N) (N/dm)
I-B(ZN)BH 2 x 12 8,3 75 3000 1000
I-B(ZN)BH 4 x 12 8,3 75 3000 1000
I-B(ZN)BH 6 x 12 8,6 80 3000 1000
I-B(ZN)BH 8 x 12 9.9 105 3000 1000
I-B(ZN)BH 12 x 12 1.4 140 3000 1000
1-B(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl E9/125 OS2 G50/125 OM3
2x 12 24 30328424 31428424
4x 12 48 130328448 t31428448
6x 12 72 30328472 31428472
8x 12 96 30328496 t31428496
12 x12 144 130328544 31428544

« gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

ek -8 G2 BH

Querschnittsbild

Blndelader

Zentral und Stitzelement

5 7——-- FRNGC - Mantel
_--/

Prifverfahren
Dampfung: nach IEC 60793-1-1
halogenfrei: nach IEC 60754-1

nach IEC 60332-3-22
nicht korrosiv: nach IEC 60754-2
raucharm: nach IEC 61034
mech. Eigenschaften: nach IEC 60794-1-2
Brandklasse: nach EN 13501-6

flammwidrig

Biege- Brand- Brand-
radius last verhalten
(mm) (MJ/m)
125 0,78 B2ca-sla, d1, al
125 0,78 B2ca-sla, d1, al
130 0,86 B2ca-sla, d1, al
150 1,09 B2ca-sla, d1, al
180 1,57 B2ca-sla, d1, al

Artikel Nr. Artikel Nr.

G50/125 OM4 G50/125 OM5

31528424 131628424

131528448 131628448

31528472 31628472

31528496 131628496

31528544 131628544

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

LWL-Universalkabel, i/a-Da(zN)BH (Maxibiindel) 1,5 kN

Verwendung Querschnittsbild
LWL-Universal-Innen-/AuBenkabel mit zentraler Bindelader
dienen als HauseinfUhrungskabel zur direkten Erd-, Kanal-
oder Rohrverlegung. Geeignet zum Aufbau einer

Campusverkabelung, der Verkabelung des Steigbereichs sowie der ReiBEasn
Anbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines Gebdudes. Die Glasgarmbewehrung,
quellfahig

zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen dinnen Kabelaufbau.

Gel gefillte Bundelader

LSZH - Mantel

Merkmale
UV-bestdndig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest,halogenfrei, flamm-
widrig, LSOH 3 Priufart C, erhohter Nagetierschutz durch Glasgarne
Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C Ddampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -30 bis +70°C halogenfrei: nach IEC 60754-1

flammwidrig nach IEC 60332-3

nicht korrosiv: nach IEC 60754-2

raucharm: nach IEC 61034
Produktdaten
Typen- AuBBen- Netto- Zugkraft Querdruck- Biege- Brand- Brand-
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung festigkeit radius last verhalten

nom. (mm) (kg/km) (N) (N/dm) (mm) (MJ/m)

I/A-DQ(ZN)BH 1x4 7.8 74 1500 2000 150 1,24 Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x6 7.8 74 1500 2000 150 1,24 Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x8 7.8 74 1500 2000 150 1,24 Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x12 7.8 74 1500 2000 150 1,24 Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x16 8,6 85 1500 2000 170 194 Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x24 8,6 85 1500 2000 170 194 Dca
|/A-DQ(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1500 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/1250M1  G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4& G50/125 OM5
Ix 4 4 t30348804  t32348804  t31348804 31448804 31548804 t31648804
1x6 6 t30348806  t32348806  t31348806 31448806 t31548806 t31648806
1x 8 8 t30348808  t32348808  t31348808 31448808 31548808 t31648808
1x12 12 30348812 32348812 31348812 31448812 t31548812 t31648812
1x16 16 t30348816 32348816 31348816 31448816 31548816 t31648816
1x 24 24 t30348824  t32348824 31348824 31448824 t31548824 31648824

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkrafte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-Universalkabel, i/a-Da(zN)BH (Minibiindel) 3/4 kN

Verwendung Querschnittsbild
LWL-Universalkabel mitverseilter Bundeladerdienen als Erd- und Rohrkabel
und werden im Primdarbereich (Campus, Backbone) eingesetzt,
wo eine Faserzahl von mehr als 24 benétigt wird. Die kompakte
BUndeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern
und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen.

Reiltfaden
Glasgarnbewehrung
Gel geflllte Bundelader

Zentral- und Stutzelement

LSZH - Mantel

Merkmale
UV-bestdndig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest, halogenfrei,
flammwidrig, LSOH 3 Prifart C, erhdhter Nagetierschutz durch Glasgarne
Temperaturbereich Priufverfahren
Betriebstemperatur: -40 bis +70°C Dé&mpfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -10 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70°C halogenfrei: nach IEC 60754-1

flammwidrig nach IEC 60332-3

nicht korrosiv: nach IEC 60754-2

raucharm: nach IEC 61034
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl AuBen- Netto- Zugkraft Querdruck- Biege- Brand-
bezeichnung BiUndel BiUndel- Verseil-  durchmesser gewicht Verlegung festigkeit radius  verhalten

adern elemente nom. (mm) (kg/km)  (N) (N/dm) (mm)
I/A-DQ(ZN)BH 2x12 12 2 6 99 72 3000 2000 200 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x12 12 4 6 9.9 72 3000 2000 200 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 6x12 12 6 6 99 72 3000 2000 200 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 8x12 12 8 8 11,2 105 3000 2000 230 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 12x12 12 12 12 13,7 155 3000 2000 280 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 16x12 12 16 18 141 105 3000 2000 290 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x12 12 24 12 17,6 232 4000 2000 350 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x24 24 24 9+15 19,8 270 4000 2000 390 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 36x24 24 36 6+12+18 23,7 400 4000 2000 470 Eca
|/A-DQ(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5

2x12 24 30368924 t32368924 t31368924 31468924 31568924 31668924
4x12 48 30368948 t32368948 t31368948 31468948 31568948 131668948
6x12 72 30368972 t32368972 t31368972 t31468972 t31568972 t31668972
8 x12 96 30368996 t32368996 t31368996 31468996 31568996 31668996
12 x12 144 30368999 t32368999 t31368999 31468999 31568999 31668999
24 x12 288 30368998 £32368998 £31368998 31468998 31568998 31668998
24 x 24 576 30368976 32368976 t31368976 t31468976 t31568976 t31668976
36 x 24 864 30368997 32368997 t31368997 31468997 31568997 31668997

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkréfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



LWL-Universalkabel, i/a-Da(zN)BH (Minibiindel) 5/6 kN

Verwendung

LWL-Universal-Innen-/AuBenkabel mit verseilter Bundelader
dienen als HauseinfUhrungskabel zur direkten Erd-, Kanal-
oder Rohrverlegung. Geeignet zum Aufbau einer
Campusverkabelung, der Verkabelung des Steigbereichs sowie der
Anbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines Gebdudes. Die
zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen dUnnen Kabelaufbau.

Querschnittsbild

Reilfaden
Glasgarnbewehrung
Quellfiies

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

Zentral und Stitzelement
Gel gefilite BOndelader

Merkmale LSZH - Mantel

UV-bestdndig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest, halogenfrei,
flammwidrig, LSOH 3 Prifart C, erhéhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Temperaturbereich Prifverfahren
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C Ddampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -30 bis +70°C halogenfrei: nach IEC 60754-1
flammwidrig nach IEC 60332-3
Querdruckfestigkeit: 2000 N /dm nicht korrosiv: nach IEC 60754-2
raucharm: nach IEC 61034
Produktdaten
Typen- Faser  Anzahl Anzahl AuBen- Netto- Zugkraft Biege- Brand- Brand-
bezeichnung pro BUndel-  Verseil-  durchmesser gewicht Verlegung radius last ca. verhalten
BUndel adern elemente nom. (mm) (kg/km)  (N) (mm) (MJ/m)
I/A-DQ(ZN)BH 2x6 6 2 5 10,2 102 5000 204 2,60 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x6 6 4 5 10,2 102 5000 204 2,54 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 2x12 12 2 6 12,5 146 6000 250 2,63 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 3x12 12 3 6 12,5 146 6000 250 2,56 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x12 12 4 6 12,5 146 6000 250 2,49 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 5x12 12 5 6 12,5 146 6000 250 2,42 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 6x12 12 6 6 12,5 146 6000 250 2,35 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 8x12 12 8 8 14,7 191 6000 294 3,20 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 12 x12 12 12 12 16,8 275 6000 336 397 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 16x12 12 16 5+11 17,6 294 6000 352 572 Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x12 12 24 9+15 21,2 342 6000 424 7,64 Eca
I/A-DQ(ZN)B2Y 24x24 24 24 9+15 22,6 380 6000 465 814 Eca
I/A-DQ(ZN)B2Y 36x24 24 36 8+12+18 26,3 480 6000 530 9,47 Eca
I/A-DQ(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5
2x12 24 30348924 32348924 t31348724 31448924 31548924 31648924
3x12 36 30348936 132348936 t31348936 31448936 31548936 31648936
4x12 48 30348948 t32348948 31348948 31448948 31548948 31648948
5x12 60 30348960 t32348960 31348960 31448960 31548960 31648960
6x12 72 30348972 132348972 t31348972 t31448972 t31548972 t31648972
8x12 96 30348996 132348996 t31348996 31448996 31548996 131648996
12 x12 144 30348999 t32348999 31348999 31448999 31548999 31648999
24 x12 288 30348998 132348998 31348998 31448998 131548998 131648998
24 x 24 576 30348976 t32348976 t31348976 t31448976 t31548976 t31648976 1
36 x 24 864 30348997 132348997 31348997 31448997 31548997 131648997 ‘,"\
Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkrafte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar A




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-Universalkabel, i/a-Da(zN)BH (Minibiindel) 5 kN K c €

gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

Verwendung

LWL-Universal-Innen-/AuBenkabel mit verseilter Bindelader dienen
als HauseinfUhrungskabel zur direkten Erd-, Kanal- oder Rohr-
verlegung. Geeignet zum Aufbau einer Campusverkabelung, der
Verkabelung des Steigbereichs sowie der Anbindung zwischen
Etagenverteilern innerhalb eines Gebdudes. Die zentrale An-
ordnung der Fasern erlaubt einen dinnen Kabelaufbau.

Merkmale

BUndelader gel-gefullt, AuBendurchmesser 2,3 mm mit 12 optischen
Fasern, Farbcode Fasern: rot, grun, blau, gelb, wei3, grau, braun,
violett, turkis, schwarz, orange, rosa, Farbcode Adern: Zahlader rot,
Zahlrichtungsader wei3, andere Adern gelb (E9/125), grin (G50/125),
oder blau (G62,5/125). BUndeladern und ggf. Blindelemente um
zentrales StiUtzelement aus glasfaserverstdrktem Kunststoff (GFK)
verseilt. StUtzelement kann aufgedickt sein. Glasrovingumspin-
nung, zweilagig (links und rechts Drall) als Zugentlastungselemente
und nichtmetallischer Nagetierschutz. AuBenmantel halogenfreies
und flammwidriges Material (FRNC) fur Erdverlegung geeignet.

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -40 bis +80°C
Installationstemperatur: -5 bis +60°C
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +80°C
Querdruckfestigkeit: 3000 N /dm
Produktdaten
Typen- Faser  Anzahl Anzahl AuBen-
bezeichnung pro BUndel-  Verseil-  durchmesser
BiUndel adern elemente nom. (mm)
I/A-DQ(ZN)BH 1x12 12 1 5 11,2
I/A-DQ(ZN)BH 2x12 12 2 5 1,2
I/A-DQ(ZN)BH 4x12 12 4 5 11,2
I/A-DQ(ZN)BH 6x12 12 6 6 11,6
I/A-DQ(ZN)BH 8x12 12 8 8 131
I/A-DQ(ZN)BH 12x12 12 12 12 16,0

Querschnittsbild

Priufverfahren
Dampfung:
langswasserdicht:
halogenfrei:
flammwidrig

nicht korrosiv:
raucharm:

UV-Bestandigkeit:

Brandklasse:

Netto-
gewicht
(kg/km)

136
136
136
156
182
320

|/A-DQ(ZN)BH Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

anzahl E9/125 OS2 G50/125 OM3 G50/125 OM4
1x12 12 30347912 t31447912 t31547912
2x12 24 30347924 31447924 131547924
4x12 48 30347948 131447948 131547948
6x12 72 30347972 131447972 131547972
8x12 96 30347996 131447996 131547996
12 x 12 144 30347999 31447999 31547999

Zugkraft
Verlegung
(N)

5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkrafte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Quellflies

Bewehrung

Reiltfaden

Zentral und Stitzelement
Gel gefiite Bandelader
LSZH - Mantel

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60794-1-2
nach IEC 60754-1
nach IEC 60332-3-22
IEC 60332-1
nach IEC 60754-2
nach IEC 61034
nach IEC 61794-1-22
nach EN 13501-6
IEC 60794-1
IEC 60794-1
EN 50575

Biege- Brand- Brand-
radius last ca. verhalten
(mm)  (MJ/m)

230
230
230
235
265
320

190 B2ca
1,90 B2ca
190 B2ca
2,10 B2ca
2,80 B2ca
4,60 B2ca

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

LWL-AuBenkabel, A-pa(zN)B2Y (Maxibiindel) 1500 N

Verwendung Querschnittsbild
LWL-AuBenkabel mit zentraler BUundelader dienen als Erd- und
Rohrkabel. Sie werden im Primdrbereich (Campus, Backbone)
eingesetzt, wo eine Faserzahl von bis zu 24 bendtigt wird. Die

kompakte Bindeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Reiffaden
Fasernund erleichtert somit das Fasermanagementin den Verteilanlagen. Glasgambewshrung,
quellfahig

Gel gefulite Bundelader

Merkmale
PE - Mantel

fur direkte Erdverlegung geeignet, UV-bestdndig, metallfrei,
langswasserdicht, zugfest, erhéhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -30 bis +60°C Dampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70°C
Produktdaten
Typen- AuBen- Netto- Zugkraft Biege- Querdruck
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius

nom. (mm) (kg/km) (N) (mm) (N/dm)
A-DQ(ZN)B2Y x4 7.8 60 1500 150 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x6 7.8 60 1500 150 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x8 7.8 60 1500 150 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 7.8 60 1500 150 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x16 8,6 70 1500 170 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x24 8,6 70 1500 170 200
A-DQ(ZN)B2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1500 N anzahl  E9/125 052 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5
Ix4 4 t30348004 32348004 31348004 31448004 31548004 31648004
1x6 6 30348006 32348006 t31348006 31448006 31548006 31648006
1x 8 8 t30348008 32348008 31348008 31448008 31548008 31648008
1x12 12 30348012 32348012 t31348012 31448012 31548012 31648012
1x16 16 t30348016 32348016 31348016 31448016 31548016 31648016
1x 24 24 30348024 t32348024 t31348024 t31448024 31548024 131648024

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkréfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-AuBenkabel, A-pa(zN)B2Y (Maxibiindel) 2500 N

w
|

Verwendung

LWL-AuBenkabel mit zentraler Bindelader dienen als Erd- und
Rohrkabel. Sie werden im Primdrbereich (Campus, Backbone)
eingesetzt, wo eine Faserzahl von bis zu 24 benétigt wird. Die
kompakte BUndeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von
Fasernund erleichtert somit das Fasermanagementin den Verteilanlagen.

Merkmale
fUr direkte Erdverlegung geeignet, UV-bestdndig, metallfrei,
langswasserdicht, zugfest, erhdhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Querschnittsbild

Reiffaden
Glasgarnbawehrung,
quellfahig

Gel gefulite Bundelader
PE - Mantel

Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -30 bis +60 °C Dampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70°C
Produktdaten
Typen- AuBBen- Netto- Zugkraft Biege-
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius

nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)
A-DQ(ZN)B2Y x4 99 90 2500 185
A-DQ(ZN)B2Y 1x6 99 90 2500 185
A-DQ(ZN)B2Y 1x8 99 90 2500 185
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 99 90 2500 185
A-DQ(ZN)B2Y 1x16 99 103 2500 200
A-DQ(ZN)B2Y 1x24 99 103 2500 200
A-DQ(ZN)B2Y  Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
2500 N anzahl  E9/125 0s2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4& G50/125 OM5
Ix 4 4 t30348104 32348104 31348104 31448104 31548104 31648104
1x6 6 t30348106 132348106 31348106 t31448106 t31548106 31648106
1x 8 8 t30348108 32348108 31348108 31448108 31548108 31648108
1x12 12 30348112 32348112 31348112 31448112 31548112 31648112
1x16 16 t30348116 32348116 31348116 31448116 31548116 31648116
1x 24 24 t30348124 32348124 31348124 31448124 31548124 31648124
Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkrafte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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@ wrabeaL
W7 & Syrtema

LWL-AuBenkabel, A-pa(zN)B2Y (Minibiindel) 3000 / 4000 N

Verwendung

LWL-AuBenkabel mit verseilter Bundelader dienen als Erd- und Rohrkabel
und werden im Primdrbereich (Campus, Backbone) eingesetzt,
wo eine Faserzahl von mehr als 24 benétigt wird. Die kompakte
BUndeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern
und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen.

Glasgarnbewehrung
und Quellelemente

2x Reiffaden

Gel gefalite Bundelader
Zentral- und Stutzelement
PE - Mantel

Merkmale

for direkte Erdverlegung geeignet, UV-bestdndig, metallfrei,
langswasserdicht, zugfest, erhéhter Nagetierschutz durch Glasgarne
BUndeladerfarbcode gemdaR DIN VDE 0888 Teil 3.

CPR spezifiziert: Fca

Temperaturbereich Priufverfahren
Betriebstemperatur: -30 bis +70°C Démpfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70°C
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der AulBen- Netto- Zugkraft Biege-
bezeichnung BUndel BUndel- Verseil- durchmesser gewicht Verlegung radius
adern elemente nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 1x 12 12 1 6 9.9 72 3000 200
A-DQ(ZN)B2Y 2 x 12 12 2 6 9.9 72 3000 200
A-DQ(ZN)B2Y 4 x 12 12 4 6 9.9 72 3000 200
A-DQ(ZN)B2Y 6 x 12 12 6 6 9.9 72 3000 200
A-DQ(ZN)B2Y 8 x 12 12 8 8 1,2 105 3000 230
A-DQ(ZN)B2Y 12 x 12 12 12 12 13,7 155 3000 280
A-DQ(ZN)B2Y 16 x 12 12 16 18 141 105 3000 290
A-DQ(ZN)B2Y 24 x 12 12 24 9+15 17,6 232 4000 350
A-DQ(ZN)B2Y 24 x 24 24 24 9+15 19,8 270 4000 400
A-DQ(ZN)B2Y 36 x 24 24 36 6+12+18 24,9 510 4000 490

A-DQ(ZN)B2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

3000/ 4000 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5
Tx12 12 t30368412 32368412 31368412 31468412 31568412 31668412
2x12 24 t30368424 132368424 31368424 31468424 31568424 31668424
4x12 48 t30368448 132368448 31368448 31468448 131568448 131668448
6x12 72 t30368472 132368472 31368472 31468472 31568472 31668472
8x12 96 t30368496 132368496 31368496 31468496 31568496 31668496
12x12 144 t30368544 132368544 131368544 131468544 131568544 131668544
16 x 12 192 t30368592 32368592 31368592 31468592 31568592 31668592
24 x 12 288 t30368588 t32368588 31368588 31468588 t31568588 31668588

24 x 24 576 30368576 t32368576 t31368576 t31468576 t31568576 t31668576
36 x 24 864 30368564 £32368564 £31368564 t31468564 £31568564 £31668564




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-AuBBenkabel, A-DazN)B2Y (Minibiindel) 5000 / 6000 N

Verwendung Querschnittsbild
LWL-AuBenkabel mit verseilter Bundelader dienen als Erd- und Rohrkabel
und werden im Primdrbereich (Campus, Backbone) eingesetzt,
wo eine Faserzahl von mehr als 24 benétigt wird. Die kompakte
BUndeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern
und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen.

Reikfaden
Glasgambewehrung
Queliflies

Zentral- und Stitzelement
Gel gefilite Bundelader
PE - Mantel

Merkmale
fur direkte Erdverlegung geeignet, UV-bestdndig, metallfrei,
langswasserdicht, zugfest, erhéhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Temperaturbereich Priufverfahren
Betriebstemperatur: -30 bis +60 °C Dampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +50°C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70°C
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der AuBen- Netto- Zugkraft Biege-
bezeichnung BUndel BUndel- Verseil- durchmesser gewicht Verlegung radius
adern elemente nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)
A-DQ(ZN)B2Y 2 x 6 6 2 5 10,2 85 5000 204
A-DQ(ZN)B2Y 4 x 6 6 4 5 10,2 85 5000 204
A-DQ(ZN)B2Y 2 x 12 12 2 6 12,5 125 6000 250
A-DQ(ZN)B2Y 3 x 12 12 3 6 12,5 125 6000 250
A-DQ(ZN)B2Y 4 x 12 12 4 6 12,5 125 6000 250
A-DQ(ZN)B2Y 5 x 12 12 5 6 12,5 125 6000 250
A-DQ(ZN)B2Y 6 x 12 12 6 6 12,5 125 6000 250
A-DQ(ZN)B2Y 8 x 12 12 8 8 14,7 160 6000 294
A-DQ(ZN)B2Y 12 x 12 12 12 12 16,8 243 6000 336
A-DQ(ZN)B2Y 16 x 12 12 16 5+11 17,6 261 6000 352
A-DQ(ZN)B2Y 18 x 12 12 18 6+12 17,7 262 6000 354
A-DQ(ZN)B2Y 24 x 12 12 24 9+15 21,2 310 6000 424
A-DQ(ZN)B2Y 36 x 12 12 36 8+12+18 22,4 340 6000 448
A-DQ(ZN)B2Y 18 x 24 24 18 6+12 20,7 317 6000 352
A-DQ(ZN)B2Y 24 x 24 24 24 9+15 22,6 380 6000 465
A-DQ(ZN)B2Y 36 x 24 24 36 8+12+18 26,3 480 6000 530

A-DQ(ZN)B2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

5000/ 6000 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OM4 G50/125 OM5
2x12 24 t30348424 132348424 t31348424 t31448424 31548424 31648424
3x12 36 t30348436 132348436 31348436 31448436 31548436 31648436
4x12 48 t30348448 132348448 t31348448 t31448448 31548448 31648448
5x12 60 t30348460 32348460 31348460 31448460 31548460 31648460
6x12 72 t30348472 132348472 t31348472 t31448472 31548472 31648472
8x12 96 t30348496 132348496 31348496 31448496 31548496 31648496
12 x12 144 t30348544 t32348544 t31348544 t31448544 31548544 31648544
16 x 12 192 t30348592 32348592 31348592 31448592 31548592 31648592
18 x 12 216 t30348598 t32348598 t31348598 t31448598 31548598 31648598
24 x 12 288 t30348588 32348588 31348588 31448588 31548588 31648588
36 x12 432 t30348599 t32348599 t31348599 t31448599 31548599 31648599
24 x 24 576 t30348576 32348576 31348576 31448576 31548576 31648576
18 x 24 432 t30348432 132348432 t31348432 t31448432 31548432 31648432

36 x 24 864 t30348564 t32348564 t31348564 t31448564 t31548564 t31648564

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL-AuBenkabel, A-pa@zN)2Y(SR)2Y (Minibindel)

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

Verwendung

LWL-AuBenkabel mit verseilter Bundelader und Stahlrillenmantel.
Geeignet zum Aufbau einer Campusverkabelung auBerhalb von
Gebdguden, fur den Einzug in Rohranlagen, zur Verlegung in Betonka-
nd&len und auf Kabelpritschen. Kann auch direkt im Erdreich verwendet
werden. |deal fUr den Einsatz bei erhdhter Gefahr durch Nagetiere.

Merkmale

Stahlrillenmantel als Nagetier- und mechanischer
Schutz, ldngs- und querwasserdicht, UV-bestdandig,
besonders robustes Kabel, trockene Seelenfillung

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
Installationstemperatur: -30 bis +60 °C
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der
bezeichnung Bundel BUndel- Verseil-
adern elemente
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2 x 6 6 2 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 4 x 6 6 4 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y2x12 12 2 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y3x12 12 3 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 4x12 12 4 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y5x12 12 5 5
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6 x12 12 6 6
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 8x12 12 8 8
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y12x12 12 12 12
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 16 x12 12 16 5+11
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24 x12 12 24 9+15

Querschnittsbild

Prufverfahren
Dampfung:
langswasserdicht:

AulBen-

Netto-

durchmesser gewicht
nom. (mm)  (kg/km)

123
12,3
12,8
12,8
12,8
12,8
1515
14,6
19.3
199
23,8

A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

3000 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2
2x12 24 t30350624 132350624 31350624
3x12 36 t30350636 t32350636 31350636
4x12 48 t30350648 132350648 31350648
5x12 60 t30350660 t32350660 31350660
6x12 72 t30350672 32350672 31350672
8x12 96 t30350696 t32350696 31350696
12x12 144 t30350744 t32350744 t31350744

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

153
153
178
178
178
178
196
230
341
362
433

Artikel Nr.
G50/125 OM3

131450624
t31450636
131450648
t31450660
131450672
t31450696
t31450744

Queliflies

Qu Tte
Reiltfaden
Stahlrillband

Gel gefilite Blndelader
Zugentlastungselemente

Zentral- und Stitzelement
PE - Innenmantel
PE - Aultenmantel

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60794-1-2

Zugkraft Biege-
Verlegung radius
(N) (mm)
5500 246
5500 246
5500 270
5500 270
5500 270
5500 270
5500 292
5500 332
5500 386
5500 398
5500 476
Artikel Nr. Artikel Nr.
G50/125 OM4 G50/125 OM5

131550624 131650624
t31550636 t31650636
31550648 131650648
t31550660 t31650660
t31550672 131650672
t31550696 t31650696
t31550744 31650744




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-AuBenkabel, A-pazN)(srR)2Y (Minibiindel)

Verwendung Querschnittsbild
LWL-AuBenkabel mitverseilter Bindelader und Stahlrillenmantel. Geeignet
zum Aufbau einer Campusverkabelung auBerhalb von Gebduden, fir den

Einzug in Rohranlagen, zur Verlegung in Betonkandlen und auf Quelielemente
Kabelpritschen. Kann auch direkt im Erdreich verwendet werden. Reiffaden
Ideal fUr den Einsatz bei erhéhter Gefahr durch Nagetiere. Suelifiics

Gel gefllite BUndelader
Zugentiastungselemente
Zentral- und Stitzelement

Stahlrillband
PE - Aul

Merkmale
Besondersrobustes Kabel, Stahlrillenmantel als Nagetier-und mechanischer
Schutz, langswasserdicht, UV-bestdndig, trockene Seelenfillung
Temperaturbereich Prufverfahren
Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C Dampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -30 bis +60 °C langswasserdicht: nach IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der AuBen- Netto- Zugkraft Biege-
bezeichnung BUndel BUndel- Verseil- durchmesser gewicht Verlegung radius

adern elemente nom. (mm) (kg/km) (N) (mm)
A-DQ(ZN)(SR)2Y 2 x 6 6 2 5 10,5 19 4000 210
A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 x 6 6 4 5 10,5 19 4000 210
A-DQ(ZN)(SR)2Y 2 x 12 12 2 5 11,8 137 4000 236
A-DQ(ZN)(SR)2Y 3 x 12 12 3 5 11,8 137 4000 236
A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 x 12 12 4 5 11,8 137 4000 236
A-DQ(ZN)(SR)2Y 5x 12 12 5 5 11,8 137 4000 236
A-DQ(ZN)(SR)2Y 6 x 12 12 6 6 12,8 154 4000 256
A-DQ(ZN)(SR)2Y 8 x 12 12 8 8 14,5 190 4000 290
A-DQ(ZN)(SR)2Y 12 x 12 12 12 12 17,8 308 4000 356
A-DQ(ZN)(SR)2Y 16 x 12 12 16 5+11 18,3 316 4000 366
A-DQ(ZN)(SR)2Y 24 x 12 12 24 9+15 22, 376 4000 442

A-DQ(ZN)(SR)2Y Faser- Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

6000 N anzahl E9/125 OS2 G62,5/125 OM1 G50/125 OM2 G50/125 OM3 G50/125 OMé4 G50/125 OM5
2x12 24 t30350224 t32350224 t31350224 131450224 131550224 t31650224
3x12 36 t30350236 t32350236 t31350236 t31450236 31550236 31650236
4 x12 48 t30350248 132350248 131350248 t31450248 t31550248 t31650248
5x12 60 t30350260 t32350260 t31350260 31450260 31550260 31650260
6x12 72 t30350272 132350272 t31350272 t31450272 t31550272 t31650272
8x12 96 t30350296 132350296 131350296 t31450296 31550296 31650296
12 x12 144 t30350344 132350344 t31350344 t31450344 t31550344 t31650344

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL-AuBenkabel, A-Da(zN)2Y Mini Kabel

Verwendung

Glasfaserminikabel sind im Aufbau reduzierte
Kabel bei voller Faserfunktionalitdat. Durch die Reduktion der
Tubedurchmesser sowie das Herabsetzen der Mantelwand-
stdrken und Zugelemente sind diese Kabelkonstruktionen
ausschlieBlich fur das Einblasen in Mikrorohre vorgesehen und
geeignet. Die Oberflache der PE-Mantelmischung ist so konstruiert,
dass in Verbindung mit den Innenfldchen der Réhrchen eine minimale
Gleitreibung vorliegt. Hinzu kommt ein starkes Zentralelement mit
entsprechender Ruckstellfdhigkeit, so dass die Kabel nach der Ent-
nahme von der Trommel ohne Windungen eingebracht werden kdnnen.
Alle Konstruktionen werden mit verschiedenen Fasern und
Farbcodes angeboten. Die AusfUuhrungen mit VDE-Farbcode
fUhren wir immer lagernd.

Merkmale
UV-bestdandig, ldngswasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -30bis +70 °C
Installationstemperatur: -5 bis +50 °C
Transport- / Lagertemperatur: -40bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser- Faser pro Anzahl
bezeichnung anzahl Bundel BUndel-
adern
A-DQ(ZN)2Y 1x 12 12 6 2
A-DQ(ZN)2Y 2 x 12 24 12 2
A-DQ(ZN)2Y 4 x 12 48 12 4
A-DQ(ZN)2Y 6 x 12 72 12 6
A-DQ(ZN)2Y 8 x 12 96 12 8
A-DQ(ZN)2Y 12 x 12 144 12 12
A-DQ(ZN)2Y 24 x 12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)2Y 24 x 12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)2Y 18 x 24 432 24 6+12
A-DQ(ZN)2Y 24 x 24 576 24 9+15
A-DQ(ZN)2Y Faser- AuBen- Artikel Nr.
Mini Kabel anzahl durchmesser E9/125 G657.A1
(mm)
1x12 12 58 +/-0,3 30459212
2x12 24 58 +/-0;3 t30459224
4x12 48 58 +/-03 30459248
6x12 72 58 +/-0;3 130459272
8x12 96 61 +/-0;3 30459296
12 x12 144 78 +/-0,3 t30459343
24 x12 288 93 +/-0;3 30459590
24 x 12 288 101+/- 0.4 30459585
18 x 24 432 12,5+/- 0,5 30459432
24 x 24 576 13,4 +/- 0,5 30459576

Querschnittsbild

Prufverfahren

D&ampfung:
langswasserdicht:

Netto-
gewicht
(kg/km)

16
16
30
30
36
52
77
80
130
140

Artikel Nr.
E9/125 G652.D

30349212

130349224
30349248
30349272
30349296
30349343
30349590
30349585
30349432
30349576

&

Zugkraft
Verlegung
(N)

350
350
350
350
350
1000
1000
1000
1000
1000

Coating

Durchmesser

250 um
250 pm
250 pm
250 pm
250 pm
250 pm
250 pm
250 ym
250 um
250 pm

wrabeu
& Systemeae

HDPE - Mantel
Reikfaden

Zugentlastungselement
Zenfral- und Stitzelement
Gel gefilite Bundelader
quelifahige Elemente

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60794-1-2

Biege-
radius
(mm)

90

120
120
120
150
150
202
202
250
250

Rohrchen

Innen - @

o0 O
0 00 00 0

8 -

12 mm

10 - 14 mm
12 -14 mm
12-14 mm
14 -16 mm
16 -20 mm ||



@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-AuBenkabel, A-DazNy4Y Mini Kabel

Verwendung

Glasfaserminikabel sind im Aufbau reduzierte
Kabel bei voller Faserfunktionalitdt. Durch die Reduktion der
Tubedurchmesser sowie Herabsetzen der Mantelwand-
stdrken und Zugelemente sind diese Kabelkonstruktionen
ausschlieBlich fur das Einblasen in Mikrorohre vorgesehen und
geeignet. Die Oberflache der PA-Mantelmischung ist so konstruiert,
dass in Verbindung mit den Innenflachen der Réhrchen eine minimale
Gleitreibung vorliegt. Hinzu kommt ein starkes Zentralelement mit
entsprechender Ruckstellfahigkeit, so dass die Kabel nach der Ent-
nahme von der Trommel ohne Windungen eingebracht werden kénnen.
Alle Konstruktionen werden mit verschiedenen Fasern und
Farbcodes angeboten. Die AusfUhrungen mit VDE-Farbcode
fOhren wir immer lagernd.

Merkmale
UV-bestdandig, ldngswasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht

Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -30bis +70 °C
Installationstemperatur: -5 bis +50°C
Transport- / Lagertemperatur: -40bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser- Faser pro Anzahl
bezeichnung anzahl Bundel BUndel-
adern
A-DQ(ZN)4AY 1x 12 12 6 2
A-DQ(ZN)4Y 2 x 12 24 12 2
A-DQ(ZN)4Y 4 x 12 48 12 4
A-DQ(ZN)4Y 6 x 12 72 12 6
A-DQ(ZN)4Y 8 x 12 96 12 8
A-DQ(ZN)4Y 12 x 12 144 12 12
A-DQ(ZN)4Y 24 x 12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)4Y 24 x 12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)4Y 18 x 24 432 24 6+12
A-DQ(ZN)4Y 24 x 24 576 24 9+15
A-DQ(ZN)4Y Faser- AuBen- Artikel Nr.
Mini Kabel anzahl durchmesser E9/125 G657.A1
(mm)
1x12 12 58 +/-0;3 30459211
2x12 24 58 +/-0;3 30459222
4x12 48 58 +/-0,3 30459247
6x12 72 58 +/-0;3 30459271
8 x12 96 61 +/-0,3 30459295
12x12 144 78 +/-0,3 30459342
24 x12 288 93+/-04 30459586
24 x 12 288 101 +/- 0.4 30459589
18 x 24 432 12,5+/-0,5 30459431
24 x 24 576 13,4 +/- 0,5 30459575

Querschnittsbild

Prufverfahren
Dampfung:
langswasserdicht:

Netto-
gewicht
(kg/km)

16
16
30
30
36
52
77
80
130
140

Artikel Nr.
E9/125 G652.D

30349211

130349223
30349247
30349271

30349294
130349342
30349586
30349589
30349430
30349575

Zugkraft
Verlegung
(N)

350
350
350
350
350
1000
1000
1000
1000
1000

Coating

Durchmesser

250 um
250 pm
250 pm
250 pm
250 pm
250 pm
250 um
250 pm
250 um
250 pm

PA - Mantel
Reilfaden

Zugentlastungselement
Zenfral- und Stitzelement
Gel gefllite BUndelader
quellifahige Elemente

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60794-1-2

Biege-
radius
(mm)

90

120
120
120
150
160
202
202
250
250

Réhrchen

Innen - 2

14 - 16
16 - 20

mm
mm
mm
mm
mm

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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&

LWL-AuBenkabel, A-Da(zN)2Y Mini Kabel, SlimLine Version

Verwendung

Die SlimLine Version der Minikabel zeichnet sich dadurch aus, dass der
BUndeladerdurchmesser weiter reduziert wurde und dementsprechend
der Gesamtdurchmesser der Kabel gegeniUber den Standard Minikabeln
nochmals geringer ausfallt. Hierdurch wird der freie Luftspalt
zwischen Kabel und Réhrcheninnendurchmesser nochmals vergréBert.
Dies fuhrt zu héheren Einblasgeschwindigkeiten und gréBeren Reich-
weiten beim Einjetten. Die PE-Manteloberfldche ist so konstruiert,
dass in Verbindung mit den Innenfladchen der Réhrchen eine minimale
Gleitreibung vorliegt. Ein starkes Zentralelement mit entsprech-
ender RUckstellfahigkeit gewdhrleistet ein direktes Einbringen der
Kabel ohne Windungen. Die Versionen mit 24 Fasern (200 pm Coat-
ing) in einem BUndel stellen aktuell die héchste Entwicklungsstufe
und Faserpackungsdichte dar. Die AusfUhrungen mit VDE-Farbcode
fUhren wir immer lagernd.

Merkmale
UV-bestdandig, ldngswasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -30bis +70 °C
Installationstemperatur: -5 bis +40°C
Transport- / Lagertemperatur: -30bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser- Faser pro Anzahl
bezeichnung anzahl Bindel BUndel-
adern
A-DQ(ZN)2Y 1x 12 12 12 1
A-DQ(ZN)2Y 2 x 12 24 12 2
A-DQ(ZN)2Y 4 x 12 48 12 4
A-DQ(ZN)2Y 6 x 12 72 12 6
A-DQ(ZN)2Y 8 x 12 96 12 8
A-DQ(ZN)2Y 12 x 12 144 12 12
A-DQ(ZN)2Y 18 x 12 216 12 6+12
A-DQ(ZN)2Y 24 x 12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)2Y 24 x12 288 12 9+15
A-DQ(ZN)2Y 6 x 24 144 24 6
A-DQ(ZN)2Y 6 x 24 144 24 6
A-DQ(ZN)2Y 8 x 24 192 24 8
A-DQ(ZN)2Y 9 x 24 216 24 9
A-DQ(ZN)2Y 12 x 24 288 24 12
A-DQ(ZN)2Y 18 x 24 432 24 6+12
A-DQ(ZN)2Y 24 x 24 576 24 9+15
A-DQ(ZN)2Y Faser- AuBBen- Artikel Nr.
Slimline Version anzahl durchmesser E9/125 G657.A1
(mm)
1x12 12 42 +/-03 t30459412
2x12 24 42 +/-0,3 30459424
4x12 48 42 +/-03 t30459448
6x12 72 42 +/-0,3 t30459472
8 x12 96 56 +/-03 t30459496
12x12 144 72 +/-03 30459345
18 x 12 216 82 +/-0,3 t30459598
24 x 12 288 8,0 +/- 0,4 30459587
24 x 12 288 92 +/-03 t30459584
6 x 24 144 6,0 +/-0,3 30459546
6 x 24 144 6,6 +/-0,3 t30459545
8 x 24 192 75 +/-0,3 30459592
9 x 24 216 77 +/-03 t30459516
12 x 24 288 93 +/-0,3 30459580
18 x 24 432 96 +/-03 30459532
24 x 24 576 10,3 +/- 0,3 t30459578

Querschnittsbild

Prifverfahren
Dampfung:
langswasserdicht

Netto-
gewicht
(kg/km)
23

23

23

23

36

65

55

58

59

37

38

55

70

80

130

110

Artikel Nr.
E9/125 G652.D

30349584

30349545
30349592

wrabeu
& Systemeae

HDPE - Mantel
Reikfaden

Zugentlastungselement
Zenfral- und Stitzelement
Gel gefllite BUndelader
quelifahige Elemente

nach IEC 60793-1-1
: nach IEC 60794-1-2

Zugkraft
Verlegung
(N)

350

350

350

350
1000
1000
650
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200

Coating

Durchmesser

200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um
200 pm
200 um

Biege-
radius
(mm)
90

90

90

120
150
165
165
165
120
120
150
150
150
195
225




@ wrabau
WY & Systema

LWL-AuBenkabel, A-pa(zN)4Y Mini Kabel, SlimLine Version

Verwendung Querschnittsbild
Die SlimLine Version der Minikabel zeichnet sich dadurch aus, dass der
BUndeladerdurchmesser weiter reduziert wurde und dementsprechend
der Gesamtdurchmesser der Kabel gegentber den Standard Minikabeln
nochmals geringer ausfallt. Hierdurch wird der freie Luftspalt
zwischen Kabel und Réhrcheninnendurchmesser nochmals vergréBert.
Dies fUhrt zu héheren Einblasgeschwindigkeiten und gréBeren Reich-
weiten beim Einjetten. Die PA-Manteloberflédche ist so konstruiert,
dass in Verbindung mit den Innenfladchen der Réhrchen eine minimale
Gleitreibung vorliegt. Ein starkes Zentralelement mit entsprech-
ender RUckstellfahigkeit gewdhrleistet ein direktes Einbringen der
Kabel ohne Windungen. Die Versionen mit 24 Fasern (200 pm Coat-
ing) in einem Bundel stellen aktuell die héchste Entwicklungsstufe
und Faserpackungsdichte dar. Die AusfUhrungen mit VDE-Farbcode
fUhren wir immer lagernd.

Zugentlastungselement
Zentral- und Statzelement
Gel gefullte Bundelader
quellfahige Elemente

Merkmale
UV-bestdandig, ldngswasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht
Temperaturbereich Prifverfahren
Betriebstemperatur: -30bis +70 °C Ddampfung: nach IEC 60793-1-1
Installationstemperatur: -5 bis +40 °C langswasserdicht: nach |IEC 60794-1-2
Transport- / Lagertemperatur: -30bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Faser- Faser pro Anzahl Netto- Zugkraft Biege-
bezeichnung anzahl BUndel BUndel- gewicht Verlegung radius

adern (kg/km) (N) (mm)
A-DQ(ZN)4Y1x12 12 121 .23 . 330 9%
A-DQ(ZN)4Y 2 x 12 24 12 2 23 350 90
A-DQ(ZN)4Y4x12 48 12 4 .23 . .30 9%
A-DQ(ZN)4AY 6 x 12 72 12 6 23 350 90
A-DQ(ZN)4Y8x12 9% 12 .8 3 1000 120
A-DQ(ZN)4AY 12 x 12 144 12 12 65 1000 150
A-DQ(ZN)4Y18x12 216 12 6s12 55 650 165
A-DQ(ZN)AY 24 x 12 288 12 9+15 58 800 165
A-DQ(ZN)4Y 6x24 44 24 6 3 1000 120
A-DQ(ZN)4AY 8 x 24 192 24 8 55 1000 150
A-DQ(ZN)4Y9x24 216 24 9 .70 1000 150
A-DQ(ZN)4AY 12 x 24 288 24 12 80 1000 150
A-DQ(ZN)4Y18x24 432 24 612 130 1000 195
A-DQ(ZN)4AY 24 x 24 576 24 9+15 110 1200 225
A-DQ(ZN)4Y Faser- AuBen- Artikel Nr. Coating
Slimline Version anzahl durchmesser E9/125 G657.A1 Durchmesser

(mm)

ix12 12 42 +/-03  t30459411  200pm
2x12 24 42 +/-03 130459423 200 pm
4x12 48 42 +/-03 30459447  200pm
6x12 72 42 +/-03 30459471 200 pm
8x12 9% 56 +/-03  t30459495  200pm
12 x12 144 72 +/-03 130459344 200 pm
8x12 216 82 +/-03 30459597 200pm
24 x 12 288 8,0 +/-0,4 30459588 200 pm
6x24 14 60 +/-03  t30459544 200pm
8 x 24 192 75 +/-03 30459591 200 pm
9x24 26 77 +/-03 30459515  200pm
12 x 24 288 93 +/-03 30459581 200 pm
18x24 432 96 +/-03  t3045953%1  200pm
24 x 24 576 11,2 +/-0,3 30459577 200 pm
Hinweis: G.652.D Faserqualitét auf Anfrage lieferbar.
GLASFASER

Abbildungen dhnlich, technische Anderungen vorbehalten




Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

LWL-AuBenkabel, A-D(zN)2Y Micro Kabel fir 7/4 mm Réhrchen

Verwendung Querschnittsbild
Metallfreies Microkabel mit 4-24 optischen Singlemodefasern
gemaB G.657.A1 oder G.652.D zur Installation in Mini-Réhrchen.
FUr FTTX - Anwendungen:

2,5 - 2,6 mm Kabel optimiert for 7/4 mm Réhrchen. i
Biindelader

Zugentlastung (Aramid)

Fasern in Aderflllmasse

Merkmale
Durch die Zwei-Schichten-Adern und den reibungsoptimierten HOPE - Mantel
HDPE-Mantel eignen sich diese Kabel besonders gut zum
Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installation-
seigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute
mechanische Eigenschaften. Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder
Potentialprobleme.
Farbkennung
Faser: gemdB DIN VDE 0888, Alternativ TELCORDIA
Temperaturbereich Normen
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Installationstemperatur: -5 bis +50°C TIA/EIA 492-CAAB
Telcordia GR-20
Produktdaten
Typen- Anzahl AuBBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck- Langswasser-
bezeichnung der durchmesser gewicht  (mm) Zugkraft (N) bestdandigkeit bestdandig
Fasern nom. (mm) (kg/km) Stat. /Dyn.  (N/10 cm) (m)
A-D(ZN)2Y 1x 4 4 2,5 50 50 150 /200 500 1
A-D(ZN)2Y 1x 6 6 2,5 50 50 150 /200 500 1
A-D(ZN)2Y 1x 8 8 2,5 50 50 150 /200 500 1
A-D(ZN)2Y 1x 12 12 2,5 50 50 150 /200 500 1
A-D(ZN)2Y 1x 24 24 2,6 7,0 55 150 /200 500 1
A-D(ZN)2Y Faser- Mantel- Artikel Nr.  Coating Artikel Nr.  Coating Artikel Nr.  Coating
anzahl farbe G657.A1 Durchmesser G657.A1 Durchmesser G652.D Durchmesser
Ix 4 4 schwarz 30459004 250y t30459005 200p t30349004 250p
1x6 6 schwarz t30459006 250p t30459007 200y 30349006 250p
1x 8 8 schwarz t30459008 250p t30459009 200p t30349008 250p 3
1x12 12 schwarz £30459012 250y t30459013 200y t30349012 250p “]\\‘
1x 24 24 schwarz --- -—- 30459023 200u --- A




@ wrabau
WY & Systema

LWL-AuBenkabel, A-DzN)4Y Micro Kabel fir 7/4 mm Réhrchen

Verwendung Querschnittsbild
Metallfreies Microkabel mit 4-24 optischen Singlemo-
defasern gemdaB G.657.A1 zur Installation in Mini-Réhrchen.
Fur FTTX - Anwendungen:

2,5 - 2,9 mm Kabel optimiert fir 7/4 mm Réhrchen. Zentrale
Bindelader

Zugentlastungselemente
Fasern in Aderfullmasse
PA - Mantel

Merkmale

Durch die Zwei-Schichten-Adern und den reibungsoptimierten
PA-Mantel eignen sich diese Kabel besonders gut zum
Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installation-
seigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute
mechanische Eigenschaften. Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder
Potentialprobleme.

Farbkennung

Faser: gemdafB DIN VDE 0888 Teil3

Temperaturbereich Normen

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Installationstemperatur: -5 bis +50°C TIA/EIA 492-CAAB

Produktdaten

Typen- Anzahl AuBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck- Langswasser-
bezeichnung der durchmesser gewicht (mm) Zugkraft bestdandigkeit bestdndig

Fasern nom. (mm)  (kg/km) (N) (N/10 cm) (m)

A-D(ZN)4Y 1x 6 6 2,5 4,5 20 50 850 1

A-D(ZN)4Y 1x 12 12 2,5 4,5 20 50 850 1

A-D(ZN)4Y Faser- Mantelfarbe Artikel Nr.
anzahl G657.A1

Abbildungen dhnlich, technische Anderungen vorbehalten

1x6 6 orange 30459206

ix8 8  orange  t30459208
1x12 12 orange 30459210

1x24 24 orange 30459220
Hinweis: G.652.D Faserqualitét auf Anfrage lieferbar.

GLASFASER
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Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

LWL-AuBBenka bel, Kabel fir 10/6 mm Réhrchen

Micro-Kabel, A-D(ZN)2Y (4 - 24 Fasern)

Verwendung Querschnittsbild
Metallfreie Kabel mit 4-72 optischen Fasern gemdf G.657.A1 zur

Installation in Mini-Réhrchen.

FUr FTTX - Anwendungen: A-D(ZN)2Y
3,5 - 4,2 mm Kabel optimiert for 10/6 mm Réhrchen.

= Zentrale
Bndelader

Zugeriiastung [Aramii)
Fasern n AderfUbmasse
Merkmale HORE: M
Durch die Zwei-Schichten-Adern und dem reibungsoptimierten
HDPE-Mantel eignen sich diese Kabel besonders gut zum

Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installations-

eigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute A-DQ(ZN)2Y
mechanische Eigenschaften. UV-bestdndig. Metallfreies Kabel
ohne Erdungs- oder Potentialprobleme. Langswasserdicht.
Farbkennung
Faser: gemaB DIN VDE 0888 Teil3
Temperaturbereich Normen
Betriebstemperatur: -20 bis +60°C IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Installationstemperatur: -10 bis +50°C TIA/EIA 492-CAAB
IEC 60794-1-2
IEC 60793-1-1

Produktdaten
Typen- Anzahl AulBBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck-
bezeichnung der durchmesser gewicht (mm) Zugkraft bestandigkeit

Fasern nom. (mm) (kg/km) (N) (N/10 cm)
A-D(ZN)2Y 1x 4 4 3,5 11,0 40 350 500
A-D(ZN)2Y 1x 6 6 3,5 11,0 40 350 500
A-D(ZN)2Y 1x 8 8 3,5 11,0 40 350 500
A-D(ZN)2Y 1x 12 12 3,5 11,0 40 350 500
A-D(ZN)2Y 1x 24 24 3,6 14,0 45 350 500
A-DQ(ZN)2Y 1x 12 12 4,2 16,0 90 350 500
A-DQ(ZN)2Y 2x 12 24 4,2 16,0 90 350 500
A-DQ(ZN)2Y 4x12 48 4,2 16,0 90 350 500
A-DQ(ZN)2Y 6x12 72 4,2 16,0 90 350 500
A-D / DQ (ZN)2Y Faser- Mantel- Artikel Nr. Coating Artikel Nr. Coating Brand-

anzahl farbe E9/125 G657.A1  Durchmesser E9/125 G657.A1  Durchmesser verhalten
Ix 4 4 schwarz t30459104 250 pm t30459105 200 pm Fca
1x6 6 schwarz t30459106 250 um t30459107 200 um Fca
1x 8 8 schwarz t30459108 250 pm t30459109 200 pm Fca
1x12 12 schwarz 30459112 250 um t30459113 200 um Fca
1x 24 24 schwarz t30459124 250 pm t30459024 200 pm Fca
1x12 12 schwarz --- 30459412 200 pm Fca
2x12 24 schwarz --- 130459424 200 upm Fca
4x12 48 schwarz --- t30459448 200 pm Fca
6x12 72 schwarz --- t30459472 200 um Fca




@ wrabeuL
W & Systemea
LWL-AuBBenka bel, Kabel fir 10/6 mm Réhrchen

Micro-Kabel, A-D(ZN)4Y (4 - 24 Fasern)

Mini-Kabel, A-DQ(ZN)4Y (12 - 72 Fasern)

Verwendung Querschnittsbild
Metallfreie Kabel mit 4-72 optischen Fasern gemdaB G.657.A1 zur
Installation in Mini-Réhrchen.

Fur FTTX - Anwendungen: A-D(ZN)&Y

3,5 - 4,2 mm Kabel optimiert for 10/6 mm Réhrchen. it
Zugertiastungselemente
Fasem in Aderfiimassa
Merkmale A Mankel
Durch die Zwei-Schichten-Adern und dem reibungsoptimierten
PA-Mantel eignen sich diese Kabel besonders gut zum
Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installations- P Mantel
eigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute A-DQEZN)&Y Redinin
mechanische Eigenschaften. UV-bestdndig. Metallfreies Kabel R —
ohne Erdungs- oder Potentialprobleme. L&dngswasserdicht. Zurtal uvd Stotzolement
Gel getite Bindelader
Farbkennung B
Faser: gemdaf DIN VDE 0888 Teil3
Temperaturbereich Normen
Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Installationstemperatur: -10 bis +50°C TIA/EIA 492-CAAB
IEC 60794-1-2
IEC 60793-1-1
Produktdaten
Typen- Anzahl AuBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck-
bezeichnung der durchmesser gewicht (mm) Zugkraft bestdndigkeit
Fasern nom. (mm) (kg/km) (N) (N/10 cm)

>
O
~
N
Z
-2
=
=<
-
X

o
o

3,5 11,0 40 150 500

>
O
~
N
Z
e
Y
3
[
bed
-
N

12

w
&)

1,0 40 150 500

A-DQ(ZN)4Y 2 x 12 24 4,2 23,0 Q0 350 500
A-DQ(ZN)4Y4x12 48 42 230 90 30 500
A-DQ(ZN)4Y 6 x 12 72 4,2 23,0 Q0 350 500
A-D /DQ (ZN)4Y  Faser- Mantelfarbe Artikel Nr. Coating Brand-

anzahl E9/125 G657.A1 Durchmesser verhalten

-

x 6 6 orange t30459306 250 pm Fca

1x12 12 orange t30459312 250 pm Fca

Abbildungen dhnlich, technische Anderungen vorbehalten

2x12 24 orange 30459423 200 uym Fca

4x12 48  orange  t30459447 200um = Fca
6x12 72 orange t30459471 200 pm Fca

GLASFASER
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Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

FTTH - Dual Drop AuBBen-/Innenkabel, A-v (zn) H (zN) 2y

Verwendung

Das dielektrische Kabel Dual Drop ist ein 2-in-1-Kabel, das besonders

fUr raue AuBen- und anspruchsvolle Innenumgebungen geeignet ist.
Das Design besteht aus einem gelfreien, schwer entflammbaren
Verbindungskabel und einer weiteren Ummantelung aus Polyetyhlen.
Mit Dual Drop ist keine Terminierungshardware fir den Ubergang von
der AuBBenumgebung zu einem Innen-Terminal mehr erforderlich.
Dieses dielektrische Kabel eliminiert alle Verbindungs- und Erdung-
sanforderungen und eignet sich fUr oberirdische und unterirdische
Installationen sowie Installationen in Schachten und an Fassaden.

Merkmale

Polyethylen AuBenmantel, Innenmantel raucharm und halogenfrei
(LSZH), flammwidrig und nicht korrosiv (FRNC), komplett trockener
Aufbau, metallfrei, keine Erdungsprobleme und Potentialverschlep-
pung, dinnes und robustes Kabel, besonders geeignet fur feldkonfek-
tionierbare Stecker, Vollader mit 900 pm Durchmesser.

Faser und Festadern

Fasertyp: 4x E9/125 ITU G.657A2
Bufferfarbe: nach VDE 0888
Faserfarbe: natur
Innenmantelfarbe: elfenbein
AuBenmantelfarbe: schwarz
Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -5 bis +70 °C
Installationstemperatur: -5 bis +50 °C
Produktdaten
Typen- Anzahl AuBBen-/ Innen Netto-
bezeichnung der durchmesser gewicht
Fasern nom. (mm) (kg/km)
A-V(ZN)H(ZN) 2Y 4 65/ 4.2 36,0
A-V(ZN)H(ZN) 2Y 6 70/ 4.7 39,0

A-V (ZN) H (ZN) 2y

Faser-
anzahl
1x 4 4
1x 6 6

Biegeradius
(mm)

130
140

Querschnittsbild

max.
Zugkraft
(N)

1500
1500

PE-AuBenmantel
Zugentlastung (Aramid)
LSZH-Innenmantel
Semilose Vollader 0,9 mm
Rei3faden

Zugentlastung (Aramid)

Normen

IEC 607541
Innenkabel

IEC 60332-3-24
IEC 61034

IEC 60754-2

Querdruck- Brandlast
bestandigkeit Innenkabel
(N/10 cm) (MJ/m)

300 0,35
300 0,35

Artikel Nr.

30329104
30329106




@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

LWL-Universalkabel, i/a-B(zN)H Micro Kabel fir 7/4 mm Réhrchen

Verwendung Querschnittsbild
Metallfreies, LWL-Universal-Innen-/AuBen Microkabel mit 4/12 optischen
Singlemode-Fasern gemdR G.657.A1 zur Installation in Mini-Réhrchen.

FUr FTTX-Anwendungen: 2,5 optimiert fir 7/4 mm Réhrchen.

Merkmale

Diese Kabel eignen sich besonders gut zum Einblasen in Mini- bzw.
Micro-Rohre. Sehr gute Installationseigenschaften durch eine
optimierte Kabelsteifigkeit. Gute mechanische Eigenschaften.
Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder Potentialprobleme.

Temperaturbereich Prifverfahren
Betriebstemperatur: -20 bis +70°C Dampfung:
Installationstemperatur: -10 bis +60 °C halogenfrei:
flammwidrig
nicht korrosiv:
raucharm:
Produktdaten
Typen- AuBen- Netto- Zugkraft
bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung
nom. (mm) (kg/km) (N)
I/A-B(ZN)H x4 2,5+0,05 7,0 400
I/A-B(ZN)H 1x12 2,5 +0,05 7,0 400
|/A-B(ZN)H Faser- Brand- Artikel Nr.
400 N anzahl verhalten E9/125 G.657.A1
Ix 4 4 Eca 30329004
1x12 12 Eca 30329212
Hinweis: Andere Faserqualitdten und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar.

Zugentlastung

Zentrale
Bindelader

Fasern
LSZH - Mantel

nach IEC 60793-1-1
nach IEC 60754-1
nach IEC 60332-3
nach IEC 60754-2
nach IEC 61034

Biege- Brand-
radius last
(mm) (MJ/m)
38 0,30
38 0,30

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

FTTH - Drop Innenkabel, J-vH

Verwendung

Innenkabel sind besonders fir die Verlegung und das Einziehen in
Kabelkandlen bzw. Kabelschédchten (Steig- und Horizontalbereich), im
Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel sowie als
Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebduden geeignet
(FTTD). Sie kénnen auch als Gebdudeverbindungskabel in trock-
enen Kandlen eingesetzt werden. Durch die Ausfihrung mit 900 pym
Festadern ist eine einfache und direkte Steckermontage mdoglich.

Querschnittsbild

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

Aulenmantel, LSZH

Festader - TB
. Zugentlastungselemente,
Aramid
Merkmale
Raucharm und halogenfrei (LSZH), flammwidrig und nicht
korrosiv (FRNC), komplett trockener Aufbau, metallfrei, keine
Erdungsprobleme und Potentialverschleppung, dinnes und robustes
Kabel, besonders geeignet fur feldkonfektionierbare
Stecker, vorkonfektionierte Strecken erhaltlich, Festader mit
900 ym Durchmesser (TB), leicht absetzbar bis 100 mm,
Farbaufteilung der Festadern nach DIN / VDE 0888.
Faser und Festadern
Fasertyp: 1x E9/125 2x E9/125 4x E9/125
Bufferfarbe: rt rt, gr rt, gr, bl, ge
Faserfarbe: natur natur natur
Mantelfarbe: elfenbein elfenbein elfenbein
Hinweis: Diese Faser stimmt voll mit ITU G.657A2 Uberein
Temperaturbereich Normen
Betriebstemperatur: -10 bis +60°C IEC 60332-3
Installationstemperatur: 0 bis +50°C IEC 61034
IEC 60754-2
Produktdaten
Typen- Anzahl AuBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck- Brandlast
bezeichnung der durchmesser gewicht  (mm) Zugkraft bestdndigkeit
Fasern nom. (mm) (kg/km) ,low bending" (N) (N/10 cm) (MJ/m)
J-VH 1x 1 1 29 93 15 500 1000 0,16
J-VH 1x 2 2 29 93 15 500 1000 0,28
J-VH Ix 4 4 39 20,0 60 900 1000 0,35
J-VH Faser- Brand- Artikel Nr.
anzahl verhalten

1x1 1 Dca 30328201
1x2 2 Dca 30328202
Ix 4 4 Dca (*) t30328204

4

|

JI/\\\
Hinweis: Andere Faserqualitdten, Zugkréfte sind auf Anfrage lieferbar; (*) auch mit Brandverhalten Cca lieferbar < ,Ql
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@ wrabeaL
W7 & Syrtemea

Annelid - Kabel \

C€

gemal EU Nr. 305/ 2011
Bauproduktenverordnung

—— " o 5
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Verwendung Querschnittsbild

Das Annelid Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Faserkabel ist ideal

geeignet fur die letzte Ausbaustufe vom APL zum Teinehmer-

anschluss innerhalb einer Wohneinheit. Das Kabel ist in den

Versionen mit 2 oder 4 optischen Singlemode-Fasern gemaR

G.657.A1 erhdltlich. Geeignet zur Installation in Mini-Réhrchen.
LSZH - Mantel
250 pm Faser
Zugentlastung

Merkmale

Das Annelid-Kabel ist ein extrem robustes, knickfestes, metallfreies und

flammhemmendes (LSZH) Kunststoff-LWL-Kabel, das aufgrund seiner

Beschaffenheit Gber langere Distanzen geschoben und auch eingeblasen

werden kann, auch in Rohren mit vielen Bégen und engen Radien. Ein

Einblastest auf einer ,Vetter-Inhouse-Rohranlage” liegt vor. Mit einem

Durchmesser von 3 mm passt das Annelid-Kabel in nahezu jedes Rohr

und l@sst sich einfach einschieben. Die Einschiebestrecke kann maschinell

bis zu 300 m lang sein. Es ist direkt auf Putz oder unter Putz verlegbar.

Temperaturbereich Prifverfahren

Betriebstemperatur: -20 bis +85°C nach ISO/IEC 11801 class OS2

Installationstemperatur: -10 bis +60 °C

Produktdaten

Typen- AuBen- Netto- Zugkraft Biege- Brand-

bezeichnung durchmesser gewicht Verlegung radius last

nom. (mm) (kg/km) (N) (mm) (MJ/m)

Annelid 1x2 3.0 75 100 30 0,30

Annelid x4 3,0 75 100 30 0,30

Annelid Faser- Brand- Artikel Nr.

650 N anzahl verhalten E9/125 G.657.A1

1x2 2 Cca 30328802

x4 4 Cca 130328804

Hinweis: Andere Faserqualitdten und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar.

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Enhanced Performance Fibre Unit, (erFu)

Verwendung Querschnittsbild
Dieser optische Faserverbund (EPFU - Enhanced Performance
Fibre Units), ist speziell fur "blown fibre" entwickelt worden. Die
optischen Fasern sind in einer weichen inneren Acrylatschicht einge-
bettet, welche die Fasern polstert, gefolgt von einer GuBeren harte- Resin
ren Schicht, die die Fasern vor duBBeren Beschdadigungen schitzt.
SchlieBlich gibt es eine reibungsarme Schicht, die dazu beitragt,
die Blasdistanz zu maximieren (typischerweise bis zu 1000 Meter).
Fasern

reibungsarmer Mantel

Merkmale
Komplett trockenes Design, nicht metallischer Aufbau, kleiner
Durchmesser und geringes Gewicht, spezieller reibungsarmer AuBBen-

mantel
Faser und Festadern Prifverfahren
Faser: 2/ 4/ 6/ 8/ 12x E9/125 IEC 60794-1-2-E1

gemdaB ITU G.652D / G.657A1 IEC 60794-1-2-E3
Faserfarbe: VDE 0888 IEC 60794-1-2-E6

IEC 60794-1-2-F1
Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C
Produktdaten
Typen- Anzahl AulBBen- Netto- Biegeradius max. Querdruck-
bezeichnung der durchmesser gewicht (mm) Zugkraft bestandigkeit
Fasern nom. (mm) (kg/km) (N) (N/10 cm)
EPFU 2 115 +0/1 12 23,0 120 100
EPFU 4 115 +0/1 1.2 23,0 120 100
EPFU 6 15 +0/1 18 30,0 120 100
EPFU 8 15 +0/1 1,8 30,0 120 100
EPFU 12 1,6 +0/1 2,2 32,0 120 100
EPFU Faser- Artikel Nr. Artikel Nr.
anzahl G657.A1 G652.D

Ix 2 2 t30450002 30350002
x4 4 t30450004 t30350004
x 6 6 t30450006 t30350006 4
1x 8 8 t30450008 30350008 ‘f“\\‘
Ix 12 12 t30450012 30350012 I\
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LWL-AuBenkabel, A-Da2y(zN)2Y / ADSS (selbsttragende Luftkabel)

Verwendung

Dieses LWL-Luftkabel ist verseilt, metallfrei, Ildngswasserdicht
durch Quellelemente, mit Aramidgarnen als extra Zugentlastung.
Das ADSS-Kabel (All-Dielectric-Self-Supporting) kann unter allen
dielektrischen Bedingungen verwendet werden, z.B. bei Hochspan-
nungsleitungen, Eisenbahn-, StraBenbahn- oder Buslinien und zwi-
schen Gebduden. Es ist vorgesehen fur Spannweiten bis zu 150 Meter
(siehe Tabelle).

Hinweis: Die Kabel sind nicht fUr Hochspannungsmasten geeignet.

Merkmale

Konzipiert um rauen Wetterbedingungen standzuhalten,
montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilitat,
robuster Mantel und kleine Biegeradien, UV-bestdndig,
ladngs- und querwasserdicht, keine elektromagnetischen Stérungen
aufgrund der metallfreien Leitung.

Temperaturbereich

Querschnittsbild

Prufverfahren

PE-Mantel

Aramid Zugentlastung
PE-Innenmantel

Gel gefllite Bundelader

Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C IEC 60794-1-2-E1
Installationstemperatur: -15 bis +55°C IEC 60794-1-2-E3
Transport- / Lagertemperatur: -40 bis +70 °C IEC 60794-1-2-E4

IEC 60794-1-2-E6

IEC 60794-1-2-F1

IEC 60794-1-2-F5
Produktdaten
Typen- Faser pro Anzahl Anzahl der AuBen- Netto- Querdruck- Biege- max.
bezeichnung BUndel BUndel-  Verseil- durchmesser gewicht bestdndigkeit radius Zugkraft

adern elemente nom. (mm) (kg/km)  (N/10cm) (mm) (N)

A-DQ2Y(ZN)2Y 1x12 12 1 6 12,2 125 2200 252 ---
A-DQ2Y(ZN)2Y 2x12 12 2 6 12,2 125 2200 252 4000
A-DQ2Y(ZN)2Y 4x12 12 4 6 12,2 135 2200 264 4000
A-DQ2Y(ZN)2Y 6x12 12 6 6 13,6 150 2200 280 ---
A-DQ2Y(ZN)2Y 8x12 12 8 8 15,0 180 2200 306 5400
A-DQ2Y(ZN)2Y 12x12 12 12 12 17,8 260 2200 360 9000

Die geltenden klimatischen Bedingungen fiir Kabel kénnen in vier Kategorien eingeteilt werden

Klimatyp Windgeschwindigkeit (m/s) Eisdicke (mm)

A 25 (6}

B 35 (6}

(C 10 5

D 10 10

A-DQ2Y(ZN)2Y / ADSS Faser-
anzahl

1x12 12

2x 12 24

4x12 48

6x12 72

8x12 96

12 x12 144

Zusatzlast (N/m)

07
07
2,5
bty

Artikel Nr.
E9/125 G.657.A1

30454012
30454024
30454048
30454072
30454096
30454144

Spannweite (M)

150
100
100
80

Artikel Nr.
E9/125 G.652.D

30344012
30344024
30344048
t30344072
30344096
t30344144

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL-AuBBenka bel, weitere Typen

LLK-SSnCD, Seeseil / Abwasserkabel

LWL-Seilkabel, hédchste Robustheit und Korrosions-
bestdndigkeit fur direkte Verlegung in Gewdssern und chemisch
aggressiver Umgebung. Hohe Zug- und Querfestigkeit durch
massive Stahlkonstruktion aus galvanisierten Drahten. HDPE

AuBenmantel, ldngswasserdicht durch spezielle Bitumenfillmasse. YRrikio EInKRL

Gel gefilite BOndelader

Feuchtigkeitsperre
aus Bitumen
Artikel Nr.
PE - Mantel
- auf Anfrage -

A-DQ(ZN)2Y4Y / A-DF(ZN)2Y4Y

LWL-AuBenkabel mit oder ohne petrolatgefillter Kabelseele
dienen als Erd- und Rohrkabel. Durch einen zweiten AuBenman-
tel aus Polyamid (PA) wird eine groBe Zugentlastung bzw. ein
groBer Nagetierschutz realisiert. Lieferbar als Mini- und

MaxibUndel mit gédngigen Faserzahlen und -qualitaten.
Polyamid-Schutzhalle

PE-Mantel
Seele, geflllt
Zentral- und Stitzelement

. Gel geflllte BOndelader
Artikel Nr.

- auf Anfrage -

A-D(BN)H, Tunnelkabel mit Funktionserhalt

Dieses LWL-Innen-/AuBenkabel mit Funktiontserhalt ist fur
den Einsatz in Tunneln und anderen sicherheitsrelevanten
Bereichen geeignet. Metallfreier Aufbau, trockene Seele,
UV-bestandig, raucharm und flammwidrig. Funktionserhalt
nach IEC 60331-11 / -25 (FE = 90, 90 Min. bei 750°C)

LSZH-Mantel

Glasgame

Bundelader, gefillt
Zentral- und Stotzelement

Artikel Nr. Glasgambewehrung

- auf Anfrage -

P—
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19" LWL SpleiBbox, Serie Fiber-Patch M easy

Verwendung Skizze
Verteilergehduse zum Einbau in 19"-Schréanke fur die universelle
Aufnahme aller géngigen werks- oder vor Ort konfektionierten

483
Kabeltypen. Der Fiber-Patch M easy kann auch als Trockenmuf- ) 10

fe eingesetzt werden. Kompakte AusfUhrung mit ausziehbarer . _ i
Steckerplatte. Die Verriegelung der Steckerplatte erfolgt mit zwei 3§ &@ {[ -l -[] {] -[] «[] [:l u[:] -[:] .,D D -E] m N
Schnellverschlissen. Hinten beidseitig mit KabeleinfUhrung. '
Die Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehduse. Alternativ
Uber eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang).

440 -

. B R .
Merkmale |
Tragergehduse: wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech |
oder Aluminium |

Farbe: lichtgrau (&hnlich RAL 7035) / Aluminium

Abmessungen | 3
(BxHxT): 483 x 44 x 230 mm |
Gewicht: ca. 1,6 kg (Aluminium) |
ca. 3,5 kg (Stahlblech) |

===1L a— = I E— !

Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die SpleiBkassette(n) eingelegt
farbige Pigtails nach IEC 60304

(teilbestiUckte Panels und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Kupplungsausfihrung
fUr Multimode:  Keramik-Hulse, Polymergehduse
fUr Singlemode: Keramik-Hulse, Polymergehduse

(wahlweise sind auch Metallgehduse lieferbar)
ST-Kupplungen Metallgehduse
Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestickten Panels im Lieferumfang enthalten

19" SpleiBbOX FIBER-PATCH M easy, unbestickt, ausziehbar

Ausfihrung Stahlblech Aluminium
Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr.

for max. 12x  ST-Simplex-Kupplungen 34371751 t34402010
fOr max. 24x  ST-Simplex-Kupplungen 34371752 34402011

fir max. 12x  SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen 34371753 34402014
fir max. 24x  SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen 34371754 34402015
fir max. 12x  SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen 34371755 34402012
for max. 24x  SC-Duplex-Kupplungen 34371756 34402013
for max. 12x  E2000®-Compact-Kupplungen 34371758 t34402016
for max. 24x  E2000°-Compact-Kupplungen 34371759 34402017

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitdten und Bestickungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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19" SpleiBbox FIBER-PATCH M easy, Singlemode 9 pm (0S2), vollbestiickt, ausziehbar, mit farbigen Pigtails

AusfUhrung

Steckersystem

ST >> ST-Simplex

SC >> SC-Duplex

SC >> SC-Duplex APC 8°
E2000®>> E2000®-Simplex PC
E2000®>> E2000°-Simplex APC 8°
LC >> LC-Duplex

LC >> LC-Duplex APC 8°

Stahlblech
fir 24 Fasern

Artikel Nr.

34393033
34394023
134394323
34396034
34396334
34397023
-auf Anfrage-

Stahlblech
fur 48 Fasern
Artikel Nr.

t34394034
t34394334

134397034
-auf Anfrage-

Aluminium
fur 24 Fasern

Artikel Nr.

34403033
34404023
34404323
34406034
34406334
34407023
-auf Anfrage-

Aluminium
fUr 48 Fasern
Artikel Nr.

t34404034
34404334

t34407034
-auf Anfrage-

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M easy, Multimode 50 pm (OMS), vollbestickt, ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung

Steckersystem

ST >> ST-Simplex
SC >> SC-Duplex
E2000°>> E2000°-Simplex PC
LC >> LC-Duplex

Stahlblech
fur 24 Fasern

Artikel Nr.

134393633
t34394623
134396634
134397623

Stahlblech
fUr 48 Fasern
Artikel Nr.

134394634

134397634

Aluminium
fir 24 Fasern

Artikel Nr.

134403633
134404623
134406634
134407623

Aluminium
fir 48 Fasern
Artikel Nr.

t34404634

t34407634

19" Sp|eiBbOX FIBER-PATCH M easy, Multimode 50 pm (OMA4), vollbestickt, ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung

Steckersystem

ST >> ST-Simplex
SC >> SC-Duplex
E2000°>> E2000°®-Simplex PC
LC >> LC-Duplex

Stahlblech
fur 24 Fasern

Artikel Nr.

34393533
t34394523
34396534
t34397523

Stahlblech
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

34394534

34397534

Aluminium

fir 24 Fasern

Artikel Nr.

134403533
134404523
134406534
134407523

Aluminium
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

34404534

34407534

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M easy, Multimode 50 pm (OM3), vollbestickt, ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung

Steckersystem

ST >> ST-Simplex
SC >> SC-Duplex
E2000°>> E2000°-Simplex PC
LC >> LC-Duplex

Stahlblech
fur 24 Fasern

Artikel Nr.

34393433
t34394423
34396434
t34397423

Stahlblech
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

34394434

34397434

Aluminium

fir 24 Fasern

Artikel Nr.

134403433

134404423
34406434
134407423

Aluminium
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

34404434

34407434

19" Sp|eiBbOX FIBER-PATCH M easy, Multimode 50 MM (OM2), vollbestickt, ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung

Steckersystem

ST >> ST-Simplex
SC >> SC-Duplex
E2000°>> E2000°®-Simplex PC
LC >> LC-Duplex

Stahlblech
fur 24 Fasern

Artikel Nr.

34393133
134394123
134396134
t34397123

Stahlblech
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

t34394134

t34397134

Aluminium
fir 24 Fasern

Artikel Nr.

134403133
134404123
134406134
134407123

Aluminium
fUr 48 Fasern
Artikel Nr.

34404134

34407134

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M easy, Multimode 62,5 HmM (OM1), vollbestuckt, ausziehbar, mit einfarbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium
fur 24 Fasern fur 48 Fasern fir 24 Fasern
Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
SiiE >> ST-Simplex 34393233 34403233
SC >> SC-Duplex t34394223 34394234 34404223
E2000®>> E2000°®-Simplex PC 34396234 34406234
LC >> LC-Duplex t34397223 34397234 34407223
Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitdten und Bestiuckungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

e

Aluminium
fur 48 Fasern

Artikel Nr.

134404234

t34407234

5
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19" LWL SpleiBbox, Serie Fiber-Patch M fix

Verwendung Skizze
Verteilergehduse zum Einbau in 19"-Schrdnke fur die universelle
Aufnahme aller gdngigen werks- oder vor Ort konfektionierten
Kabeltypen. Der Fiber-Patch M fix kann auch als Trockenmuffe T e
eingesetzt werden. Kompakte AusfUhrung mit integrierter . _ |
Steckerplatte, hinten beidseitig mit KabeleinfUhrung. Die 33 | @ {[ {! -[] {] {] «[] [] ..[:] -[:] ﬂ D -D | N
Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehduse. Alternativ Uber ' o

eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang). FUr SpleiBar-

beiten wird das gesamte Gehduse inklusive Kabel demontiert.

483

Merkmale :
Tragergehduse: wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech |
oder Aluminium
Farbe: lichtgrau (&hnlich RAL 7035) / Aluminium |
Abmessungen | 2
(BxHxT): 483 x 44 x 230 mm |
Gewicht: ca. 1,5 kg (Aluminium) |
ca. 3,0 kg (Stahlblech) |
! 1 1 !

Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die SpleiBkassette(n) eingelegt
farbige Pigtails nach IEC 60304

(teilbestickte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Kupplungsausfihrung
fUr Multimode:  Keramik-Hulse, Polymergehduse
fUr Singlemode: Keramik-Hulse, Polymergehduse

(wahlweise sind auch Metallgehduse lieferbar)

ST-Kupplungen Metallgehduse

Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestickten Panels im Lieferumfang enthalten
Hinweis: Dieses Verteilergehduse kann mit bis zu 24 LC-Quad Kupplungen und 96 Faserpigtails bestUckt werden.

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M fix, unbestickt, nicht ausziehbar

AusfUhrung Stahlblech Aluminium
Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr.
fir max. 12x  ST-Simplex-Kupplungen 34371701 34381701
fUr max. 24x  ST-Simplex-Kupplungen 34371702 34381702
fir max. 12x  SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen t34371703 t34381703
fir max. 24x  SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen 34371704 34381704
fir max. 12x  SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen 34371705 34381705
fir max. 24x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen 34371706 34381706
for max. 12x  E2000®-Compact-Kupplungen 34371708 34381708
fUr max. 24x E2000°®-Compact-Kupplungen 34371709 34381709

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitéten und BestUckungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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19" SpleiBbox FIBER-PATCH M ﬁX, Singlemode 9 HM (052), vollbestuckt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

AusfUhrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium
fir 24 Fasern fur 48 Fasern fUr 24 Fasern fir 48 Fasern

Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

ST >> ST-Simplex 34373033 34383033

SC >> SC-Duplex 34374023 t34374034 34384023 t34384034
SE >> SC-Duplex APC 8° 34374323 t34374334 34384323 34384334
E2000®>> E2000°®-Simplex PC 34376034 34386034

E2000€>> E2000°-Simplex APC 8° 34376334 34386334

LC >> LC-Duplex 34377023 t34377034 34387023 t34387034

19" SpIeiBbox FIBER-PATCH M fix, Multimode 50 HM (OMD), vollbestickt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium
fur 24 Fasern fUr 48 Fasern fir 24 Fasern fur 48 Fasern

Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

ST >> ST-Simplex t34373633 34383633

SsC >> SC-Duplex t34374623 34374634 t34384623 t34384634

E2000°>> E2000°-Simplex PC t34376634 34386634

LC >> LC-Duplex t34377623 34377634 t34387623 t34387634

19" SpIeiBbox FIBER-PATCH M fiX, Multimode 50 HM (OM4), vollbestuckt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium
fur 24 Fasern fUr 48 Fasern fir 24 Fasern fur 48 Fasern

Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

Sii >> ST-Simplex 34373533 34383533

SsC >> SC-Duplex t34374523 34374534 34384523 t34384534

E2000¢>> E2000°-Simplex PC 34376534 34386534

LC >> LC-Duplex t34377523 t34377534 34387523 t34387534

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M fiX, Multimode 50 HM (OM3), vollbestickt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium
fur 24 Fasern fUr 48 Fasern fir 24 Fasern fur 48 Fasern

Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

Sili >> ST-Simplex 34373433 34383433

sC >> SC-Duplex t34374423 34374434 t34384423 t34384434

E2000°>> E2000°-Simplex PC t34376434 34386434

LC >> LC-Duplex t34377423 34377434 t34387423 t34387434

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M fix, Multimode 50 HM (OM2), volibestiickt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium
fur 24 Fasern fur 48 Fasern fir 24 Fasern fur 48 Fasern

Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

ST >> ST-Simplex 34373133 t34383133

SC >> SC-Duplex 34374123 34374134 34384123 34384134

E2000® >> E2000°®-Simplex PC 34376134 t34386134

LC >> LC-Duplex 34377123 34377134 34387123 34387134

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M fiX, Multimode 62,5 HM (OM1), vollbestickt, nicht ausziehbar, mit farbigen Pigtails

Ausfihrung Stahlblech Stahlblech Aluminium Aluminium

fur 24 Fasern fUr 48 Fasern fir 24 Fasern fur 48 Fasern
Steckersystem Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
ST >> ST-Simplex 34373233 34383233
SC >> SC-Duplex t34374223 34374234 t34384223 t34384234 )
E2000®>> E2000°®-Simplex PC t34376234 34386234 r‘f
LC >> LC-Duplex t34377223 34377234 t34387223 t34387234 J\

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitdten und Bestuckungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

e
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19" LWL SpleiBbox , serie Fiber-Patch M easy 2 HE

Verwendung

Skizze

Verteilergehduse zum Einbau in 19"-Schrdnke fir die universelle
Aufnahme aller géngigen werks- oder vor Ort konfektionierten

Kabeltypen. Der Fiber-Patch M easy kann auch als Trockenmuf-
fe eingesetzt werden. Kompakte Ausfihrung mit ausziehbarer
Steckerplatte. Die Verriegelung der Steckerplatte erfolgt mit zwei {]
Schnellverschlissen. Hinten beidseitig mit KabeleinfUhrung. g3 | @
Die Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehduse. Alternativ ! "E]

10_ .

Uber eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang).

Merkmale
Tragergehduse:
Farbe:
Abmessungen
(BxHxT):
Gewicht:

1,5 mm Stahlblech
lichtgrau (Ghnlich RAL 7035)

483 x 89 x 230 mm

ca. 4,8 kg i

Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die SpleiBkassette(n) eingelegt
farbige Pigtails nach IEC 304

(teilbestickte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Kupplungsausfihrung

fUr Multimode: Keramik-Hulse,
fUr Singlemode:  Keramik-HUlse,

Polymergehduse
Polymergehduse

(wahlweise sind auch Metallgehduse lieferbar)
ST-Kupplungen Metallgehduse
Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestickten Panels im Lieferumfang enthalten

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M easy 2 HE, unbestiickt, ausziehbar

Bezeichnung
Grundgehduse

Einschub fur max.
Einschub fur max.

Hinweis:

ohne Einschub
48 x SC-Simplex / E2000°-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen
24 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen

Andere Stecksysteme, Faserqualitdten und Bestickungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

Artikel Nr.

t34371720
t34371721
t34371723

230
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19" LWL Sple|Bbox , Serie Fiber-Patch M fix 2 HE

Verwendung Skizze

Verteilergehduse zum Einbau in 19"-Schrdnke fur die universelle

Aufnahme aller gdngigen werks- oder vor Ort konfektionierten

Kabeltypen. Der Fiber-Patch M fix kann auch als Trockenmuffe - =T
eingesetzt werden. Kompakte AusfUhrung mit integrierter Stecker- FE
platte, hinten beidseitig mit KabeleinfUhrung. Die Kabelbefestigung f {]
erfolgt direkt am Gehduse. Alternativ Uber eine PG-Verschraubung 23 | | @ °
(nicht im Lieferumfang). FUr SpleiBarbeiten wird das gesamte | "E]
Gehduse inklusive Kabel demontiert. '

=2

0 440 )
______ S = y

|

|

I

Merkmale :
Tragergehduse: wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech ' g

Farbe: lichtgrau (@hnlich RAL 7035) / Aluminium |

Abmessungen |

(BxHxT): 483 x 89 x 230 mm |
Gewicht: ca. 4,8 kg E T y 1

Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die SpleiBkassette(n) eingelegt
farbige Pigtails nach IEC 304

(teilbestickte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Kupplungsausfihrung
fUr Multimode: Keramik-Hulse, Polymergehduse
for Singlemode:  Keramik-Hulse, Polymergehduse

(wahlweise sind auch Metallgehduse lieferbar)
ST-Kupplungen Metallgehduse
Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestickten Panel im Lieferumfang enthalten

19" SpleiBbox FIBER-PATCH M fix 2 HE, unbestiickt, nicht ausziehbar

Bezeichnung Artikel Nr.
Grundgehduse ohne Frontblende 34371710
Frontblende fir max. 48 x SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen 34371711
Frontblende fir max. 48 x ST-Simplex-Kupplungen t34371712
Frontblende fir max. 24 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen 34371713
Frontblende fir max. 48 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen 34371714
a
f/\
\
Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitdten und Bestiuckungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar ‘Q“
LY M\
S| oo
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19" LWL - Baugruppentrager 4 HE, serie Fiber-Patch K

Verwendung Skizze
Der modulare Fiber-Patch K wird verwendet um hohe
Portdichten zu realisieren. Im Grundgehduse finden max.
12 Einschibe Platz. Integriert ist ein Fach fur die Bindeladerreserve
(1 HE). Die montagefreundliche Einschubtechnik bietet die M&g-
lichkeit, die Fasern in Gruppen auf separate Einschubmodule zu
verteilen. Der Fiber-Patch K kann auch als Trockenmuffe
(mit Blindabdeckungen) eingesetzt werden.

Merkmale

Tragergehduse: wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech

Farbe: lichtgrau (ghnlich RAL 7035) oder Aluminium
Abmessungen

(BxHxT): 483 x 178 x 274 mm

Gewicht: ca. 4,8 kg fur Stahlblech Version

ca.3,2kg fur Aluminium Version

Lieferumfang
- BUndeladerreservefach, 1 HE, klappbar
- Frontblende mit zwei RangierbUgeln
- Einschubteil for max. 12 Module
- rickseitige Kabelanschlussplatte
- Kabelverarbeitungsset

19" Baugruppentrdger FIBER-PATCH K 4HE, unbestickt, nicht ausziehbar

Bezeichnung Artikel Nr.
Fiber-Patch K, 4 HE, Grundeinheit fUr 12 Einschibe, Stahlblech t34371501
Fiber-Patch K, 4 HE, Grundeinheit fUr 12 EinschUbe, Aluminium t34371500
Blindabdeckung, 7 TE, fuUr Version mit 12 Einschiben,  wahlweise t34371510

Aluminium oder Stahlblech lackiert (RAL7035), bitte bei der Bestellung angeben

Einschubmodul 3 HE / 7 TE, fur max. 6x Cu-Module der Serie EStonePremium, unbestickt

Steckersystem Artikel Nr.

6x Keystone Modul, Serie EStonePremium t34371519

Hinweis: Auf Anfrage ist der Baugruppentréger auch fur den Einschub von 10 Modulen / 8TE lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Einschubmodule, 3 HE fir Fiber-Patch K

Merkmale

- Frontblende wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech, Farbe:

- Kupplungsausfuhrung fur Multimode:
Singlemode: Keramik-Hulse,

- ST-Kupplungen (Metallgehduse)

Einschubmodul, Singlemode 9 pm

AusfUhrung
Steckersystem

12x ST-Simplex

6x  SC-Duplex

6x  SC-Duplex APC 8°
12x E2000°-Simplex PC
12x E2000°-Simplex APC 8°
6x  LC-Duplex

Einschubmodul, Multimode 50 pm

AusfUhrung
Steckersystem

12x ST-Simplex
6x  SC-Duplex
12x E2000°-Simplex [2(C
6x  LC-Duplex

Einschubmodul, Multimode 50 pm

AusfUhrung
Steckersystem

12x ST-Simplex
6x  SC-Duplex
12x E2000°-Simplex (2C
6x  LC-Duplex

Einschubmodul, Multimode 50 pm

AusfUhrung
Steckersystem

12x ST-Simplex
6x  SC-Duplex
12x E2000°-Simplex PC
6x  LC-Duplex

Einschubmodul, Multimode 50 pm

AusfUhrung
Steckersystem

12x ST-Simplex
6x  SC-Duplex
12x E2000°-Simplex (2C
6x  LC-Duplex

Einschubmodul, Multimode 62,5 Hm (OMM1), vollbestickt mit einfarbigen Pigtails (blau)

AusfUhrung Stahlblechfrontblende

Steckersystem Artikel Nr.

12x ST-Simplex 34413222

6x  SC-Duplex 34414212

12x E2000°-Simplex [2IC. 34416223

6x  LC-Duplex 34417212

Hinweis: Auf Anfrage sind die Einschubmodule auch mit 8 TE (Teilungseinheiten) lieferbar

S— _—

Keramik-Hulse,

(0S2), vollbestickt mit farbigen Pigtails

Stahlblechfrontblende
Artikel Nr.

34413022
34414012
34414312

34416023
34416323
34417012

(OMS), vollbestickt mit farbigen Pigtails

Stahlblechfrontblende
Artikel Nr.

34413622
34414612
34416623
344176712

(OMA4), vollbestickt mit farbigen Pigtails

Stahlblechfrontblende
Artikel Nr.

34413522
t34414512
34416523
t34417512

(OM3), vollbestickt mit farbigen Pigtails

Stahlblechfrontblende
Artikel Nr.

34413422
344144712
34416423
344174712

(OM2), vollbestickt mit farbigen Pigtails

Stahlblechfrontblende
Artikel Nr.

34413122
344147112
34416123
34417112

lichtgrau (&Ghnlich RAL 7035) oder Aluminium
- komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die SpleiBkassette(n) eingelegt
- farbige Pigtails nach IEC 304 (teilbestickte Panels und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Polymergehduse wahlweise auch Metallgehduse
Polymergehduse wahlweise auch Metallgehduse

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

34423022
34424012
34424312

34426023
34426323
34427012

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

34423622
34424612
34426623
34427612

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

34423522
34424512
34426523
34427512

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

34423422
34424412
34426423
34427412

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

134423122
34424112
34426123
34427112

Aluminiumfrontblende
Artikel Nr.

34423222
34424212
34426223
34427212
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19" LWL - SpleiBbox, Serie Fiber-Patch SRS, ausschwenkbar

Verwendung Skizze
Das Fiber-Patch SRS SpleiB- und Patchpanel ist ein modular
aufgebautes Verteilerfeld und in einer Vielzahl von 447

Konfigurationen erhdltlich. Esistin 19" und ETSI-Racks (optionaler Adapter
erforderlich) integrierbar. Das Basis-Chassis besteht aus soli-
dem Stahlblech, das schwenkbare Splei- und Patch-Modul aus
Kunststoff. Ein Kabel- / Faserfihrungssystem erleichtert das Handling
bei der Montage und sorgt fur Ubersichtlichkeit. Das Panel ist je nach
Variante mit LC / SC / E2000° oder ST-Kupplungen bestickbar
und kann auf 1 HE bis zu 48 Fasern aufnehmen. Das Verteilerfeld
wird komplett mit Kupplungen und Pigtails vorbestickt geliefert.

245

Merkmale

Max. Anzahl der SpleiBe: 48

Max. Anzahl der Ausgang Patchkabel: 48 (2 mm, LC-Jumper)

Max. Kabel-Durchmesser: 14 mm

Abmessungen (mm): (B) 447 x (T) 245 x (H) 44,5
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C

Material: Stahlblech / Kunststoff
Kunststoff: HIPS

Gewicht: 2,4 kg

Brandlast: ca. 96 MJ

Farbe: hellgrau (RAL 7035%)
Priufung

Optisch: getestet bei 1310, 1550 und 1625 nm
Trockene Hitze: BS EN 60068-2-2 Test Bb
Feuchte Wéarme: IEC 60068-2-3: 1969
Temperaturdnderung: IEC 60068-2-14: 1984
Vibration: IEC 60068-2-6: 1995
StoB: IEC 60068-2-27: 1987

19" SpleiBbox FIBER-PATCH SRS, 1 HE, bestiickt, ausschwenkbar

Steckersystem Fasertyp Faseranzahl Artikel Nr.

SC Duplex Singlemode 24 34372050
SC Duplex Multimode 50 pm 24 34372052
SC/APC Duplex Singlemode 24 t34372054
LC Duplex Singlemode 24 34372056
LC Duplex Multimode 50 pm 24 34372058
LC / APC Duplex Singlemode 24 34372060
LC Quad Singlemode 48 34372062
LC Quad Multimode 50 pm 48 34372064
LC /APC Quad Singlemode 48 t34372066
E2000° / APC Singlemode 24 t34372068
ETSI-Adapter fur Fibre-Patch SRS 34372070

(*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller kénnen geringfugige Farbabweichungen auftreten

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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19" LWL - SpleiBbox, Serie Fiber-Patch SRS, 3 HE, ausschwenkbar

Verwendung Skizze
Das Fiber-Patch SRS SpleiB- und Patchpanel ist ein modular
aufgebautes Verteilerfeld und in einer Vielzahl von 447

Konfigurationen erhdltlich. Esistin 19" und ETSI-Racks (optionaler Adapter
erforderlich) integrierbar. Das Basis-Chassis besteht aus soli-
dem Stahlblech, das schwenkbare Splei3- und Patch-Modul aus
Kunststoff. Ein Kabel- / Faserfihrungssystem erleichtert das Handling
bei der Montage und sorgt fiur Ubersichtlichkeit. Das Panel ist je nach ®
Variante mit LC / SC / E2000°® oder ST-Kupplungen bestickbar
und kann auf 3 HE bis zu 144 Fasern aufnehmen. Das Verteilerfeld
wird komplett mit Kupplungen und Pigtails vorbestickt geliefert.

245

Merkmale

Max. Anzahl der Spleil3e: 144

Max. Anzahl der Ausgang Patchkabel: 144 (2 mm, LC-Jumper)

Max. Kabel-Durchmesser: 14 mm

Abmessungen (mm): (B) 447 x (T) 245 x (H) 134
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C

Material: Stahlblech / Kunststoff
Kunststoff: HIPS

Gewicht: 5,0 kg

Brandlast: ca. 200 MJ

Farbe: hellgrau (RAL 7035%)
Prifung

Optisch: getestet bei 1310,1550 und 1625 nm
Trockene Hitze: BS EN 60068-2-2 Test Bb
Feuchte Warme: IEC 60068-2-3: 1969
Temperaturdnderung: IEC 60068-2-14: 1984
Vibration: IEC 60068-2-6: 1995
Stof3: IEC 60068-2-27: 1987

19" SpleiBbox FIBER-PATCH SRS, 3 HE, bestiickt, ausschwenkbar

Steckersystem Fasertyp Faseranzahl Artikel Nr.

SC Duplex Multimode 50 pm 72 34372012

LC Duplex Singlemode 72 34372016

LC / APC Duplex Singlemode 72 34372020

LC Quad Multimode 50 pm 144 34372024

E2000° / APC Singlemode 72 t34372028

% |
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19" LWL - SpleiBbox, serie ORMPV, 2 HE, ausschwenkbar

Verwendung Skizze
Die Patchpanel der ORMV Serie sind modular aufgebaute,
ausschwenkbare Verteilerfelder. Das Chassis besteht aus solidem Stahl-
blech. Die Stammkabelzufihrung sowie der Abgang der Patchkabel
erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe. Das Panel ist je nach Variante
mit LC-Duplex oder SC-Simplex Kupplungen bestickbar und kann
auf 2 HE bis zu 144 Fasern aufnehmen. Das Verteilerfeld wird
komplett mit Kupplungen und Pigtails vorbestickt geliefert.

440 =
| [}
|
|
|
| 5
|
amt— | s
|
Merkmale
Max. Anzahl der SpleiBe: 144 (bei 24 SpleiBe pro Kassette)
Max. Anzahl der Ausgang Patchkabel: 144 (2 mm, Jumper)
Abmessungen (mm): (B) 440 x (T) 282 x (H) 89
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C
Material: Stahlblech
Gewicht: 52kg
Farbe: hellgrau, RAL 7035(*)
19" LWL - SpleiBbox Serie ORMPV, 2 HE, vorbestiickt, ausschwenkbar
Steckersystem Kupplungsanzahl Faseranzahl Artikel Nr.
SC-Simplex / LC-Duplex / E2000® for max. 72 72 /144 t34372032

GLASFASER

46
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Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

@ rabau
W7 & Syrtema

19" LWL - SpleiBmodul, serie ORM SNP, 4 HE, ausziehbar

Verwendung

Das ORM SNP SpleiBmodul basiert auf einem Faserfuhrungs- und
Managementsystem. Es kdnnen pro ORM SpleiBbox (4 HE) 288 Fasern
in 24 SE-Kassetten gesplei3t und abgelegt werden. Das ausziehbare
Chassis besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die 19"
Befestigungsebene ist tiefenverstellbar. Die Stammkabelzufihrung
sowie der Kabelabgang erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe.
Ein Kabel- / Faserfihrungssystem sorgt fur Ubersichtlichkeit inne-
halb der Schublade. In der Box ist ausreichend Raum um Kabelre-
serven unterzubringen. Kommen Microducts zum Einsatz kénnen
12x 5 mm oder 48x 3 mm in endsprechenden Haltern fixiert werden.

Merkmale

Max. Anzahl der SpleiB3e:
Abmessungen (mm):
Betriebstemperatur:
Material:

Gewicht:

Farbe:

19" LWL - SpleiBmoduI Serie ORM SNP, 4 HE, ausziehbar
Bezeichnung Ausfihrung

ORM SNP Spleissmodul SE-Kassetten 4 HE fur 288 Fasern

Skizze

483

176

_|!|

230

288

(B) 431x (T) 278 x (H) 176
-20 °C bis + 60 °C
Aluminium

6,8 kg

hellgrau, RAL 7035(*)

Artikel Nr.

t34372040
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LWL - Patchkabel

ST/ ST duplex Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Ferrule, Bajonettverriegelung mit Verdrehsicherung.
Ausfihrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125
(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OMT)

Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 t50343111 51343111 51443111 51543111 51643111 52343111
2,0 t50343112 t51343112 t51443112 t51543112 t51643112 t52343112
3,0 t50343113 t51343113 t51443113 t51543113 t51643113 t52343113
50 t50343115 t51343115 t514437115 t51543115 t51643115 t52343115

sc/scC duplex Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Ferrule, Push-Pull Verriegelung.
Hinweis: OS2 Variante auch als APC 8° Typ auf Anfrage lieferbar.

Ausfihrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125
(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OMT)
Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 t50343221 51343221 51443221 51543221 52163221 52343221
2,0 t50343222 51343222 51443222 51543222 52163222 52343222
3,0 t50343223 51343223 51443223 51543223 52163223 52343223
50 t50343225 51343225 51443225 51543225 52163225 52343225

LC / LC duplex Einzelfaser-Stecksystem, 1,25 mm Ferrule, Latched Push-Pull Verriegelung.
Hinweis: OS2 Variante auch als APC 8° Typ auf Anfrage lieferbar.
Ausfihrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125
(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OM1
Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 50343991 51343991 51443991 51543991 51643991 152343991
2,0 50343992 51343992 51443992 51543992 51643992 152343992
3,0 50343993 51343993 51443993 51543993 51643993 152343993
50 50343995 51343995 51443995 51543995 51643995 152343995

— s —

E2000° / E2000° duplex Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Ferrule, selbstschlieBende Schutzkappe,
Latched Push-Pull Verriegelung, SM = APC 8° = grin, MM = beige.

Ausfihrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125
(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OMT)
Lange (M) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 t50343771 51343771 t51443771 51543771 t51643771 52343771
2,0 t50343772 51343772 51443772 51543772 51643772 t52343772
3,0 t50343773 t51343773 51443773 t51543773 t51643773 t52343773
50 t50343775 t51343775 51443775 t51543775 t51643775 t52343775

Hinweis: Andere Faserqualitdten, Steckertypen und Langen sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Patchkabel

ST/SC duplex Hinweis: bei der OS2 Variante ist die SC-Stecker Seite auch als APC 8° Typ
auf Anfrage lieferbar.
AusfUhrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125
(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OM1)
Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 50343121 t51343121 t51443121 51543121 51643121 152343121
2,0 50343122 151343122 t51443122 151543122 151643122 152343122
3,0 50343123 151343123 t51443123 151543123 51643123 152343123
50 50343125 t51343125 151443125 t51543125 151643125 152343125

ST/LC duplex Hinweis: bei der OS2 Variante ist die LC-Stecker Seite auch als APC 8° Typ
auf Anfrage lieferbar.

AusfUhrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125

(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OM1)
Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 50343911 51343191 51443191 51543191 51643191 52343191
2,0 t50343912 t51343192 t51443192 t51543192 t51643192 t52343192
3,0 t50343913 51343193 51443193 51543193 51643193 52343193
50 t50343915 51343195 51443195 51543195 51643195 52343195
LC/SC duplex Hinweis: die OS2 Variante ist auch als APC 8° Typ auf Anfrage lieferbar.
AusfUhrung E9/125 G50/125 G50/125 G50/125 G50/125 G62,5/125

(0S2) (OM2) (OM3) (OM4) (OM5) (OM1)
Lange (m) Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
1,0 t50343921 51343291 51443291 51543291 51643291 52343291
2,0 50343922 51343292 51443292 51543292 51643292 52343292
3,0 t50343923 51343293 51443293 51543293 51643293 52343293
50 t50343925 51343295 51443295 51543295 51643295 52343295

typische Werte fUr EinfUge- und Rickflussdamfung

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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SM MM SM MM APC | sMm MM APC | sMm MM APC
EinfUgedampfung (IL) typ.indB | 03 03 03 03 0,2 03 03 0,2 0,2 0,2 0,2
RuckfluBdampfung (RL)typ. in dB >50 | »26 >50 | »26 >65 >50 | »26 >65 >50 26 >65
Ferrulendurchmesser mm 2,5 2,5 1,25 2,5
Betriebstemperatur °C - 40 bis + 75
< \\
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LWL - Kupplungen / Stecker & Zubehor

i i
= —
8
|
= —
SC-Duplex Kupplung  Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm Hlse (Sleeve), Push-Pull Verriegelung.
Version Metallgehduse ist auf Anfrage lieferbar
Bezeichnung Ausfihrung HUlsenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
SC-Duplex Kupplung Multimode, OoM1 Phosphor-Bronze beige 33352192
SC-Duplex Kupplung Multimode, OM2 Zirkonia-Keramik beige 33352189
SC-Duplex Kupplung Multimode, OoM3 Zirkonia-Keramik aqua 33352197
SC-Duplex Kupplung Multimode, OM4 Zirkonia-Keramik violett 33352198
SC-Duplex Kupplung Multimode, OM5 Zirkonia-Keramik limettengrin 33352199
SC-Duplex Kupplung Singlemode, ()5 Zirkonia-Keramik blau 33352289
SC-Duplex Kupplung Singlemode, OS, APC 8°  Zirkonia-Keramik grun 33352288
SC-Duplex Kupplung Single-/Multimode, OM/OS Zirkonia-Keramik metall 133352291

L L LD LR
&\ 9P 9% 9 9® 9% 99
LC - duplex Kupplung

Version Metallgehduse ist auf Anfrage lieferbar

)

Einzelfaser-Stecksystem, 1,25 mm Hulse (Sleeve), Latched Push-Pull Verriegelung.

Bezeichnung Ausfihrung HUlsenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
LC-Duplex Kupplung Multimode, OoM1 Phosphor-Bronze beige 33352122
LC-Duplex Kupplung Multimode, OM2 Zirkonia-Keramik beige 33352123
LC-Duplex Kupplung Multimode, OoM3 Zirkonia-Keramik aqua 33352124
LC-Duplex Kupplung Multimode, OM4 Zirkonia-Keramik violett 33352125
LC-Duplex Kupplung Multimode, OM5 Zirkonia-Keramik limettengrin 33352126
LC-Duplex Kupplung Singlemode, oS Zirkonia-Keramik blau 33352222
LC-Duplex Kupplung Singlemode, OS, APC 8°  Zirkonia-Keramik grin 33352224
LC-Duplex Kupplung Single-/Multimode, OM/OS Zirkonia-Keramik metall 33352225

& =@

ST-Simplex Kupplung

Einzelfaser-Stecksystem, 2,5 mm HuUlse (Sleeve), Bajonett Verriegelung.

Bezeichnung Ausfihrung Hulsenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
ST-Simplex Kupplung Multimode, OoM Phosphor-Bronze metall 33352115
ST-Simplex Kupplung Singlemode, oS Zirkonia-Keramik metall 33352211

—
1

7

-
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E2000° - Kupplungen Einzel- und Mehrfaser-Stecksystem, 2,5 mm Hulse (Sleeve), Latched Push-Pull Verriegelung.

Bezeichnung Ausfihrung HUlsenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
E2000°®-Simplex Kupplung  Multimode, OM, PC Phosphor-Bronze beige 33352669
E2000°®-Simplex Kupplung  Singlemode, oS, PC Zirkonia-Keramik blau 133352770
E2000°®-Simplex Kupplung  Singlemode, OS, APC 8°  Zirkonia-Keramik grin 133352990
E2000®-Compact Kupplung Multimode, OM, PC Phosphor-Bronze beige 133352772
E2000®-Compact Kupplung Singlemode, OS, APC 8°  Zirkonia-Keramik grin 33352771

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kupplungen / Stecker & Zubehor

2
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Staubschutzkappen
Bezeichnung

Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
Staubschutzkappe
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SC - Stecker, simplex

Bezeichnung
SC-Stecker

SC-Stecker
SC-Stecker

LC - Stecker, simplex

Bezeichnung

LC-Stecker
LC-Stecker
LC-Stecker

]
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ST - Stecker, simplex

Bezeichnung

ST-Stecker
ST-Stecker

Hinweis:

&
a

A

Zum Nachristen fur LWL - Kupplungen

wabeau
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Gehdusefarbe Artikel Nr.
for SC-Duplex/ LC-Quad Kupplungen beige 33352321
fur SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen aqua 33352320
for SC-Duplex/ LC-Quad Kupplungen violett 33352324
fur SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen blau 33352322
for SC-Duplex/ LC-Quad Kupplungen grun 33352323
fur SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen beige 33352311
fir SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen aqua 33352310
fur SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen violett 33352314
fir SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen blau 33352312
fur SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen grun 33352313

m Sk - ST e ==

SC-Klebe & Polier- Stecker gemdaB IEC 61754-4 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm,
Kunststoffgehduse, inkl. Knickschutztille und Crimpring. Der APC Typ enspricht 8° Schrégschliff
Betriebstemperatur: -40 °C to +75°C

Steckzyklen: 1000

Ausfihrung Ferulenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
Singlemode, OS, 8°APC Zirkonia-Keramik grin t33351154
Singlemode, OS, PC Zirkonia-Keramik blau t33351153
Multimode, OM, PC Zirkonia-Keramik beige t33351158

LC-Klebe & Polier-Stecker gemdaB IEC 61754-20 mit Zirkonia-Keramikferrule 1,25 mm,
Kunststoffgehduse, inkl. Knickschutztille und Crimpring. Der APC Typ enspricht 8° Schragschliff
Betriebstemperatur: -40 °C to +75°C

Steckzyklen: 1000

AusfUhrung Ferulenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
Singlemode, OS, 8° APC Zirkonia-Keramik grin t33351175
Singlemode, OS, PC Zirkonia-Keramik blau 33351170
Multimode, OM, PC Zirkonia-Keramik beige t33351171

@93
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ST-Klebe & Polier- Stecker gemdB IEC 61754-2 mit Zirkonia-Keramikferrule 2,5 mm,
Metallgehduse, inkl. Knickschutztille und Crimpring. (farbiger Knickschutz optional)
Betriebstemperatur: -40 °C to +80 °C

Steckzyklen: 500

AusfUhrung Ferulenmaterial Gehdusefarbe Artikel Nr.
Singlemode, OS, PC Zirkonia-Keramik metall t33351101
Multimode, oM, PC Zirkonia-Keramik metall t33351104

Andere Steckertypen sind auf Anfrage lieferbar |

Y%
5
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LWL - Pigtailsatze

-

ST - Faserpigtails 12 farbige Pigtails mit durchgefarbten Fasern gemdaR DIN-Farbcode. Durch die Einfarbung ist

ein einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen moglich.
Die OM1 Variante wird einfarbig geliefert.

Bezeichnung AusfUhrung Ldange Artikel Nr.
ST-Faserpigtail Singlemode, 9/125 um, 0S2, PC 20m t50310012
ST-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM2, PC 20m t51310012
ST-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM3, PC 20m t51410012
ST-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM4, PC 20m t51510012
ST-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OMS5, PC 20m t51610012
ST-Faserpigtail Multimode,  62,5/125 um, OM1, PC 20m t52310012

SC - Faserpigtails 12 farbige Pigtails mit durchgefarbten Fasern gemaf DIN-Farbcode. Durch die Einfdarbung ist

ein einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen méglich. Der
APC Typ enspricht 8° Schragschliff und wird, so wie die OM1 Variante einfarbig geliefert.

Bezeichnung Ausfihrung Ldange Artikel Nr.

SC-Faserpigtail Singlemode, 9/125 pym, OS2, PC 20m t50310022
SC-Faserpigtail Singlemode, 9/125 um, 0S2, APCS8° 2,0m t50310222
SC-Faserpigtail Multimode,  50/125 um, OM2, PC 20m t51310022
SC-Faserpigtail Multimode, 50/125 um, OM3, PC 20m t51410022
SC-Faserpigtail Multimode,  50/125 um, OM4, PC 20m t51510022
SC-Faserpigtail Multimode, 50/125 um, OM5, PC 20m t51610022
SC-Faserpigtail Multimode,  62,5/125 um, OM1, PC 20m t52310022

—~—

LC - Faserpigtails 12 farbige Pigtails mit durchgeférbten Fasern gemdB DIN-Farbcode. Durch die Einférbung ist

ein einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen méglich. Der
APC Typ enspricht 8° Schragschliff und wird, so wie die OM1 Variante einfarbig geliefert.

Bezeichnung Ausfihrung Lange Artikel Nr.

LC-Faserpigtail Singlemode, 9/125 um, OS2, PC 20m t50310002
LC-Faserpigtail Singlemode, 9/125 pm, 0S2, APC8° 20m t50312222

LC-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM2, PC 20m t51310002
LC-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM3, PC 20m t51410002
LC-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OM4, PC 20m t51510002
LC-Faserpigtail Multimode,  50/125 pm, OMS5, PC 20m t51610002
LC-Faserpigtail Multimode,  62,5/125 um, OM1, PC 20m t52310002

i

E2000¢°-Faserpigtails 12 farbige Pigtails mit durchgefarbten Fasern gem&B DIN-Farbcode. Durch die Einfarbung

ist ein einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen méglich.
Der APC Typ enspricht 8° Schragschliff.

Bezeichnung AusfUhrung Ldange Artikel Nr.
E2000°®-Faserpigtail Singlemode, 9/125 pm, 0S2, APC 8° 20m t50310091
E2000°®-Faserpigtail Multimode, 50/125 um, OM2, PC 20m t51310091
E2000°®-Faserpigtail Multimode,  50/125 um, OM3, PC 20m t51410091
E2000°®-Faserpigtail Multimode, 50/125 um, OM4, PC 20m t51510091
E2000°®-Faserpigtail Multimode,  50/125 um, OMS5, PC 20m t51610091

E2000°®-Faserpigtail Multimode, 62,5/125 um, OM1, PC 20m t52310091

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Qrettme
LWL - Anschlussdosen & Zubehor

LWL - Datendose

Verwendung

Diese Glasfaser-Anschlussdose mit integrierter Kabelabfangung bietet die Moglichkeit, bis

zu vier Teilnehmer Uber LWL-Steckverbindungen nach ST, SC, LC - oder E2000®-Standard

anzuschlieBen. Die Dose kann in den Wandkanal oder in Aufputzdosen in beliebigen

Einbaulagen montiert werden. Ein Einbau im Bodentank ist mit speziellem Zubeh&r méglich.

Hinweis: passenden Abdeckrahmen (t33372136) und LWL-Kupplungen bitte
gesondert mitbestellen.

Merkmale
Tragrahmen: Metall, verzinkt
Beschriftungsfeld: Papierstreifen mit transparenter Abdeckung
AuslaBrichtung: 45° Schragauslass, vorbauend "
Befestigungsspur: 60 mm l '
Farbe: reinweil3; dhnlich RAL 2010(*) ]
‘i
4 -
Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
LWL - Anschlussdose for 2x ST-Simplex Kupplungen 33372127
LWL - Anschlussdose fUr 2x SC-Duplex Kupplungen 33372135
LWL - Anschlussdose for 2x LC-Quad Kupplungen 33372135
LWL - Anschlussdose fUr 2x SC-Simplex Kupplungen 33372128
LWL - Anschlussdose for 2x LC-Duplex Kupplungen 33372128
LWL - Anschlussdose fUr 2x E2000°®-Simplex  Kupplungen 33372128
Abdeckrahmen 1 fach 80 x 80 mm 66851045
Aufputzgehduse 1fach 80 x 80 x40 mm t66851040

LWL - Bodentankeinsatz

Verwendung
Gerdateeinsatz passend fur OBO-Bettermann (Ackermann) Bodentank GES6/GES9 - als Ersatz
fUr die Ublichen Einbaubecher und fur groBtmogliches Platzangebot bei der Kabelzufihrung.

Merkmale

verstellbare Kabelzugentlastung fUr bis zu 9 Einzelkabel als Zubehér erhdltlich
Erdungsanschluss

Vielzahl an Adapterplatinen erhdltlich

Material: Stahlblech

Farbe: schwarz; ahnlich RAL 2005(*)

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
LWL - Gerdteeinsatz GES 6 unbestUckt, fir max. 2 Adapterplatten 66851160
LWL - Gerdteeinsatz GES 9 unbestUckt, fUr max. 3 Adapterplatten 66851161
Adapterplatte fur 4x SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen 66851162
Adapterplatte fOr 4x E2000®-Simplex /LC-Duplex /SC-Simplex  Kupplungen  t66851163
Blindplatte 1 fach 66851164
Kabelzugentlastung Tiefe: 64,5 mm 66851165

Hinweis: (*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller kénnen geringfugige Farbabweichungen auftreten




Qrevsme
LWL - Glasfaserverteiler

LWL - Mini Wandverteiler

Verwendung

Gehduse mit Klappdeckel, abschlieBbar, mit je 2 Offnungen fir ankommende und
herausgefihrte Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern, mit Dichtungsleisten, mit
Aufnahmen fir maximal 8x SpleiB- oder 4x Kassetten und 1x Patchfeld.

Merkmale

Gehduse: Stahlblechgehd&use, abschlieBbar, inkl. 2 Schlissel
Abmessungen: B320 x H280 x T54 mm

Farbe: lichtgrau RAL 7035(*)

Bezeichnung Ausfihrung

LWL - Mini Wandverteiler Leergehduse

Patchleld fur Mini Wandverteiler for max. 24x ST-Simplex Kupplungen

Patchleld fur Mini Wandverteiler fUr max. 12x SC-Duplex  Kupplungen

Patchleld fur Mini Wandverteiler for max. 24x SC-Simplex Kupplungen

Industrie LWL - Hutschienengehdéuse

Verwendung
Dieses Gehduse ist ideal fUr das industrielle Umfeld aufgrund seiner kompakten und ro-
busten Bauform geeignet. Montage auf 35 mm Hutschiene mit Frontplatte 3 HE / 8TE.

Merkmale

Abmessungen: H142 x B43 x T145 mm

Farbe: lichtgrau, dhnlich RAL 7035(*)

Gewicht: ca. 340 gr.

Bezeichnung AusfUhrung

Hutschienengehduse for max. 12x SC-Simplex / LC-Duplex Kupplungen
Hutschienengehduse for max. 6x SC-Duplex / LC-Quad Kupplungen
Hutschienengehduse for max. 12x ST-Simplex Kupplungen

35 mm LWL - Hutschienenadapter

Verwendung

Anschlusseinheit fur ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35
nach DIN EN 60715. Die Baubreite von 1 TE erméglicht den Einbau von bis zu 12 Adaptern
in Standard-Elektroverteilern. Bei Einbau als Gerdt der Schutzklasse | erfolgt der Poten-
tialausgleich Uber eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt Uber die Hutschiene,
welche Uber entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebdudepotentialausgleich
anzuschlieBen ist. Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter BerUhrung geschitzt.
Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse Il somit bestehen. Hier-
fUr muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden. Integrierte Staubschutzklappe.

Bezeichnung Ausfihrung
35mm LWL - Hutschienenadapter fur 1x LC-Duplex Einsatz
LC-Duplex Einsatz LC-Duplex, singlemode

Hinweis: (*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller kénnen geringfigige Farbabweichungen auftreten

Artikel Nr.

13000200
t13000201
13000202
13000212

Artikel Nr.

34371800
t34371801
34371802

Artikel Nr.

t34371810
t34371814

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Modularer Glasfaserwandverteiler & Zubehor

LWL - Wandverteiler

Verwendung

Dieses hochflexible, robuste Gehdusesystem ist universell als Unter- oder Etagenverteiler
sowohl fur LWL-Technik als auch fur Cu-Verkabelung einsetzbar. Die Rickwand verfugt
Uber variable Befestigungsmaéglichkeiten fur KabelfUhrung und fur LSA-Montagetechnik.
Je nach Gehd&useaufbau lassen sich bis zu 576 LWL-Fasern unterbringen. Durch die
werkzeugfreie Montier- und Demontierbarkeit der Fronttir und der Seitenteile ist eine
optimale Zugdnglichkeit gewdhrleistet. Die Gehduse sind in verschiedenen GréBen erhalt-
lich und mit anreihbaren Modulen flexibel fUr jede individuelle Anwendung erweiterbar.

Merkmale
Gehdusematerial: Stahlblech
Farbe: lichtgrau (Ghnlich RAL 7035)

Modularer Glasfaserwandverteiler, unbestiickt

Bezeichnung
LWL - Wandverteiler Typ Il
LWL - Wandverteiler Typ IlI

LWL - Wandverteiler Typ IV
LWL - Wandverteiler Typ V

.

)‘I

max. Faserkapazitat Abmessungen (HXBXT)
144 600 x 225 x 220
288 600 x 425 x 220
432 600 x 650 x 220
576 600 x 875 x 220

Zubehor fir modularen Glasfaserwandverteiler Typ Il bis V

Bezeichnung

19"-Winkel-Set

BUrstenleisten-Set
KabeleinfUhrungsplatten
Aufsteckblech fur SpleiBkassetten
Kabelfuhrung
SpleiBkassettenhalter

Ausfihrung

4 HE, verstellbar im 20 mm Raster,
Birstenleisten, selbstklebend,
Stahlblech, verzinkt ,

mit zusdatzlicher Zugentlastung,

L =56 mm

12fach, inkl. Verriegelung u. Mont.mat.

2 Stick im Set
2 Stick im Set
2 Stick im Set
4 Stick im Set
4 Stick im Set
1 Stuck

&

Artikel Nr.

13001011
13001012
13001013
13001014

Artikel Nr.

13001020
t13001021

13001022
£13001023
13001024
13001025

wabeau
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Splitter & SpleiBzubehor

PLC - Splitter

Verwendung .
Planare Splitter sind passive Bauteile, die optische Signale in Glasfasern aufteilen m
oder zusammenfihren. Sie werden aufgrund der geringen EinfUgeddmpfung und
der geringen BaugréBe bei groBen Teilungsverhdltnissen von bis zu 1:64 eingesetzt.
Planare Splitter sind ideal zum ZusammenfUhren oder Trennen von optischer
Leistung in optischen Netzwerken oder Systemen. Daher finden diese Splitter
Anwendung in PON, FTTx sowie CATV Infrastrukturen. Typischerweise werden
dabei eine oder zwei ankommende Glasfasern auf 8, 16 oder 32 Fasern aufgeteilt.

Eigenschaften

Splittertyp: 1auf 2 Tauf 4 1auf 8 1auf 16 1auf 32
Wellenlangenbereich: 1260 bis 1650 nm
Insertion Loss, max. 4.0 7.4 10.7 13.7 16.9 dB
Uniformity: 0.6 0.6 0.8 1.2 1.7 dB
PDL, max.: 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 dB
Return Loss, min.: 55 dB
Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
Bezeichnung Eingang: Splice Splice LC-APC 8°

Ausgang: Splice LC-APC 8° LC-APC 8°

Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.

Splitter x4 t5020400 t5020406 t5020466
Splitter  1x8 t5020800 t5020806 t5020866
Splitter  1x16 t5021600 t5021606 t5021666
Splitter  1x32 t5022600 5022606 5022666
Loopback Stecker
Verwendung

Loopback Steckverbinder werden in erster Linie zum testen von LWL-Verbindun-
gen in Netzwerken genutzt. Dabei werden innerhalb des Steckverbinders mittels
der Ruckschleife die Verbindung des Sender (TX) an den Empfdanger (RX) weiter-
geleitet. Auf diese Weise entsteht ein vollstandiger Link der es erlaubt die optische
Performance von Komponenten oder Verbindungen in einem Netzwerk auszuwerten..

Bezeichnung AusfUhrung Artikel Nr.

Loopback Stecker LC / APC-duplex 33351177

SpleiBkassetten, Deckel, SpleiBkamm & CrimpspleiBschutz

Verwendung

Stapelbare SpleiBkassette zur Aufnahme von zwei 12er SpleiBkdmmen. Deckel pas-
send zur SpleiBkassette als BerUhrungsschutz. SpleiBhalter fur 12x SpleiBschutz. Zum
Einrasten in SpleiBkassette. SpleiBschutz fUr thermische FusionsspleiBe. V-férmiger
Metalltrager, Innenseite dauerelastisch beschichtet zum Primdrschutz der Faser. ‘“‘

Merkmale
Ablage fur 12 oder 24 SpleiBverbindungen

Stapelbar mittels Scharnieren /?//
Faservorrat mind. 1,5 Meter je Faser A}/? !}"
Deckelbefestigung mit Scharnieren ’,{’;

Sl 4

Ablagemdglichkeit der noch ungespleiBten Fasern.
Farbe: weil3; dhnlich RAL 9010(*)

Material: Kunststoff (ABS) a‘f:;;;#‘

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
LWL-SpleiBkassette fUr max. 2x SpleiBkamm 3780011

Deckel fur SpleiBkassette zum Aufrasten auf SpleiBkasette 3780016
LWL-SpleiBhalter fir max. 12x Crimp-SpleiBschutz 3780008

LWL-Crimp SpleiBschutz fUr Einzelfaser 3780005

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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19* Optical Distribution Frame, serie Leon@rdo

ODF - Verteilergestell

Verwendung

Der 19" ODF wird in FTTx-Netzwerken als zentraler LWL-Hauptverteiler eingesetzt.
Es ist die modulare Komplettlésung fur LWL-Netzwerksysteme mit einer hohen
Faserkapazitdt und verfigt Uber ein einfach zu bedienendes Patchkabel-
Management-System. Als System bietet der ODF ein leichtes und platzspa-
rendes Verteilergestell. Er eignet sich hervorragend fiur alle Standardkabel-,
FanOutkabel-, Mikrokabel- und Blown-Fiber-Systeme. Um die Montagekosten zu opti-
mieren, kann das Rack komplett nach Kundenwusch vorkonfiguriert geliefert werden. Das
Patchkabel-Management-System erfordert nur eine einheitliche Standardkabelldnge.
Uber eine Kabelabfangplatte kédnnen ankommende Kabel, die von unten oder auch von
oben eingefiUhrt worden sind, abgefangen werden. Die Faserbindel werden von dort
aus durch einen seitlichen Kanal in Rdhrchen zu den Splei3-/Patchmodulen gefUhrt.

Merkmale

Offenes, modulares System mit hoher Faserdichte, anreihbar
Einfache Montage auf der Baustelle oder kundenspezifische Vorinstallation ab Werk
Patchkabel-Management mit einheitlicher Kabelldnge

Uber die 2HE Kabelabfangplatte kédnnen ankommende Kabel sowohl von unten

als auch von oben eingefUhrt werden

Frontseitige BUndeladerablage

FUhrung der Faserbindel zu den SpleiB-Patch-Modulen erfolgt in einem
geschitzten, flexiblem Rohrsystem

Montage der Patch-/SpleiBmodule in 19" Technik auf 43 HE
Umlenktonnen aus Kunststoff

2200

1 MIIDITE

Produktdaten
Gehdusematerial: Stahlblech,

verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: lichtgrau (&hnlich RAL 7035) =
Abmessungen: 2200 mm x 200 mm x 300 mm

300

19" Optical Distribution Frame
Bezeichnung AusfUhrung Artikel Nr.
19" ODF-Gestell 45 45 HE 19"-Basisgestell, leer, KabelfGhrung, Umlenktonnen, Kabelabfangplatte t34379804 1
Seitenwand 45 Stahlblech beschichtet, Farbe: lichtgrau (Ghnlich RAL 7035) t34379810 ‘
TUren-Set 45 Stahlblech beschichtet, Farbe: lichtgrau (Ghnlich RAL 7035) 34379811 } \

R\
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SpleiB- / Patchmodule fir ODF / ODR, Serie Leon@rdo

Verwendung
Das SpleiB3- und Patchmodulist eine Front-Access Anschluss- und Verteilerbaugruppe furden
ODF. Der modulare Grundtréager hat eine Einbautiefe von 280 mmund 1,2 oder 3HE. Er tragt
ausschwenkbare Schubladen von je THE, in denen bis zu 72 Fasern abgeschlossen werden
kénnen. Die Montage erfolgt ruckseitig mit vier Schrauben an der 19" Montageebene.
Der Grundtrdger besteht aus solidem Stahlblech. Ein Kabel-/Faser-fUhrungssystem
sorgt fur Ubersichtlichkeit innerhalb der Schublade. Das SpleiB-Patchmodul kann
vorbestUckt mit E2000® / LC-Kupplungen und farbigen Pigtails geliefert werden.

Merkmale

Modulares, skalierbares System mit hoher Faserdichte. Biegeradienkontrolle fur alle
ankommenden Kabel, Fasern und Patchkabel Splei3fertig vorbereitet. Farbige Pigtail-
Sets nach DIN VDE 0888 Teil 3. Frei zugangliche Kupplungen zur einfachen Inspektion und
Reinigung der Steckerstirnflachen nach IEC61300-3-3, IEC 14763-3. Spleisskassette fur je 24 x
CrimpspleiBschutz. PatchkabelfUhrung, ZufUhrung der FaserbUndel Uber ein Réhrchensystem.
6x12 oder 3x24 BUndel pro HE.

Produktdaten

Gehdusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe: lichtgrau (dhnlich RAL 7035)
Kupplungstypen: LC-APC 8°

Pigtailader: 900 um

Pigtailfaser: 9/125 um Singlemode

Performance:
Abmessungen THE:

2HE:
3HE:

Performance gemaB G.652.D
Bending gemdl G.657.A1

Grade B2 gemdaB IEC 61753-1
4b4x  L445x280 mm (HxBXT)
88 x  445x280 mm

124,5 x 445 x 280 mm

Skizze

19" = 465mem.

SpleiB Patch Module - LC-Duplex / SC-Simplex / E2000°-Simplex -

Artikel Nr.

Bezeichnung AusfUhrung

leer fir max. 72  Fasern;
leer fUr max. 144 Fasern;
leer fUr max. 216 Fasern;

SpleiB-Patch Modul 1 HE
SpleiB-Patch Modul 2 HE
SpleiB-Patch Modul 3 HE

fur max. 36x LC-D/SC-S/E2000°-S  Kupplungen t34379860
fir max. 72x  LC-D/SC-S/E2000°-S  Kupplungen  t34379870
fur max. 108x LC-D/SC-S/E2000°-S  Kupplungen t34379880

t34379890

BUndeladerablage 1HE Leergehduse fur nicht benégte Bundeladern (Reserve)

Flexschlauch AD: 5mm / ID: 3 mm; transparent, VPE: 100 m Spule t34379820

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Zubehor fir ODF, Basisgestell

Bigelschellenset

Merkmale
Zugabfangung zum Aufrasten in der Kabelabfangung inkl. Abfangung
fUr das Zentralelement und Distanzschraube.

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
BUgelschellenset fiur Standardkabel 210-14 mm t34372810
Bugelschellenset fur Standardkabel 12-16 mm 34372811
BUgelschellenset fiur Standardkabel 14-18 mm t34372812
Bugelschellenset fur Standardkabel 18-22 mm t34372813
BUgelschellenset fiur Standardkabel 222-26 mm t34372814
Bugelschellenset fur Standardkabel 226-30 mm t34372815

Abfangung fir Zentralelement

Verwendung
Abfangung fUr das Zentralelement und Distanzschraube.

Merkmale

Flexibles Splittersystem mit hoher Anschlussdichte. Es werden nur so
viele Splitter eingebaut wie bendtigt, platzsparend, Biegeradiuskontrolle
der Pigtails, modular erweiterbar, passend fUr anschlussfertige eku-
Splitter, zwei verschiedene Halter fir den Einbau von innen oder auBBen.

Farbe: lichtgrau RAL 7035

Material: Stahlblech

Mafe: B 50 xH150 x T 200 mm

Bezeichnung AusfUhrung Artikel Nr.
Splitterhalter auBen fOr max. 4x Splitter 34372816
Splitterhalter innen fOr max. 4x Splitter t34372817

Zubehor fir ODF

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
Miniflex Schutzschlauch schwarz, 5,0x31mm t34372820 !
FUhrungschlauch 12 farbig, 50 mm -auf Anfrage- 1\
I\
) i |
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Multifunktionsgehduse

Multifunktionsgehduse (MFC)

Verwendung
Diese doppelwandigen Multifunktionsgehduse sind speziell fir den Einsatz von passiver
und aktiver Ubertragungstechnik im AuBenbereich entwickelt worden. Das modula-
re Gehduse schitzt die eingebauten Komponenten zuverldssig vor Witterungs- und
mechanischen Einflissen sowie unerlaubtem Zugriff. Es erfillt alle Anforderungen an
modernste Knotenpunkte im Breitbandnetzausbau. Maximale Packungsdichte durch
den Einsatz von SpleiB- und Patchmodulen. Die Gehduse kénnen mit Kabelmanage-
ment, aktiver Technik, Stromversorgungseinheiten, Klimatisierung, Batteriepacks,
19"- oder ETSI-Gestellen vorkonfektioniert und anschlussfertig geliefert werden.

Merkmale

Patchkabelmanagement zur Ablage und Uberfihrung
Kabelmanagement zur Zufhrung der Anschlusskabel zu den
SpleiB-/Patchmodulen und zur aktiven Technik

Interne Splitterbaugruppen

Aufnahmekapazitat von bis zu 1296 Fasern pro Bucht

kein Mittelsteg

TUren mit Einfach- oder DoppelschlieBung und Arretierung
Passives oder aktives Klimatisierungskonzept

Produktdaten

Gehdusematerial: Aluminium/Edelstahl, pulverbeschichtet

Farbe: lichtgrau (&hnlich RAL 7035)

Abmessungen: MFC 08 B 1000 mm x H 1600 mm x T 500 mm
MFC12 B 1400 mm x H 1600 mm x T 500 mm
MFC18 B 2000 mm x H 1600 mm x T 500 mm

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529/10.91

Schutz gegen Vandalismus: bis WK 2, nach DIN EN V 1630: 1999-04

Temperaturbereich: -25°C bis +45°C

Multifunktionsgehduse

Bezeichnung Ausfihrung

MFC 08 eine Bucht fUr max. 1x 18 U, Basisgehduse, leer
MFC 12 zwei Buchten fur max. 2x 18 U, Basisgehduse, leer
MFG 18 drei Buchten fur max. 3x 18 U, Basisgehduse, leer
Sockel f. MFC 08 Edelstahl, B 1000 x H 660 x T 500 mm

Sockel f. MFC 12 Edelstahl, B 1400 x H 660 x T 500 mm

Sockel f. MFC 18 Edelstahl, B 2000 x H 660 x T 500 mm

Artikel Nr.

134372830
134372831
134372832

134372835
134372836
134372837

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Verwendung
Das SpleiB3- und Patchmodulist eine Front-Access Anschluss- und Verteilerbaugruppe furden
ODF. Der modularer Grundtrdger hat eine Einbautiefe von 280 mm und 1,2 oder 3HE. Er tragt
ausschwenkbare Schubladen von je THE, in denen bis zu 72 Fasern abgeschlossen werden
kénnen. Die Montage erfolgt rickseitig mit vier Schrauben an der 19" Montageebene.
Der Grundtrédger besteht aus solidem Stahlblech. Ein Kabel-/Faser-fihrungssystem
sorgt fur Ubersichtlichkeit innerhalb der Schublade. Das SpleiB-Patchmodul kann
vorbestUckt mit E2000- / LC-Kupplungen und farbigen Pigtails geliefert werden.

Merkmale

Modulares, skalierbares System mit hoher Faserdichte.Biegeradienkontrolle fur alle
ankommenden Kabel, Fasern und Patchkabel Splei3fertig vorbereitet. Farbige Pigtail-
Sets nach DIN VDE 0888 Teil 3. Frei zugangliche Kupplungen zur einfachen Inspektion und
Reinigung der Steckerstirnflachen nach IEC61300-3-3, IEC 14763-3. Spleisskassette fur je 24 x
CrimpspleiBschutz. PatchkabelfUhrung, ZufUhrung der FaserbUndel Uber ein Réhrchensystem.
6x12 oder 3x24 BUndel pro HE.

Produktdaten
Gehdusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe: lichtgrau (&hnlich RAL 7035)
Kupplungstypen: LC-APC 8°
Pigtailader: 900 um
Pigtailfaser: 9/125 um Singlemode
Performance gemaB G.652.D
Bending gemdl G.657.A1
Performance: Grade B2 gemdaB IEC 61753-1
Abmessungen THE: 4b4x  L445x280 mm (HxBXT)
2HE: 88 x  445x280 mm
3HE: 124.,5 x 445 x 280 mm

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

SpleiB- / Patchmodule fir ODF / ODR, Serie Leon@rdo

Skizze

Splei Patch Module - LC-Duplex / SC-Simplex / E2000-Simplex -

Bezeichnung Ausfihrung
SpleiB-Patch Modul 1 HE
SpleiB-Patch Modul 2 HE
SpleiB-Patch Modul 3 HE

leer fUr max. 72  Fasern;
leer fUr max. 144 Fasern;
leer fUr max. 216 Fasern;

BUndeladerablage 1 HE Leergehduse fUr nicht bendgte Bindeladern (Reserve)

fur max. 36x LC-D/SC-S/E2000-S Kupplungen
for max. 72x  LC-D/SC-S/E2000-S Kupplungen
fir max. 108x LC-D/SC-S/E2000-S Kupplungen

19" = 465mm

Artikel Nr.

134379860
t34379870
34379880

134379890
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt 324, Serie 2.0
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Verwendung

Der NVt 324 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kdnnen optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum
ist geteilt. Im rechten Bereich werden die Hauszugangsréhrchen zugefihrt. Zu
jeder Zeit kdnnen diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder
erweitert werden. Der entnehmbare SpleiBbereich befindet sich mittig. Im linken
Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung fur die Stammkabel
/ Réhrchen. Das witterungsbesténdige, glasfaserverstéarkte Polycarbonatgehduse
hateine Einstecktir, die mit einer Schwenkhebel-EinfachschlieBung ausgestattetist.

Merkmale

Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberfldchenprofilierung gegen Plakatierung.
mit EinstecktiUr (inkl. Schaltzettelklemme), mit Schwenkhebel,
DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und Schlussel) inkl. 1x Blindzylinder mit
C-Schiene zur Zugentlastung im Sockel, herausnehmbare Montageplatte,
mit BUndeladerablage, mit Kabelabfangplatte links im Gehduse montier,
zur Abfangung von ankommenden Backbonekabeln, inkl.Clipschienensystem
mit Mikrorohrabfangung, mit vorbestUcktem SpleiBkassettensystem.

Skizzen

Produktdaten
Typen- Hoéhe Breite Tiefe Gewicht .
bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg) Kassetten-Optlonen
Abmessungen ohne Sockel: 858 425 300
Abmessung mit Sockel: 1458 425 300 ca. 40
Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 1
SpleiBe: 648
(Bei 54 SC-Kassetten max. 648 )
SpleiBkassetten, SC 54
SpleiBkassetten, SE 27
(Nachbestickung bis 54 méglich)
Zugangsseite: Kombinierter Eingang fir Réhrchen /
Standardkabel 12 - 20 mm 6
oder 7 x 14 mm
Loop EinfUhrungen méglich
Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 24
Anzahl der Clipschienen: 3
Schutzgrad: IP 54
Gehduse: glasfaserverstarktes Polycarbonat (PC)
Farbe: &ahnlich RAL 7038 (Achatgrau)
Lieferumfang \
24 x SC-SpleiBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz L
AbschluBplatten fur Clipschienen, Gripper fir @7 /10 mm -
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, 16 und 20 4
Bezeichnung
NVt 324 Standard fir Réhrchen @ 7 / 10 mm, inkl. Sockel
NVt 324 Uberldngen Version  fir Réhrchen @ 7 / 10 mm, inkl. Sockel
NVt SC-Kassette fir 12 x CrimpspleiBschutz
NVt SE-Kassette fur 12 x CrimpspleiBschutz (©)
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2)
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern 3)
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern (D)
NVt Ablageerweiterung fUr ungeschnittene Bundeladern passend fur NVt
NVt Signiertafel gemadB atene KOM

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Artikel Nr.
£34379900
34379901
t34372199
t34372195
t34372196
34372197
t34372198
t34372186
t34372185

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt 348, Serie 2.0
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Verwendung

Der NVt 348 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum
ist geteilt. Im rechten Bereich werden die Hauszugangsrohrchen zugefUhrt. Zu
jeder Zeit kénnen diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder
erweitert werden. Der entnehmbare SpleiBbereich befindet sich mittig. Im linken
Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung fur die Stammkabel
/ Réhrchen. Das witterungsbesténdige, glasfaserverstérkte Polycarbonatgehduse
hat eine Einstecktir, die mit einer Schwenkhebel-EinfachschlieBung ausgestattetist.

Merkmale

Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberfldchenprofilierung gegen Plakatierung.
mit EinstecktiUr (inkl. Schaltzettelklemme), mit Schwenkhebel,
DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und Schlussel) inkl. 1x Blindzylinder mit
C-Schiene zur Zugentlastung im Sockel, herausnehmbare Montageplatte,
mit BUndeladerablage, mit Kabelabfangplatte links im Gehduse montier,
zur Abfangung von ankommenden Backbonekabeln, inkl.Clipschienensystem
mit Mikrorohrabfangung, mit vorbesticktem SpleiBkassettensystem.

Produktdaten
Typen- Hoéhe Breite Tiefe Gewicht
bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
Abmessungen ohne Sockel: 858 425 300
Abmessung mit Sockel: 1458 425 300 ca. 40
Kapazitdt: SpleiBkassetten Reihen: 1
SpleiBe: 648
SpleiBkassetten, SC 54
SpleiBkassetten, SE 27
Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Réhrchen /
Standardkabel 12 - 20 mm 6
oder 7 x 14 mm
Loop EinfUhrungen mdglich
Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 48
Anzahl der Clipschienen: 3
Schutzgrad: IP 54
Gehduse: glasfaserverstarktes Polycarbonat (PC)
Farbe: &hnlich RAL 7038 (Achatgrau)
Lieferumfang

54 x SC-SpleiBkassetten fur max. 12 x CrimpspleiBschutz
AbschluBplatten fur Clipschienen, Gripper for @7 /10 mm
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, 16 und 20

Skizzen

Bezeichnung Artikel Nr.
NVt 348 Standard fir Réhrchen @ 7 / 10 mm, inkl. Sockel t34379910
NVt 348 Uberldngen Version fiur Réhrchen @ 7 / 10 mm, inkl. Sockel t34379911

NVt SC-Kassette fir 12 x CrimpspleiBschutz t34372199
NVt SE-Kassette fUr 12 x CrimpspleiBschutz (©) t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2) t34372196
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern ) 34372197
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern (D) 34372198
NVt Ablageerweiterung fUr ungeschnittene BUndeladern passend fur NVt 34372186
NVt Signiertafel gemaB atene KOM t34372185
Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt 448, Serie 2.0
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Verwendung

Der NVt 448 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden.
Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die
Hauszugangsréhrchen zugefUhrt. Zu jeder Zeit kénnen diese durch
das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden.
Der SpleiBbereich befindet sich an der TUr und ist durch eine
Haube geschitzt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die
Montageplatte mit Kabelabfangung fir die Stammkabel / Réhrchen.

Merkmale

Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberfladchenprofilierung gegen Plakatierung.
Mit Schwenkhebel, DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und SchlUssel)
inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemtrdger bestehend aus:
Réhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikrordéhrchen,
werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Réhrchen mittels
Gripper, KabelfUhrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten
MikrokabelfUhrung, Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln
oder Mikroréhrchen im HK-Bereich, Abfangung und Zugentlastung von 7
Hauptkabeln, 2 Energieketten zur Fihrung, Zugentlastung und Begrenzung der
Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbindeln zum
SpleiBkassettentragersystem.

Produktdaten

Typen- Hohe Breite Tiefe Gewicht

bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)

Abmessungen ohne Sockel: 998 442 310 ---

Abmessung mit Sockel: 2058 442 310 ca. 45

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 1
SpleiBe: 864
SpleiBkassetten, SC 72
SpleiBkassetten, SE 36

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fir Réhrchen /
Standardkabel 12 - 20 mm 7
Loop EinfUhrungen méglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 48

Schutzgrad: IP 54

Gehduse: glasfaserverstdrktes Polycarbonat (PC)

Farbe: ahnlich RAL 7038 (Achatgrau)

Lieferumfang

72 x SC-SpleiBBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz
AbschluBplatten fur Clipschienen, Gripper fur @7 /10 mm
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, 16 und 20

Bezeichnung
NVt 448 Standard

Skizzen

fir Réhrchen @ 7 /10 mm, ohne Sockel (Bild rechte Seite)

NVt 448 Uberldngen Version fir Réhrchen @7 /10 mm, ohne Sockel (Bild linke Seite)

NVt SC-Kassette

NVt SE-Kassette

NVt Splitter-ClipCrimp
NVt Splitter-Kleb

NVt Splitter-KlebCrimp
NVt Ablageerweiterung
NVt Signiertafel

NVt 448 Sockel

fur 12 x CrimpspleiBschutz
fUr 12 x CrimpspleiBschutz

Splitterkassette zum Einkleben von Splittern

fUr ungeschnittene Bundeladern passend fur NVt
gemaRl atene KOM

Sockel inkl. C-Schiene for NVt 448 7/10

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern

l‘ «

Q)

Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2)

3
)

Artikel Nr.
t34379920
t34379921
t34372199
t34372195
t34372196
t34372197
t34372198
134372186
34372185
134379929

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt 672, Serie 2.0
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Verwendung s

Der NVt 672 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden.
Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die
Hauszugangsréhrchen zugefuhrt. Zu jeder Zeit kénnen diese durch
das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden.
Der SpleiBbereich befindet sich an der TiUr und ist durch eine
Haube geschitzt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die
Montageplatte mit Kabelabfangung fur die Stammkabel / Réhrchen.

Merkmale Skizzen
Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberflachenprofilierung gegen Plakatierung.
Mit Schwenkhebel, DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und Schlussel)
inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemtrdger bestehend aus:
Réhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroréhrchen,
werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Réhrchen mittels
Gripper, KabelfUhrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten
Mikrokabelfihrung, Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln
oder Mikroréhrchen im HK-Bereich, Abfangung und Zugentlastung von 8
Hauptkabeln, 2 Energieketten zur FUhrung, Zugentlastung und Begrenzung der
Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbindeln zum
SpleiBkassettentragersystem.

Produktdaten
Typen- Hohe Breite Tiefe Gewicht
bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
Abmessungen ohne Sockel: 998 594 310 ---
Abmessung mit Sockel: 2058 594 310 ca. 55
Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 2

Spleile: 1728

SpleiBkassetten, SC 144

SpleiBkassetten, SE 72
Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Réhrchen /

Standardkabel 12 - 20 mm 8

Loop EinfUhrungen méglich
Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 72
Schutzgrad: IP 54
Gehduse: glasfaserverstdrktes Polycarbonat (PC)
Farbe: &hnlich RAL 7038 (Achatgrau)
Lieferumfang
96 x SC-SpleiBkassetten fur max. 12 x CrimpspleiBschutz )
AbschluBplatten fiur Clipschienen, Gripper for @7 /10 mm o
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) fur DN 12, 14, 16 und 20 : ay -
Bezeichnung Artikel Nr.
NVt 672 Standard fir Réhrchen @ 7 /10 mm, ohne Sockel (Bild rechte Seite) t34379930
NVt 672 Uberléngen Version fUr Rohrchen @7 /10 mm, ohne Sockel (Bild linke Seite) 34379931
NVt SC-Kassette fir 12 x CrimpspleiBschutz t34372199
NVt SE-Kassette for 12 x CrimpspleiBschutz (©) t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2) 34372196
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern (©)) 34372197
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern “) 34372198
NVt Ablageerweiterung fUr ungeschnittene Bundeladern passend fur NVt 34372186
NVt Signiertafel gemadB atene KOM 34372185
NVt 672 Sockel Sockel inkl. C-Schiene fur NVt 672 7/10 34379939
Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt 896, Serie 2.0

A

400I F
f f=1

Ga0

998
PE>

Verwendung

Der NVt 896 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden.
Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die
Hauszugangsréhrchen zugefUhrt. Zu jeder Zeit kénnen diese durch
das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden.
Der SpleiBbereich befindet sich an der Tur und ist durch eine
Haube geschitzt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die
Montageplatte mit Kabelabfangung fiur die Stammkabel / Réhrchen.

Merkmale

Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberfldchenprofilierung gegen Plakatierung.
Mit Schwenkhebel, DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und SchlUssel)
inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemtr&ger bestehend aus:
Réhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroréhrchen,
werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Réhrchen mittels
Gripper, KabelfUhrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten
MikrokabelfUhrung, Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln oder
Mikroréhrchen im HK-Bereich, Abfangung und Zugentlastung von bis zu 12
Hauptkabeln, 2 Energieketten zur FUhrung, Zugentlastung und Begrenzung der
Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbindeln zum
SpleiBkassettentrégersystem.

Produktdaten

Typen- Hohe Breite Tiefe Gewicht

bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)

Abmessungen ohne Sockel: 998 754 310 ---

Abmessung mit Sockel: 2058 754 310 ca. 66

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 2
Spleil3e: 1872
SpleiBkassetten, SC 156
SpleiBkassetten, SE 78

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fir Réhrchen /
Standardkabel 12 - 20 mm 12
Loop EinfUhrungen méglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 90
Mikroréhrchen, 7 bis 12 mm: 6

Schutzgrad: IP 54

Gehduse: glasfaserverstarktes Polycarbonat (PC)

Farbe: &hnlich RAL 7038 (Achatgrau)

Lieferumfang

144 x SC-SpleiBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz
AbschluBplatten fur Clipschienen, Gripper fir @7 /10 mm

Skizzen

Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, 16 und 20 A Ay
Bezeichnung

NVt 896 Standard fir Réhrchen @7 /10 mm, ohne Sockel (Bild rechte Seite)

NVt 896 Uberldngen Version  fur Rdhrchen @ 7 / 10 mm, ohne Sockel (Bild linke Seite)

NVt SC-Kassette for 12 x CrimpspleiBschutz

NVt SE-Kassette fUr 12 x CrimpspleiBschutz (©)
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2)
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern )
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern %)
NVt Ablageerweiterung fUr ungeschnittene Bundeladern passend for NVt

NVt Signiertafel gemdB atene KOM

NVt 896 Sockel Sockel inkl. C-Schiene for NVt 896 7/10

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Artikel Nr.
t34379940
34379941
34372199
t34372195
134372196
t34372197
t34372198
134372186
t34372185
t34379949

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Verwendung

Der NVt 11144 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden.
Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die
Hauszugangsréhrchen zugefiuhrt. Zu jeder Zeit kénnen diese durch
das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden.
Der SpleiBbereich befindet sich an der Tur und ist durch eine
Haube geschitzt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die
Montageplatte mit Kabelabfangung fur die Stammkabel / Réhrchen.

Merkmale

Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberfldchenprofilierung gegen Plakatierung.
Mit Schwenkhebel, DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und Schlussel)
inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemtr&dger bestehend aus:
Réhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroréhrchen,
werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der R6hrchen mittels
Gripper, KabelfUhrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten
MikrokabelfUhrung, Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln oder
Mikroréhrchen im HK-Bereich, Abfangung und Zugentlastung von bis zu 12
Hauptkabeln, 3 Energieketten zur FUhrung, Zugentlastung und Begrenzung der
Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbindeln zum
SpleiBkassettentragersystem.

Produktdaten

Typen- Hoéhe Breite Tiefe Gewicht

bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)

Abmessungen ohne Sockel: 998 131 310 ---

Abmessung mit Sockel: 2058 131 310 ca. 70

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 3
SpleiBe: 2448
SpleiBkassetten, SC 204
SpleiBkassetten, SE 102

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Rdhrchen /
Standardkabel 12 - 20 mm 12
Loop EinfUhrungen méglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 144

Schutzgrad: IP 54

Gehduse: glasfaserverstarktes Polycarbonat (PC)

Farbe: &hnlich RAL 7038 (Achatgrau)

Lieferumfang

204 x SC-SpleiBBkassetten fur max. 12 x CrimpspleiBschutz
AbschluBplatten fur Clipschienen, Gripper for @7 /10 mm
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, 16 und 20

it i TV

1y ek flneid )

Skizzen

Bezeichnung Artikel Nr.
NVt 11144 Standard fir Réhrchen @ 7 / 10 mm, ohne Sockel (Bild rechte Seite) t34379950
NVt 11144 Uberldngen Version fir Réhrchen @ 7 /10 mm, ohne Sockel (Bild linke Seite) t34379951
NVt SC-Kassette fir 12 x CrimpspleiBschutz 34372199
NVt SE-Kassette fUr 12 x CrimpspleiBschutz @) 34372195
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2) 34372196
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern (©) 34372197
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern (D) 34372198
NVt Ablageerweiterung fUr ungeschnittene BUndeladern passend fir NVt 34372186
NVt Signiertafel gemadB atene KOM 34372185
NVt 11144 Sockel Sockel inkl. C-Schiene for NVt 11144 7/10 34379959
Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt KoVt 1124, Serie 2.0
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Verwendung

Der KoVt1124 kann als Verteil- und Kollokationspunkt eingesetzt
werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System kénnen optische Koppler leicht integriert werden. EEEEEE
Der Innenraum ist geteilt. Im mittleren Bereich werden die (] R

Backboneréhrchen zu- und abgefUhrt. Zu jeder Zeit kénnen diese durch
das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden.
Der SpleiBbereich befindet sich an den TUren und ist durch eine Haube geschitzt..

Merkmale Skizzen
Grundgehduse aus glasfaserverstdrktem, im Strukturschaumverfahren
gespritztem Polycarbonat, mit Oberflachenprofilierung gegen Plakatierung.
Mit Schwenkhebel, DoppelschlieBanlage (ohne Schloss und Schlussel)
inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemtrdger bestehend aus:
Réhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroréhrchen,
werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Réhrchen mittels
Gripper, KabelfUhrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten
MikrokabelfUhrung, links und rechts je 2 Energieketten zur FUhrung, Zugentlastung
und Begrenzung der Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbindeln
zum SpleiBkassettentragersystem, KabelfUhrungsspindeln zur geordneten
KabelfUhrung zum SpleiBkassettentrégersystem. FaserfUhrungssystem
zur kreuzungsfreien FaserfUhrung zum SpleiBkassettentrdger.

Produktdaten
Typen- Hohe Breite Tiefe Gewicht
bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kag)
Abmessungen ohne Sockel: 998 1131 310 ---
Abmessung mit Sockel: 2058 131 310 ca. 70
Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 4
Spleile: 2592
SpleiBkassetten, SC 216
SpleiBkassetten, SE 108
Zu- / Abgange: fur Réhrchen / Standardkabel
14 -16 mm 24
Schutzgrad: IP 54
Gehduse: glasfaserverstdrktes Polycarbonat (PC)
Farbe: &ahnlich RAL 7038 (Achatgrau)
Lieferumfang

216 x SC-SpleiBkassetten fir max. 12 x Crimpspleischutz
AbschluBplatten fur Clipschienen,
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) for DN 12, 14, und 16

Bezeichnung Artikel Nr.
NVt KoVt 1124 fUr Réhrchen @ 14 - 16 mm, ohne Sockel 34379954
NVt SC-Kassette fUr 12 x CrimpspleiBschutz 34372199
NVt SE-Kassette for 12 x CrimpspleiBschutz Q) t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp Splitterkassette zum Einclipsen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern (2) t34372196
NVt Splitter-Kleb Splitterkassette zum Einkleben von Splittern (©)) 34372197
NVt Splitter-KlebCrimp Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern %) t34372198
NVt Signiertafel gemdB atene KOM t34372185
NVt 11144 Sockel Sockel Standard mit Rohr fir NVt KoVt 1124 t34379959

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt-s, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden.
Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehduse integriert um
optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und Umwelteinflissen
zu bieten. Das Gehduse wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die
ideale Lésung fUr den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem
Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem
erlaubt das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden
Verbindungen. In das System kénnen optische Koppler leicht integriert
werden. Die NVt-Serie Helikon bietet Mikrorohrabfangungen fur die Zufihrung
(HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung kdnnen
Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.

Merkmale

Einwandige Gehdusekonstruktion mit doppelwandiger Tur aus korrosionsfreiem
Aluminium. Verstdarkte TUrscharniere fUr maximale Sicherheit gegen Vandalismus
und Aufbruch. Gehduse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung
RAL 7035 (urinbesténdig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN
1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehduseteile ohne
Betriebsunterbrechung méglich. Passive Klimakompensierung nach
DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen fur Mikrorohr- und Kabel-
EinfUhrung sowie SpleiBebene mit Kassettensystem. GeschUtzter SpleiBbereich.
Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) fur Weitverkehrs-
und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus
Schaumgummi fur verschiedene Mikrorohr- und Kabel-EinfUhrungen. Geeignet
fUr den Einsatz in Foérdergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom.

Produktdaten

Typen- Hoéhe Breite Tiefe

bezeichnung (mm) (mm) (mm)

Abmessungen ohne Sockel: 1400 310 250

Abmessung Sockel: 660 310 220

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 1
SpleiBe max.: 648
max. SpleiBkassetten, SC 54

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fir Réhrchen /
Standardkabel 12 - 22 mm 3
Loop EinfUhrungen méglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 18

Schutzgrad: IP 55

Gehduse: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: &hnlich RAL 7035

Temperaturbereich Lagerung -33°C  bis +40°C
Transport -40°C bis +70°C
Betrieb -33°C  bis +40°C

ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1 in
Kombination der

Klassen 4K2 / 4Z5 / 477 / 4B1/ 4C2 / 452 / 4M5
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4
ETSI EN 300 019-2-4

DIN 47 609

Umgebungsbedingungen:

Klimaprufung:
Kondenswasser:

Lieferumfang

36 x SC-SpleiBkassetten fur max. 12 x Crimpsplei3schutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprdgten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schienensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung
NVt-S7

NVt-S10
NVt,SC-Kassette
NVt Signiertafel
NVt-S, Sockel

Hinweis:

fUr Réhrchen @ 7mm

for Réhrchen @ 10 mm

fUr 12 x CrimpspleiBschutz
gemdB atene KOM

Sockel inkl. C-Schiene fur NVt-S

andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Skizzen | 1
i

588

—

1
Kassettensystem
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Artikel Nr.
t34379970
t34379980

£34379997
t34372185 ||
34379990 |
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt-M, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden.
Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehduse integriert um
optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und Umwelteinflissen
zu bieten. Das Gehd&use wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die
ideale Lésung fUr den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem
Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem
erlaubt das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden
Verbindungen. In das System kénnen optische Koppler leicht integriert
werden. Die NVt-Serie Helikon bietet Mikrorohrabfangungen fUr die ZufUhrung
(HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung k&nnen
Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.

Merkmale

Einwandige Gehdusekonstruktion mit doppelwandiger Tur aus korrosionsfreiem
Aluminium. Verstdarkte TUrscharniere fir maximale Sicherheit gegen Vandalismus
und Aufbruch. Gehduse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung
RAL 7035 (urinbestdndig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN
1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehduseteile ohne
Betriebsunterbrechung moglich. Passive Klimakompensierung nach
DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen fur Mikrorohr- und Kabel-
EinfUhrung sowie SpleiBebene mit Kassettensystem. Geschitzter SpleiBbereich.
Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) fur Weitverkehrs-
und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus
Schaumgummi fur verschiedene Mikrorohr- und Kabel-EinfUhrungen. Geeignet
fUr den Einsatz in Foérdergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom.

Produktdaten

Typen- Hoéhe Breite Tiefe

bezeichnung (mm) (mm) (mm)

Abmessungen ohne Sockel: 1410 440 340

Abmessung Sockel: 660 440 300

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 1
SpleiBe max.: 864
(Bei 54 SC-Kassetten max. 648 )
max. SpleiBkassetten, SC 72

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Rdhrchen /
Standardkabel 12 - 22 mm 4
Loop EinfUhrungen maglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 48

Schutzgrad: IP 55

Gehduse: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: &hnlich RAL 7035

Temperaturbereich Lagerung -33°C  bis +40°C
Transport -40°C bis +70°C
Betrieb -33°C  bis +40°C

Umgebungsbedingungen: ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1 in
Kombination der
Klassen 4K2 / 475 / 477 / 4B1/ 4C2 / 452 / 4M5
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4

Klimaprufung: ETSI EN 300 019-2-4

Kondenswasser: DIN 47 609

Lieferumfang

54 x SC-SpleiBkassetten fur max. 12 x Crimpsplei3schutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprdgten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schienensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung

NVt-M7 for Réhrchen @ 7mm

NVt-M10 fUr Réhrchen @ 10 mm
NVt,SC-Kassette fUr 12 x CrimpspleiBschutz

NVt Signiertafel gemdnl atene KOM

NVt-M, Sockel Sockel inkl. C-Schiene fUr NVt-M

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Skizzen

[ saasss)
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Artikel Nr.

t34379971
t34379981
t34379997
t34372185
t34379991

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt-M2, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden.
Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehduse integriert um
optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und UmwelteinflUssen
zu bieten. Das Gehd&use wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die
ideale Loésung fur den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem
Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem
erlaubt das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden
Verbindungen. In das System kdénnen optische Koppler leicht integriert
werden. Die NVt-Serie Helikon bietet Mikrorohrabfangungen fir die ZufUhrung
(HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung kénnen
Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.

Merkmale

Einwandige Gehdusekonstruktion mit doppelwandiger Tur aus korrosionsfreiem
Aluminium. Verstdrkte TUrscharniere fur maximale Sicherheit gegen Vandalismus
und Aufbruch. Gehduse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung
RAL 7035 (urinbestdndig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN
1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehd&useteile ohne
Betriebsunterbrechung méglich. Passive Klimakompensierung nach
DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen fir Mikrorohr- und Kabel-
EinfUhrung sowie SpleiBebene mit Kassettensystem. Geschitzter SpleiBbereich.
Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) fur Weitverkehrs-
und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus
Schaumgummi fUr verschiedene Mikrorohr- und Kabel-EinfUhrungen. Geeignet

fUr den Einsatz in Fordergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom. Skizzen
- w0
Produktdaten
Typen- Hoéhe Breite Tiefe E e
bezeichnung (mm) (mm) (mm)
Abmessungen ohne Sockel: 1410 600 320 HESEEE -
Abmessung Sockel: 660 600 310 F :
Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 2 B E:
SpleiBe max.: 1728 | —
max. SpleiBkassetten, SC 144
Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Réhrchen / | Il ¥
Standardkabel 12 - 22 mm 9 =
Loop EinfUhrungen maéglich : :
Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 72
Schutzgrad: . _ IP 55 Kassettensystem
Gehduse: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: &hnlich RAL 7035
Temperaturbereich Lagerung -33°C  bis +40°C
Transport -40°C bis +70°C
Betrieb -33°C  bis +40°C
Umgebungsbedingungen: ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1in

Kombination der
Klassen 4K2 / 475 / 477 / 4B1/ 4C2 / 452 / 4M5
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4

Klimaprifung: ETSI EN 300 019-2-4
Kondenswasser: DIN 47 609
Lieferumfang

72 x SC-SpleiBBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprdgten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schienensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung Artikel Nr.
NVt-M27 for Réhrchen @ 7mm 34379972
NVt-M210 fUr Réhrchen @ 10 mm 34379982
NVt,SC-Kassette fior 12 x CrimpspleiBschutz 34379997
NVt Signiertafel gemadf atene KOM 34372185
NVt-M2,  Sockel Sockel inkl. C-Schiene fur NVt-M2 t34379992
Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar <1
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt-L, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden.
Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehduse integriert um
optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und UmwelteinflUssen
zu bieten. Das Gehd&use wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die
ideale Lésung fUr den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem
Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem
erlaubt das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden
Verbindungen. In das System kénnen optische Koppler leicht integriert
werden. Die NVt-Serie Helikon bietet Mikrorohrabfangungen fiur die Zufihrung
(HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung k&nnen
Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.

Merkmale

Einwandige Gehdusekonstruktion mit doppelwandiger TUr aus korrosionsfreiem
Aluminium. Verstdrkte TUrscharniere fUr maximale Sicherheit gegen Vandalismus
und Aufbruch. Gehduse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung
RAL 7035 (urinbestdandig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN
1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehduseteile ohne
Betriebsunterbrechung méglich. Passive Klimakompensierung nach
DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen fur Mikrorohr- und Kabel-
EinfUhrung sowie SpleiBebene mit Kassettensystem. Geschitzter SpleiBbereich.
Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) fur Weitverkehrs-
und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus
Schaumgummi fUr verschiedene Mikrorohr- und Kabel-EinfUhrungen. Geeignet
fUr den Einsatz in Férdergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom.

Produktdaten

Typen- Hoéhe Breite Tiefe

bezeichnung (mm) (mm) (mm)

Abmessungen ohne Sockel: 1410 750 320

Abmessung Sockel: 660 750 310

Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 2
SpleiBe max.: 1728
max. SpleiBkassetten, SC 144

Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Rdhrchen /
Standardkabel 12 - 22 mm 12
Loop EinfUhrungen maglich

Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 96

Schutzgrad: IP 55

Gehduse: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: ahnlich RAL 7035

Temperaturbereich Lagerung -33°C  bis +40°C
Transport -40°C bis +70°C
Betrieb -33°C bis +40°C

Umgebungsbedingungen: ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1 in
Kombination der
Klassen 4K2 / 475 / 477 / 4B1/ 4C2 / 452 / 4M5
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4

Klimaprufung: ETSI EN 300 019-2-4

Kondenswasser: DIN 47 609

Lieferumfang

120 x SC-SpleiBBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprdgten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schienensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung

NVt-L7 for Réhrchen @ 7mm

NVt-L10 fUr Réhrchen @ 10 mm
NVt,SC-Kassette for 12 x CrimpspleiBschutz

NVt Signiertafel gemdRl atene KOM

NVt-L, Sockel Sockel inkl. C-Schiene fur NVt-L

Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar

Skizzen

Kassettensystem

Artikel Nr.
t34379973
t34379983
t34379997
t34372185
t34379993

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, Nvt-XL, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden.
Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehduse integriert um
optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und UmwelteinflUssen
zu bieten. Das Gehd&use wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die
ideale Loésung fur den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem
Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem
erlaubt das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden
Verbindungen. In das System kdénnen optische Koppler leicht integriert
werden. Die NVt-Serie Helikon bietet Mikrorohrabfangungen fur die ZufUhrung
(HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung kénnen
Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.

Merkmale

Einwandige Gehdusekonstruktion mit doppelwandiger Tur aus korrosionsfreiem
Aluminium. Verstdrkte TUrscharniere fur maximale Sicherheit gegen Vandalismus
und Aufbruch. Gehduse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung
RAL 7035 (urinbestdndig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN
1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehduseteile ohne
Betriebsunterbrechung méglich. Passive Klimakompensierung nach
DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen fur Mikrorohr- und Kabel-
EinfUhrung sowie SpleiBebene mit Kassettensystem. Geschitzter Splei3bereich.
Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) fur Weitverkehrs-
und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus
Schaumgummi fUr verschiedene Mikrorohr- und Kabel-EinfUhrungen. Geeignet

fUr den Einsatz in Fordergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom. Skizzen
Produktdaten
Typen- Hohe Breite Tiefe _
bezeichnung (mm) (mm) (mm) --
Abmessungen ohne Sockel: 1410 1000 320 | gzassmagss
Abmessung Sockel: 660 1000 310 i -
Kapazitat: SpleiBkassetten Reihen: 3 "

SpleiBe max.: 2592

max. SpleiBkassetten, SC 216 |
Zugangsseite: Kombinierter Eingang fur Rdhrchen / w-l

Standardkabel 12 - 22 mm 12

Loop EinfUhrungen maéglich
Kundenseite: Mikroréhrchen, 7 oder 10 mm: 144
Schutzgrad: N _ IP 55 Kassettensystem
Gehduse: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: &hnlich RAL 7035
Temperaturbereich Lagerung -33°C  bis +40°C

Transport -40°C bis +70°C

Betrieb -33°C  bis +40°C
Umgebungsbedingungen: ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1in

Kombination der
Klassen 4K2 / 475 / 477 / 4B1/ 4C2 / 452 / 4M5
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4

Klimaprifung: ETSI EN 300 019-2-4
Kondenswasser: DIN 47 609
Lieferumfang

144 x SC-SpleiBkassetten fUr max. 12 x CrimpspleiBschutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprdgten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schienensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung Artikel Nr.
NVt-XL7 for Réhrchen @ 7mm 34379974
NVt-XL10 fUr Réhrchen @ 10 mm 34379984
NVt,SC-Kassette for 12 x CrimpspleiBschutz 34379997
NVt Signiertafel gemadB atene KOM 134372185
NVt-XL,Sockel Sockel inkl. C-Schiene fur NVt-XL t34379994
Hinweis: andere Austattungen auf Anfrage lieferbar <Y
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LWL - Kabelverzweiger, serie kvz 82 MAX

Verwendung

Der KVz 82 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt
werden. Das MAX-Kassettensystem erlaubt das SpleiBen unter
Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.
In das System kdénnen optische Koppler leicht integriert werden.
Der Innenraum ist in 2 Ebenen geteilt. Im hinteren Bereich werden
die Réhrchen und/oder die Kabel eingefihrt. Zu jeder Zeit kénnen
diese leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der SpleiBbereich
befindet sich in der vorderen Ebene. Er wird vor unberechtigtem
Zugriff durch eine separat verschlieBbare Abdeckung geschitzt.
Im vorderen Bereich befindet sich auch die Zugentlastung fur die
Kabel, die je nach Kabelbelegung in Modulbauweise unterschiedlich
bestickt werden kdnnen. Das Gehduse kann, wenn es durch
Beschadigungen notwendig wird, unter Betrieb einfach getauscht werden.

Merkmale

Keine speziellen Werkzeuge nétig

Bis zu 144 SC-, 72 SE-SpleiBBkassetten oder in Kombination

Ideal fUr den Einsatz von optischen Kopplern

EinfUhrungen: verpressbarer Schaumstoffdichtblock
96 Eingdnge fur Mikroréhrchen (& 7 -10 mm)
modulare Zugabfangung fir Réhrchen
8 Reihen mit je 12 Abfangungen
12 Eingdnge fUr Minirdhrchen oder Standardkabel
oder in Kombination
davon 2 EinfUhrungen fir ungeschnittenes Kabel
Verschiedene Module zur Zugentlastung und

Befestigung von Mikro-, Mini- und Standard-Kabeln

Produktdaten

Typen- Hohe Breite

bezeichnung (mm) (mm)

KVz 82 999 754
877 358

Sockel 1060 754
(Oberirdisch 400)

Skizze

Tiefe
(mm)

310
351
284

A® B

o =
S

[ |
IB [
[=]
Tl z
8
-
o o
8
Gewicht
(kg)
66

Komplette Hohe des KVz 82 inkl. Sockel, oberirdisch, ca. 1400 mm

Kapazitat (Stk.)

KVz 82 MAX
SpleiBkassetten Reihen:
SpleiBe:
SpleiBkassetten, SC:
SpleiBkassetten, SE:

Kabeleingdnge

KVz 82 MAX
Mikroréhrchen, 7- 10(**) mm:
Kombinierter Eingang fur
Standardkabel 25 mm und
Miniréhrchen, 12 mm:
Schutzgrad: IP 54
Gehduse: verstarktes Polycarbonat (PC)
Farbe: ahnlich RAL 7038 (Achat Grau)

2

1728 / 864
144

72

96

12*

(je nach Kassettentyp)
(fOr max. 12 Krimpspleil3)
(fOr max. 12 Krimpspleil3)

Hinweis: (*) davon 2 EinfUhrungen fir ungeschnittenes Kabel (**) Schellen for 10 mm nicht im Lieferumfang

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Kabelverzweiger, serie kvz 82 MAX

MAX - SpleiBkassetten Typ SC oder SE

Das MAX-System kann mit Einzelfaser (SC), Mehrfaser (SE) oder
einer Kombination aus beiden bestiUckt werden, in Abhdngigkeit
der Netzwerkanforderung. In einem Mehrfaser-System werden alle
Fasern einer Bindelader jeweils in einer SpleiBkassette abgelegt. Bei
der zumeist gebrduchlichen Verwendung von 12 Fasern werden so in
der Regel bis zu 6 Kunden mit zugehdrigen Fasern aus 6 Anschlusska-
beln in eine Kassette gefUhrt. Bei sp&teren Arbeiten werden jeweils
alle Fasern einer Kassette angefasst bzw. aus der Kassette genom-
men. Selbst wenn die geplanten Arbeiten nur einen Kunden betref-
fen, so sind h&ufig auch die weiteren 5 Kundenverbindungen von den
Arbeiten betroffen. Mit Einzelfaser-Systemen wird dieses Risiko be-
seitigt, indem jeweils eine Kassette pro Kunde verwendet wird. FUr
eine SC wird eine Rastereinheit bendtigt bzw. fur eine SE zwei Ra-
stereinheiten. An jeder Stelle kdnnen zwei SC durch eine SE ersetzt
werden und umgekehrt. Besonders bei der Verwendung von optischen
Kopplern empfiehlt sich die Verwendung von farbigen SpleiBkasset-
ten. Die SpleiBkassetten bieten ein komplettes Fasermanagement
mit Uberlédngenspeicher, Biegeradienkontrolle und der Méglichkeit,
die Richtung der Faser zu dndern. Zur besseren Identifikation kénnen
die SpleiBkassetten mit Zahlen und Farbringen verse-
hen werden. Diese bieten einen schnellen und sicheren Zugriff.

1)

Zubehér fir KVz 82 MAX

1.) Erdungsset fur das KVz-Gehduse

2.) Zugabfangung Miniréhrchen

3.) BiUndeladerschutzhUlle @ 15 mm, inkl. Werkzeug
4.) Zugabfangung Standardkabel @ 12-18 mm

Bezeichnung

KVZ 82 E - MAX System
Schwenkhebel und DoppelschlieBanlage
inkl. Sockel mit Klappe, Griffmuschel,
fUr max. 12x KrimpspleiBschutz,

fOr max. 12x KrimpspleiBschutz,

fUr optischen Splitter,

KVZ 82 B - MAX System
SC SpleiBkassettensatz
SE SpleiBkassettensatz
SE SpleiBkassette

SE SpleiBkassette
SE SpleiBkassette
SE SpleiBkassette
SE SpleiBkassette
SE SpleiBkassette
Zugentlastung
Zugentlastung

KVZ Zugabfangung
KVZ Zugabfangung
KVZ Zugabfangung
KVZ Zugabfangung
Schutzschlauch,
Erdungsset

mit 1:2 Splitter,

mit 1:4 Splitter,

mit 1:8 Splitter,

mit 1:16 Splitter,
mit 1:32  Splitter,
fUr 36 Microkabel,
fur 8 Minikabel,

fUr 12 Mikroréhrchen,
fir 12 Mikroréhrchen,
fUr 12 Mikroréhrchen,
fur Standardkabel,
teilbarer

fUr das KVz-Gehduse

@ wrabeaL
W7 & Syrtema

inkl. Sockel mit Klappe, Anti-Graffiti Beschichtung

Artikel Nr.

34372100
EinzelschlieBung 34372110
VPE: 6 Stk. 34372120
VPE: 3 Stk. 34372122
VPE: 1Stk. 34372124
schwarz t34372130
schwarz t34372132
schwarz t34372134
schwarz t34372136
schwarz t34372138
@ 2,5mm 34372140
@ ca 6,5 mm oder 4 Standardkabel t34372142
D 7 mm t34372150
@ 10 mm 34372152
@ 12 mm 34372154
@ 12-18 mm 34372156
@15 mm, Lange 50m inkl. Tool t34372160

34372162

S=

P——
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LWL - Mini-Kabelverzweiger, serie Mkz

RoH

COMPLIANT _ pofreo

=12

12x 12 (24) =144 (288)

Verwendung

Diese sehr kompakte Fttx-Sdule ist konzipiert fur kleine Fttx-  Skizze

Anwendungen, bei denen nur eine geringe Anzahl an Teilnehmern versorgt

werden muss. Der Innenraum ist unterteilt in einen Splei3/SpleiB- und

einem ZufUhrungsbereich. Das Kassettensystem (SE) erlaubt, je nach

Auslegung, das SpleiBen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden

Verbindungen. Im unteren Bereich der Sdule werden die geschnittenen

Kabel oder alternativ Réhrchen bzw. ein Rohrverbund zugefUhrt und

abgefangen (nur Typ MKz 24R72). Der SpleiBbereich befindet sich im

oberen Teil der Saule. Je nach AufUhrungsvariante stehen hier fUr den

Kabelzu- und -abgang 4x PG 13,5 oder 2x PG 13,5 / 1x PG 29 zur Verfigung.

Die PG29 Verschraubung ist in diesem Fall als MultieinfUhrung

ausgefUhrt und kann bis zu 24x 3 mm Minikabel abdichten.

Merkmale

Keine speziellen Werkzeuge notig, witterungs- und UV-

bestdndig, abschlieBbar, inkl. Adermanagement, 6 einzelne

SE-Kassetten, jede SE-Kassette bestlUckbar mit max.

zwei SpleiBkdmmen, PG-DurchfUhrungen, stabiler Kunststoffkorpus.

Produktdaten

Typen- Hohe Breite Tiefe Gewicht
bezeichnung (mm) (mm) (mm) (kg)
Serie-MKz 1747 290 209 1
Gesamt Oberirdisch ca. 1147

Kapazitdt:

Variante XXX72 xxx144
max. Anzahl SpleiBkassettenhalter: 1 2
max. Anzahl SpleiBkassetten Typ - SE: 1x 6 =6 2x 6
max. SpleiBkapazitat (Crimp) Typ - SE: 6x12 (24) =72 (144)

Kabel- / Rohreingéinge:

Variante 4K yyy 4x PG13,5 (8-10 mm)

Variante 24R yy 2x PG135 (8-10 mm) / 1x PG29 (24x2,5-3mm)
Schutzgrad-SpleiBbereich: IP 54

Gehduse: PVC /PC/ABS

Selbstverléschend: Grad VO nach UL 94

Schlagschutzgrad: IK10 EN 50102

UV-Bestandigkeit: nach EN 60068-2-5

Farbe: &hnlich RAL 7035

Mini-Kabelverzweiger

Bezeichnung AusfUhrung

Mini-Kabelverzweiger MKz 4K72 for 72 (144) SpleiBe  4x PG13,5
Mini-Kabelverzweiger MKz 4K144  fUr 144 (288) SpleiBe  4x PG13,5

Grundgehduse, -leer-
Grundgehduse, -leer-

Mini-Kabelverzweiger MKz 24R72  fur 72 (144) SpleiBe 2x PG13,5 & 1x PG29 Grundgehduse, -leer-

SpleiBBkassette Typ 123 fUr max. 2x SpleiBkamm
SpleiBkamm fUr max. 12x CrimpspleiBschutz

Artikel Nr.

34372170
t34372172
34372174
t34372178
3780005

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



BPEO - Glasfasermuffe, crsge1

Verwendung
Als Aufteilungs- und Verzweigungsmuffe ist die BPEO Muffe GréBe 1 die ideale Lésung fur den Ubergang zwischen
Hauptkabel- und Verzweigungsnetz. Passend fiur die meisten Anwendungen bieten diese verschiedenen Versionen
und Modelle unterschiedliche Kombinationen von Anzahl, Typen und GréBen der Kabel-einfGhrungen an. Die Bezeich-
nungen fUr die KabeleinfUhrungskits (ECAM) beziehen sich auf die nutzbaren Kabeldurchmesser in Verbindung mit der
entsprechenden Muffe. Diese Glasfasermuffe ist wasserdicht und hat eine Schutzklasse von 1P68.

Merkmale

Die BPEO GréBe 1 kann bei Nutzung herkédmmlicher
(Micro-Structure) Kabel mit bis zu 12 SpleiBkassetten
bestUckt werden. Alternativ und bei Verwendung von
Bindeladerkabeln reduziert sich die Kapazitat auf 8
SpleiBkassetten. Die maximale Kapazitdt des Organizers
liegt bei 144 Fusions-SpleiBen in jeweils 12 Kassetten.
Bei der Installation zusé&tzlicher Kabel in den Muffen kénnen
dartber hinaus SpleiBkassetten und KabeleinfGhrungen
nachtraglich und ohne Spezialwerkzeug montiert werden.

Produktdaten

Muffengehduse: Kunststoff
Schutzgrad: IP 68

Druckdicht (dauver / kurzzeitig): 80 / 500 mbar
Schlagtest: 20 Joule, IK10
Zugkraft: 100 daN

Anzahl SpleiBschutz je Kassette: SE/SC=12

max. Anzahl SpleiBkassetten: 12

max. SpleiBkapazitat (Crimp): 144

Abmessungen: L382 x B204 x H92 mm

Versionen der KabeleinfUhrungen

@ Einfach KabeleinfGhrung for ECAM  S27 Evol (5 - 27 mm Kabel @)
Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S18 (5 - 18 mm Kabel @)
@ Einzel Kabeleinfihrung fior ECAM  S12 (4 - 12 mm Kabel @)
@ Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S9,5 (3,5 - 9,5 mm Kabel @)
@ Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S7 (3 -7 mm Kabel @)
@ Ventil
@@ Doppel Kabeleinfohrung for ECAM D18 (6 - 18 mm Kabel @)

Doppel KabeleinfGhrung fur ECAM D20 (5-20 mm Kabel @)
Doppel Kabeleinfohrung fur ECAM D27 Evol (5 - 27 mm Kabel @)

BPEO-Glasfasermuffe, GréBe 1

Lieferumfang

d‘ rabau
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« Muffenkorper mit Verriegelung u. Deckel inklusive Ventil
« Blindstopfen fur alle Einfach- u. DoppelkabeleinfGhrungen
+ Dem Glasfaser-Management-Organizer,
montiert, ohne SpleiBkassetten
« Zubehor zur Fixierung und der Rangierung von Micro-
Structure oder Bindeladern und der 250 um Glasfasern,
die unterhalb des Organizers abgelegt werden kénnen
« Faserbricke zur FUhrung von individuellen oder
ungenutzten Fasern in eine andere Kassette des Organizers

Versionen

EOC (KabelabschluB)
Verbindungsmuffe fir 4 Einfach
Kabeleinfuhrungen Single ECAM S18

CDP (Kabel-Verteiler-Punkt)

1 Doppel Kabeleinfihrung fir Double ECAM
D20 und 2 Einfach Kabeleinfihrungen fur

Single ECAM S18 oder 1 Doppel Kabel-
einfuhrung fur 2 Single ECAM S12 und 2

Einfach KabeleinfUhrungen fir Single ECAM S18

EDP (End-Verteiler-Punkt)

1 Doppel Kabeleinfihrung for Double ECAM D20 und
4 Einfach KabeleinfGhrungen fir Single ECAM S12
oder 1 Doppel Kabeleinfihrung fur 2 Single ECAM
S$12 und 4 Einfach KabeleinfGhrungen fur Single
ECAM S12

FDP BRANCH (Glasfaser-Abzweig-Punkt)

1 Doppel KabeleinfGhrung for Double ECAM D18 und
10 Einfach KabeleinfUhrungen fur Single ECAM S9,5
oder 1 Doppel KabeleinfUhrung fur 2 Single ECAM
512 und 10 Einfach KabeleinfGhrungen fur Single
ECAM S9,5

FDP DROP (Glasfaser-Verbindungs-Punkt)
1 Doppel Kabeleinfihrung fur Double ECAM D18 und
16 Einfach KabeleinfUhrungen fur Single ECAM S7
oder 1 Doppel Kabeleinfohrung fir 2 Single ECAM
$12 und 16 Einfach Kabeleinfihrungen fir Single
ECAM S7

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
BPEO-1-Glasfasermuffe-EQOC EOC (KabelabschluB3) Grundgehduse, -leer- t33386010
BPEO-1-Glasfasermuffe-CDP CDP (Kabel-Verteiler-Punkt) Grundgehduse, -leer- t33386011
BPEO-1-Glasfasermuffe-EDP EDP (End-Verteiler-Punkt) Grundgehduse, -leer- 33386012 |

BPEO-1-Glasfasermuffe-FDP-Branch
BPEO-1-Glasfasermuffe-FDP-Drop

FDP-Branch (Glasfaser-Abzweig-Punkt) Grundgehduse, -leer-

33386013 y%\
FDP-Drop (Glasfaser-Abzweig-Punkt) Grundgehduse, -leer- w

t33386014

Hinweis: (*) SpleiBkassetten, SpleiBschutz, Kabeleinfuhrungen, Wand- oder Mastmontagehalterungen sind sepperat zu bestellen.




Q wrabau
W7 & Syrtemea

BPEO - Glasfasermuffe, crsge 1,5

Verwendung
Ideal fur Fibre-to-the-home (FTTH): Kapazitat fur bis zu 144 Fusions-SpleiB3e, lieferbar als Distribution Hub oder
Distribution Point. Passend fir die meisten Anwendungen bieten diese verschiedenen Versionen und Model-
le unterschiedliche Kombinationen von Anzahl, Typen und GréBen der Kabel-einfUhrungen an. Die Bezeichnun-
gen fur die KabeleinfUhrungskits (ECAM) beziehen sich auf die nutzbaren Kabeldurchmesser in Verbindung mit der
entsprechenden Muffe. Diese Glasfasermuffe ist wasserdicht und hat eine Schutzklasse von 1P68.

Merkmale

Die BPEO GroBe 1,5 ist mit einem neuen Organizer
bestickt, der bei einer Kapazitdt von 144 Fusions-
SpleiBen auch das Management von Bindeladern (3
mm) und (Micro-Structure) Kabeln ermoglicht.

Zwei Frontseiten sind verfigbar:

- Distribution Hub - fir max 13 Anschlusskabel 9,5 mm
- Distribution Point - fir max 25 Anschlusskabel 7,0 mm
Bei der Installation zusatzlicher Kabel in den Muffen kénnen
dartber hinaus SpleiBkassetten und KabeleinfGhrungen
nachtraglich und ohne Spezialwerkzeug montiert werden.

Produktdaten
Muffengehduse:

Schutzgrad:

Druckdicht (dauer / kurzzeitig):
Schlagtest:

Zugkraft ZufUhrungskabel:
Zugkraft ZufUhrungskabel:
Anzahl SpleiBschutz je Kassette:
max. Anzahl SpleiBkassetten:
max. SpleiBkapazitat (Crimp):
Abmessungen:

Kunststoff

IP 68

80 / 500 mbar

20 Joule, IK10

100 daN

10 daN

SE/SC =12

12

144

L382 x B204 x H120 mm

Versionen der KabeleinfUhrungen

@ Einfach KabeleinfGhrung fior ECAM  S27 Evol (5 - 27 mm Kabel @)

Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S18
@ Einzel Kabeleinfihrung fir ECAM  S12
@ Einzel KabeleinfUhrung for ECAM  S9,5
@ Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S7
@

Ventil

@@ Doppel Kabeleinfihrung for ECAM D18

Doppel Kabeleinfihrung for ECAM D20

(5 - 18 mm Kabel @)
(4 - 12 mm Kabel @)
(3,5 - 9,5 mm Kabel @)
(3 -7 mm Kabel @)

(6 - 18 mm Kabel @)

(5-20 mm Kabel @)

Doppel Kabeleinfohrung fur ECAM D27 Evol (5 - 27 mm Kabel @)

BPEO-Glasfasermuffe, Gré3e 1,5

Bezeichnung

BPEO-1,5-Glasfasermuffe-FDP-Branch
BPEO-1,5-Glasfasermuffe-FDP-Drop

Ausfihrung

FDP-Drop

Lieferumfang ¢

« Muffenkorper mit Verriegelung u. Deckel inklusive Ventil
- Blindstopfen fur alle Einfach- u. DoppelkabeleinfUhrungen
« Dem Glasfaser-Management-Organizer,
montiert, ohne SpleiBkassetten
« Zubehor zur Fixierung und der Rangierung von Micro-
Structure oder Bundeladern und der 250 pm Glasfasern,
die unterhalb des Organizers abgelegt werden kdnnen
« Faserbricke zur FUhrung von individuellen oder
ungenutzten Fasern in eine andere Kassette des Organizers

Versionen

FDP-Branch (Glasfaser-Abzweig-Punkt) Grundgehduse, -leer-
(Glasfaser-Abzweig-Punkt) Grundgehduse, -leer-

FDP BRANCH (Glasfaser-Abzweig-Punkt)

Zwei mégliche Konfigurationen

« 1Doppel Kabeleinfihrung fir Double ECAM D18
und 2 Einfach KabeleinfGhrungen fur Single
ECAM S18 und 13 Einfach Kabeleinfohrungen for
Single ECAM S9,5

oder

« 1 Doppel Kabeleinfohrung fur 2 Single ECAM
$12 und 2 Einfach KabeleinfGhrungen fur Single
ECAM S18 und 13 Einfach Kabeleinfohrungen for
Single ECAM S9,5

FDP DROP (Glasfaser-Verbindungs-Punkt)

Zwei mégliche Konfigurationen
1 Doppel KabeleinfGhrung fur Double ECAM D18
und 2 Einfach KabeleinfGhrungen fur Single
ECAM S12 und 25 Einfach KabeleinfUhrungen
for Single ECAM S7

oder
1 Doppel Kabeleinfohrung fiur 2 Single ECAM
512 und 2 Einfach KabeleinfUhrungen fur Single
ECAM S12 und 25 Einfach KabeleinfUhrungen
for Single ECAM S7

Artikel Nr.

t33386020
£33386021

Hinweis: (*) SpleiBkassetten, SpleiBschutz, KabeleinfUhrungen, Wand- oder Mastmontagehalterungen sind sepperat zu bestellen.

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten



Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten

BPEO - Glasfasermuffe, GrsBe 2und 3

Verwendung

FUr das Unterbringen und SpleiBen eines hohen Faservolumens sind die BPEO Muffen GréBe 2 und 3 die ideale
Lésung fur den Haupt- und Zuleitungsbereich. Passend fUr die meisten Anwendungen bieten diese verschiedenen
Versionen und Modelle unterschiedliche Kombinationen von Anzahl, Typen und GréBen der KabeleinfUhrungen an. Die
Bezeichnungen fur die KabeleinfUhrungskits (ECAM) beziehen sich auf die nutzbaren Kabeldurchmesser in Verbindung mit der
entsprechenden Muffe. Diese Glasfasermuffe ist wasserdicht und hat eine Schutzklasse von IP68.

Merkmale

Der Organizer in einer BPEO Muffe der GréBe 2 kann
bis zu 28 SpleiBkassetten mit einer Maximalkapazitéat
von 336 FusionsspleiBe aufnehmen. Der Organizer
der BPEO Muffe GréBe 3 hat Aufnahmemdoglichkeiten for
48 SpleiBkassetten und 576 FusionsspleiBe. Beide GréBen
sind mit identischen KabeleinfUhrungsfronten ausgestattet.
In Abhdngigkeit von der jeweiligen Applikation und
denKabeldurchmessern sind drei KabeleinfGhrungsfronten
verfugbar.

Produktdaten

Muffengehduse: Kunststoff
Schutzgrad: IP 68
Druckdicht (dauer / kurzzeitig): 80 / 500 mbar
Schlagtest: 20 Joule, IK10
Zugkraft: 100 daN
Anzahl SpleiBschutz je Kassette: SE/SC =12
max. Anzahl SpleiBkassetten: 28 /48

max. SpleiBkapazitat (Crimp): 336 /576

L520 x B341 x H149 mm
L6671 x B341 x H149 mm

Abmessungen GroBe 2:
Abmessungen GrofBe 3:

Versionen der KabeleinfUhrungen

Einfach Kabeleinfuhrungfor ECAM 527 Evol (5 - 27 mm Kabel @)
Einzel Kabeleinfihrung for ECAM  S18 (5 - 18 mm Kabel @)
Einzel KabeleinfGhrung for ECAM  S12 (4 -12 mm Kabel @)
Einzel KabeleinfGhrung fur ECAM  S9,5 (3,5 - 9,5 mm Kabel @)
Einzel Kabeleinfihrung fior ECAM  S7 (3 -7 mm Kabel @)
Ventil

Doppel Kabeleinfihrung fur ECAM D18

Doppel Kabeleinfohrung for ECAM D20
Doppel KabeleinfGhrung fur ECAM D27 Evol (5 - 27 mm Kabel @)

(6 - 18 mm Kabel @)

gece000

(5-20 mm Kabel @)

BPEO-Glasfasermuffen, Gré3e 2 und 3

Bezeichnung Ausfihrung
BPEO-2-Glasfasermuffe-EOC
BPEO-2-Glasfasermuffe-CDP
BPEO-2-Glasfasermuffe-EDP

BPEO-3-Glasfasermuffe-EOC
BPEO-3-Glasfasermuffe-CDP
BPEO-3-Glasfasermuffe-EDP

Hinweis: (*) SpleiBkassetten, SpleiBschutz, KabeleinfGhrungen, Wand- oder Mastmontagehalterungen sind sepperat zu bestellen.

CDP (Kabel-Verteiler-Punkt)
EDP (End-Verteiler-Punkt)
BDP (Unterverteiler-Verzweigungs-Punkt) Grundgehduse, -leer-

CDP (Kabel-Verteiler-Punkt)
EDP (End-Verteiler-Punkt)
BDP (Unterverteiler-Verzweigungs-Punkt) Grundgehduse, -leer-

Lieferumfang ¢
+ Muffenkdrper mit Verriegelung u. Deckel inklusive Ventil
« Blindstopfen fur alle Einfach- u. DoppelkabeleinfGhrungen
+ Dem Glasfaser-Management-Organizer,
montiert, ohne SpleiBkassetten
« Zubehor zur Fixierung und der Rangierung von Micro-
Structure oder Bindeladern und der 250 um Glasfasern,
die unterhalb des Organizers abgelegt werden kdnnen

Versionen

CDP (Kabel-Verteiler-Punkt)

Zwei mégliche Konfigurationen

1 Doppel Kabeleinfohrung fir Double ECAM D27 und
6 Einfach Kabeleinfihrungen fur Single ECAM S18

oder
%’m 1 Doppel Kabeleinfihrung fir 2 Single ECAM S18 und
6 Einfach Kabeleinfihrungen fur Single ECAM S18

EDP (End-Verteiler-Punkt)

Zwei mégliche Konfigurationen

1Doppel Kabeleinfihrung fir Double ECAM D27 und 2
Einfach Kabeleinfuhrungen fir Single ECAM S18 und
10 Einfach Kabeleinfohrungen fir Single ECAM S12
oder

1Doppel Kabeleinfihrungmit2Single ECAM S18und 2
Einfach Kabeleinfuhrungen fir Single ECAM S18 und
10 Einfach Kabeleinfohrungen fir Single ECAM S12

BDP (Unterverteiler-Verzweigungs-Punkt)
Zwei mdgliche Konfigurationen

1 Doppel Kabeleinfohrung fur Double ECAM D20 und
16 Einfach KabeleinfUhrungen for Single ECAM S12
oder

1 Doppel KabeleinfUhrung for 2 Single ECAM S12 und
16 Einfach Kabeleinfthrungen for Single ECAM S12

Artikel Nr.
Grundgehduse, -leer- t33386030
Grundgehduse, -leer- t33386031

33386032
Grundgehduse, -leer- t33386040
Grundgehduse, -leer- t33386041

33386042

5]
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Zubehor fur BPEO - Muffen "O

e 8
ECAM - Kabeleinfiihrung j

Verwendung
Hier kommen Sie zu den mechanischen KabeleinfGhrungen fur Einfach- oder Doppelports, jederzeit wieder |6sbar und wasser-
dicht. Das ECAM KabeleinfGhrungs-System fangt auftretende Kabelzugkrafte ab und wird mit Standardwerkzeug montiert.

Beschreibung Durchmesser Artikel Nr.

ECAM D18 Doppel - Kabeleinfihrung fir ungeschnittene Kabel 4,0 bis 6,0 mm 33386060
ECAM D18 Abdichtung fur Doppel - KabeleinfGhrung D18 4,0 bis 6,0 mm 33386061
ECAM D18 Doppel - Kabeleinfihrung fir ungeschnittene Kabel 6,0 bis 18,0 mm 133386062
ECAM D18 Abdichtung fur Doppel - KabeleinfGhrung D18 6,0 bis 9.0 mm 33386063
ECAM D18 Abdichtung fur Doppel - KabeleinfUhrung D18 9.0 bis 12,0 mm 133386064
ECAM D18 Abdichtung fur Doppel - KabeleinfGhrung D18 12,0  bis 150  mm 133386065
ECAM D18 Abdichtung fur Doppel - KabeleinfUhrung D18 150  bis 18,0  mm 133386066
ECAM D20  Doppel - KabeleinfUhrung fir ungeschnittene Kabel 50 bis 2000 mm 133386067
ECAM D27 Doppel - KabeleinfUhrung fUr ungeschnittene Kabel 50 bis 270  mm 33386068
ECAM S7 Einfach- KabeleinfGhrung fur geschnittene Kabel 3,0 bis 7.0 mm t33386069
ECAM S9,5 Einfach- KabeleinfGhrung fur geschnittene Kabel 3,5 bis 9,5 mm t33386070
ECAM S12 Einfach- KabeleinfGhrung fur geschnittene Kabel 4,0 bis 12,0 mm t33386071
ECAM S18 Einfach- KabeleinfUhrung fur geschnittene Kabel 5.0 bis 18,0 mm t33386072

SpleiB- / Splitterkassetten

Verwendung
Die SpleiBkassetten bilden das HerzstiUck lhrer Glasfasermuffe und sind in Anzahl und Typ abhé&ngig von der eingesetzten Splei3-
technologie und der Nutzung von PLC-Splittern. Beachten Sie bei der Auswahl bitte die SpleiBkapazitdt der jeweiligen Muffe.

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
BPEO K7 1 PAS + 12 ANT-S passend fur 12 x Crimp-SpleiBschutz 33386050
BPEO K7 2 PAS 12 Fusion and PLC Splitter passend fUr 12 x Fusions-SpleiB3schutz u. 1 x Splitter 33386051

Wand- und Masthalterung

Verwendung
Die BPEO Glasfasermuffen der GréBe 1 bis 3 benétigen Wand- und
Masthalterungen, wenn diese entsprechend montiert werden sollen.

Hier finden Sie auch das nétige Zubehor fUr die Erdung. f m i

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.

Wand-/Masthalter for GroBe 1 33386080
Wand-/Masthalter fur GréBe 2 und 3 33386081

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Universal Inlinemuffe

Verwendung
Die UCAO-Muffe (Universal Closure Access for Optical Cables) schitzt SpleiBe an LWL-Verbindungs-, Abzweig- und
Aufteilungskabeln. Zusé&tzlich bietet sie eine ausgezeichnete Kabelabfangung und Raum zum Ablegen der
Bundeladeriberldngen. Sie kann auf allen gebrduchlichen Kabelmdé&nteln montiert werden. Geeignet zum Verbinden
von Verteilerkabeln mit niedriger bis mittlerer Faserzahl. Die Muffe ist ohne spezielle Werkzeuge zu montieren.

Merkmale
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Geeignet fur Erdreich, in Schachten und in Luftkabelstrecken. Fur Verbindungs- und Abzweigkabel. Schneller und
einfacher Zugriff auf jede einzelne SpleiBkassette. FUr bis zu 60 SpleiBverbindungen. Wiederverwendbare Silikondichtung.

Gehdusematerial: Kunststoff

Abmessungen

(LxBxH): 378 x 160 x 118 mm

Gewicht: ca. 2,8 kg

Schutzart: IP 68

Produktdaten

Typen- Anzahl und AuBen- Anzahl der Standard- SpleiBkapazitat
bezeichnung durchmesser der Kabel SpleiBkassetten

UCAOQO 4-9 4x bis 21 mm 5 60

Lieferumfang

- Halbschalen mit Klammern, Kabelzugabfangung inkl. Erdungsklemmen
- Verschlusskeile mit KabeleinfGhrung, Dichtungsband

- Halbschalendichtung, Reinigungstuch

- Schrauben fur Kabeleinfihrung, Blindstecker

- Wickellehre, Erdungsschrauben

- Schirmverbindungsleitung, Montageanleitung

Bezeichnung

LWL-Muffe UCAO 4-9, mit Erddurchfihrung, ohne Stopfbuchsen
LWL-Muffe  UCAO 4-9, ohne ErddurchfUhrung, ohne Stopfbuchsen

Hinweis: weiter Muffentypen sind auf Anfrage lieferbar

Ldange der
BUndeladern

1930 mm (geschnitten)
2300 mm (ungeschnitten)

Artikel Nr.

133382100
t33382200
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LWL - Haubenmuffe, Serie FRECAP mit Fasermanagement

Verwendung

Die FRECAP Muffenserie basiert auf dem Konzept des wieder
verwendbaren Gel-Systems fur die Kabeleingdnge. Zusatzlich ist das
Evolant® MAX FaserfUhrungs und - Managementsystem integriert,
um die Fasern einfach zu handhaben und hdchste Flexibilitat bei
Verbindungs-, Abzweig-, Verteil- und Zugangspunkten zu gewdhrleisten.
Die Muffen haben unabhdngige Kabeleingangs-Segmente mit einem
wiederverwendbaren Gel-Dichtungs-Material. Eine groBe Auswahl
an Kabeldurchmessern und Kabeltypen kann installiert werden. Das
Evolant® MAX -System kann in Abh&angigkeit der Netzwerkanforderungen
mit Einzelfaser (SC), Mehrfaser (SE) oder einer Kombination aus
beiden Kassettentypen bestUckt werden. Die SpleiBkassetten
bieten ein komplettes Fasermanagement mit Uberldngenspeicher,
Biegeradienkontrolle und der Méglichkeit, die Richtung der Faser zu dndern.

Merkmale

Einsetzbar im Erdreich, in Schdchten und in Luftkabelstrecken.
FUrVerbindungs- und Abzweigkabel, schneller und einfacher Zugriff aufjede
einzelne SpleiBkassette, wiederverwendbare Geldichtung, Schutzgrad:IP 68

Produktdaten

Anzahl kreisférmiger Offnungen-Hauptkabel:
Anzahl ovaler Offnungen-Hauptkabel:
Reichweite Hauptkabel:
Zentralelement-Fixierung fur das Hauptkabel:
Anzahl an Offnungen-Verteilerkabel:
Reichweite Verteilerkabel:

geigneter Kabeltyp:

SpleiBkassettentyp:

CrimpspleiBschutz-Hilfe:

Anzahl Crimpsplei3e pro Kassette:
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette:
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette:

Kapazitat Kapazitat

FRECAP Max Typ:

48 288 576
72 432 864
120 720 1440
48 m. BUndeladerspeicher 144 288
72 m. BUndeladerspeicher 216 432
120 m. BUndeladerspeicher 360 720

SchrumpfspleiBschutz  KrimpspleiBschutz

Skizze
o T
FRECAP Typ:

N —

=

Lieferumfang

FRECAP MAX, Haubenmuffe mit Gel-Endkappe,
inkl. Fasermanagement fir SC- oder SE-
Kassetten (ohne Kassetten), inkl. zwei Abzweigkits

2
[0}
6-25mm
Ja
4
6-25mm
Minikabel, Mikrokabel
SC/ SE
Ja
12
6
12
max. Kassettenanzahl max. Kassettenanzahl
Typ: SC Typ: SE
48 24
72 36
120 60
24 12
36 18
60 30

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Haubenmuffe, Serie FRECAP mit Fasermanagement

MAX - SpleiBkassetten

Die SpleiBkassetten bieten ein komplettes Fasermanagement mit Uberldngenspeicher,

Biegeradienkontrolle und der Méglichkeit, die Richtung der Faser zu dndern.

Bezeichnung VPE Artikel Nr.
MAX SpleiBkassetten Set SC fUr 12x KrimpspleiBschutz, 6 Stk. 34372280
MAX SpleiBkassetten Set SE fUr 12x KrimpspleiBschutz, 3 Stk. 34372282
MAX SpleiBkassette fUr 1x Wassersensor und 2x KrimpspleiBschutz, 1 Stk. 34372284
MAX SpleiBkassette fUr 1x Wassersensor oder 1x Splitter, 1 Stk. 34372286
FRECAP MAX Zubehor
1.) Kabelabzweigset
1) 2) 5) 6)
= M 2) 3-fach KabeleinfUhrung
Toec O 2
: "‘: « . n'?-_ " T 3) 6-fach KabeleinfGhrung
<> o L e . fir 7 mm Microrohre
- ik
3) 4) 7) 8) 4.) 4-fach Kabelabfangung, auBBen

5) Abfangung fur Mehrfacheinfihrung

6.) Gel-Dichtung

7) Tischbefestigungsset

8.) Mast-/Wandbefestigung
Bezeichnung Artikel Nr.
FRECAP Max 48, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement t34372200
FRECAP Max 72, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement t34372202
FRECAP Max 120, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement t34372204
FRECAP Max 48, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement und BUndeladerspeicher 34372206
C FRECAP Max 72, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement und Bindeladerspeicher 134372208
8 FRECAP Max 120, Haubenmuffe inkl. Fasermanagement und BUndeladerspeicher 34372210
O
$
E Kabelabzweigset for Kabel d = 6 - 25 mm 34372212
“g’w Kabelabzweigset Kurzversion 34372214
2 3-fach KabeleinfGhrung for Kabel d = 6 - 10 mm 34372216
E 4-fach KabeleinfUhrung fur Kabeld =3,5-85mm t34372218
E 6-fach KabeleinfGhrung fUr 7 mm Microrohre 34372220
K 4-fach Kabelabfangung, auBen 134372222
£ Abfangung fur Mehrfacheinfihrung 34372224
4"3_ Gel - Dichtung, 3-fach, 10er Pack 134372226
S Gel - Dichtung, 4-fach, 10er Pack 134372228
% Tischbefestigungsset 34372230
s Mast- / Wandbefestigung 34372232
o
5 f
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LWL - Haubenmuffe, Serie UCNCP Max mit Fasermanagement

™

Verwendung

FUr das Gehduse der UCNCP-Muffe stehen mechanische
und Schrumpfdichtungskdérper zur Verfigung. Die
Schrumpfdichtungskérper verfigen jeweils Uber eine ovale
KabeleinfUhrung, um auch die Installation von ungeschnittenen
Kabeln zu ermoéglichen. Eine groBe Auswahl an Kabeldurchmessern
und Kabeltypen kann installiert werden. Das Evolant® MAX-
System kann in Abhdngigkeit der Netzwerkanforderungen mit
Einzelfaser (SC), Mehrfaser (SE) oder einer Kombination aus
beiden Kassettentypen bestUckt werden. Die SpleiBkassetten
bieten ein komplettes Fasermanagement mit Uberldngenspeicher,
Biegeradienkontrolle und der Méglichkeit, die Richtung der Faser zu andern.

Merkmale

Einsetzbar im Erdreich, in Schachten und in Luftkabelstrecken,

fUr Verbindungs- und Abzweigkabel, der Hauptkabeleingang kann
auch fur ungeschnittene Kabel verwendet werden, einfaches und
schnelles Einbringen von Abzweigkabeln ohne spezielle Werkzeuge,
die Max Kassetten und Faserfihrungen erméglichen das einfache
Ablegen von ungeschnittenen Fasern, Schutzgrad: IP 68.

Produktdaten

Kabelabdichtung: mechanisch
Anzahl kreisférmiger Offnungen-Hauptkabel: 2

Anzahl ovaler Offnungen-Hauptkabel: (0]
Reichweite Hauptkabel: 12 -32mm
Zentralelement-Fixierung fur das Hauptkabel: Ja

Anzahl an Offnungen-Verteilerkabel: 6
Reichweite Verteilerkabel: 6-25mm

geigneter Kabeltyp:

SpleiBkassettentyp: SC/SE

Crimpsplei3schutz-Hilfe: Ja

Anzahl CrimpspleiBe pro Kassette: 12

Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette: 6

Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette: 12
Kapazitat Kapazitat

UCNCP Max Typ:

9-20 288 576
9-24 432 864
9-28 720 1440
9-20 m. BUndeladerspeicher 144 288
9-24 m. BUndeladerspeicher 216 432
9-28 m. Bindeladerspeicher 360 720

Standard-, Drop-, Minikabel

SchrumpfspleiBschutz ~ KrimpspleiBschutz

Skizze

FEF

Lieferumfang

UCNCP MAX, Haubenmuffe mit mechanischen oder
Schrumpfdichtkérpern, inkl. Fasermanagement
fUr SC- oder SE-Kassetten (ohne Kassetten)

schrumpf
O
1
12 -37 mm
Ja
7
8 -42mm
Standard-, Drop-, Minikabel
SC/SE
Ja
12
6
12
max. Kassettenanzahl max. Kassettenanzahl
Typ: SC Typ: SE
48 24
72 36
120 60
24 12
36 18
60 30

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Haubenmuffe, Serie UCNCP Max mit Fasermanagement

MAX - SpleiBkassetten

Die SpleiBkassetten bieten ein komplettes Fasermanagement mit Uberléngenspeicher,
Biegeradienkontrolle und der Méglichkeit, die Richtung der Faser zu dndern.

Typenbezeichnung VPE Artikel Nr.
MAX SpleiBkassetten Set SC for 12x KrimpspleiBschutz, 6 Stk. 34372280
MAX SpleiBkassetten Set SE for 12x KrimpspleiBschutz, 3 Stk. 34372282
MAX SpleiBkassette for 1x Wassersensor und 2x KrimpspleiBschutz, 1 Stk. 34372284
MAX SpleiBkassette fUr 1x Wassersensor oder 1x Splitter, 1 Stk. 34372286
UCNCP MAX Zubehor

1.) Ersatzteil-Set fUr den ovalen Eingang,

UCNCP 9, inkl. Zugabfangung

2.) Mast-/Wandbefestigung

3) Luftkabelaufhdngung fur Muffen

L— -
UCNCP5,7,9
3) 4)
4.) Dichtband fur kleine Kabel,
= o 19 mm x 4,5 m, Pack mit 2 Stick
2,48 _“

Bezeichnung Artikel Nr.
UCNCP 9 - 20 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372240
UCNCP 9 - 24 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372242
UCNCP 9 - 28 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372244
UCNCP 9 - 20 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf t34372246
UCNCP 9 - 24 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf t34372248
UCNCP 9 - 28 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf t34372250
UCNCP 9 - 20 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372250
und Bindeladerspeicher
E UCNCP 9 - 24 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372252
2 und Bindeladerspeicher
g UCNCP 9 - 28 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: mechanisch t34372254
z und BiUndeladerspeicher
“g’v UCNCP 9 - 20 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf t34372256
e und Bindeladerspeicher
_E UCNCP 9 - 24 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf t34372258
.E und BiUndeladerspeicher
K UCNCP 9 - 28 Max, inkl. Fasermanagement, Kabelabdichtung: schrumpf 34372260
£ und Bindeladerspeicher
(7]
S Ersatzteil-Set fUr den ovalen Eingang, UCNCP 9, inkl. Zugabfangung 34372270
% Mast-/Wandbefestigung 34372272
5 Luftkabelaufhangung fur Muffen UCNCP 5, 7,9 t34372274
g’ Dichtband fur kleine Kabel, 19 mm x 4,5 m, Pack mit 2 Stuck t34372276 3
2 f
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LWL - Haubenmuffe, vorkonfektioniert fir 7/4 mm Réhrchen

Verwendung

Diese vorkonfektionierte LWL-Haubenmuffe ist wasserdicht bis 5 m Wassersdule (0,5 bar) und hat eine Schutzklas-
se von IP68. Sie ermoglicht die EinfUhrung geschnittener und ungeschnittener (Loop) Kabel und besitzt eine Ablage fur
ungeschnittenen BUndeladern. Eine Montage am Mast, an der Wand und im Schacht ist mit entsprechenden Halterungen
moglich. Die Kabel- bzw. Réhrcheneinfihrung am Muffenboden erfolgt Uber 6 runde EinfUhrungen. Ein ovaler Eingang ist fur
Loop-Kabel vorgesehen. Die Bestickung mit Réhrchen, SpleiBmodulen und die Ldnge des Flexschlauches wird nach Kunden-
wunsch vorgenommen. FUr hitzeempfindliche Microkabel sind Kaltabdichtungen in unterschiedlichen Varianten erhdltlich.

Skizze Typ-S Typ-M

440
500

683

Merkmale

Vorkonfektioniert mit Microducts, ldngswasserdicht
vergossen, hohe Kapazitdt von bis zu 600 SpleiBverbindungen
(SC-Kassetten), kombinierbar mit dem Schwenkarm fUr
Kabelschdchte, bewdhrte Kassettentechnik, vorkonfektioniert geman
Kundenwunsch auch mit Kassetten oder Splittern, einsetzbar im
Erdreich und in Schdchten, fur Verbindungs- und Abzweigkabel, der
Hauptkabeleingang kann auch fUr ungeschnittene Kabel verwendet
werden, das Kassettensystem und die FaserfUhrung erméglichen das
einfache Ablegen von ungeschnittenen Fasern, Schutzgrad: IP 68.

Produktdaten
Muffengehduse: Kunststoff
Schutzgrad: IP 68
Anzahl SpleiBschutz je Kassette: SE =12

SC=4
Druckdicht: max. 0,5 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
Kabel-/Réhrcheneinfihrungen: 6x rund;

1x oval;
Micro Duct: max. 6 x12 =72

max. 6 x 24 =144

Lieferumfang

Muffenhaube, Verschlussring mit Sicherungsstift
und Dichtring,Fasermanagmenteinheiten
,SpleiBkassettenhalter, SpleiBkassetten und
SpleiBkassettenabdeckung nach Kundenwunsch,
4,5 m Roéhrchen im Flexschlauch (oder
Ladnge gemdB Kundenwunsch), Kleinmaterial

d=32 mm
55x100 mm
Rdéhrchen 7 mm oder
Réhrchen 5 mm

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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LWL - Haubenmuffe, vorkonfektioniert

Produktdaten

Kapazitdt: Typ-S Typ-M

max. Anzahl SpleiBkassettenhalter: 2 4

max. Anzahl SpleiBkassetten Typ - SC: 2x8=16 4x8=32
max. Anzahl SpleiBkassetten Typ - SE: 2x5=10 4x5=20
max. SpleiBkapazitat (Crimp) Typ - SC: 16x6 =96 32x6 =192
max. SpleiBkapazitét (Crimp) Typ - SE: 10 x 12 = 120 20 x 12 = 240
Gewicht: ca. 8,5 kg ca. 9,5 kg
vorkonfektionierte Micro Duct 5mm: 1/2%x24 =12 1x 24 =24
vorkonfektionierte Micro Duct 7mm: 1 x12=12 2x12 =24

(™ Hinweis: In den SC-Kassetten kénnen max. 6 Fasern pro Kassetten abgelegt werden

Bezeichnung

LWL-Haubenmuffe, Typ S,
LWL-Haubenmuffe, Typ S
LWL-Haubenmuffe, Typ S

LWL-Haubenmuffe, Typ M,
LWL-Haubenmuffe, Typ M
LWL-Haubenmuffe, Typ M

LWL-Haubenmuffe, Typ L,
LWL-Haubenmuffe, Typ L
LWL-Haubenmuffe, Typ L

LWL-Haubenmuffe, Typ XL,
LWL-Haubenmuffe, Typ XL
LWL-Haubenmuffe, Typ XL

nicht konfektioniert
inkl. 12x 5 mm R&hrchen in 4,5 m Flexschlauch
inkl. 12x 7 mm R&hrchen in 4,5 m Flexschlauch

nicht konfektioniert
inkl. 24x 5 mm R&hrchen in 4,5 m Flexschlauch
inkl. 24x 7 mm R&hrchen in 4,5 m Flexschlauch

nicht konfektioniert
inkl. 48x 5 mm R&hrchen in 4,5 m Flexschlauch
inkl. 48x 7 mm R6hrchen in 4,5 m Flexschlauch

nicht konfektioniert
inkl. 72x 5 mm Réhrchen in 4,5 m Flexschlauch
inkl. 72x 7 mm Ro6hrchen in 4,5 m Flexschlauch
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Typ-L Typ - XL

8

8x8 =64
8x5=40
64x6 =384
40 x12 =480
ca. 11,5 kg
2x24 =48
4x12=48

10

10 x8 =80
10x5=50
80 x 6 =480
50 x12 = 600
ca. 13,0 kg
3x24=72
6x12=72

Artikel Nr.

t34372720
134372721
134372722

t34372730
t34372731
134372732

t34372740
t34372741
t34372742

t34372750
t34372751
t34372752

ZubehESr fijr LWL - Haubenmuffe, vorkonfektioniert

schwenkbare Muffenhalter

Verwendung

Merkmale

Material: Stahl
Oberflache: verzinkt
Gewicht: ca. 12 kg

Bezeichnung P

Muffenhalter, schwenkbar

Schwenkbarer Halter mit Teleskopauszug fur die Schachtwandmontage. Geeignet zum
Einbau von z.B. vorkonfektionierten Haubenmuffen in Beton- oder Kunststoffschdachten
mit einem lichten InnenmafB von 1200 bis 1600 mm.

Artikel Nr.

34371798
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LWL - Hqubenmuffe, vorkonfektioniert fir 10/6 mm R&éhrchen

\

L

Verwendung

Diese vorkonfektionierte LWL-Haubenmuffe ist wasserdicht bis 5 m Wassersdule (0,5 bar). Sie hat eine Schutzklasse von IP68
und ermdéglicht die EinfUhrung geschnittener- und ungeschnittener (Loop) Kabel und besitzt eine Ablage fUr ungeschnittenen
BUndeladern. Eine Montage am Mast, an der Wand und im Schacht ist mit entsprechenden Halterungen méglich. Der direkte
Anschluss von 10/6 mm Rdéhrchen erfolgt Uber die runden EinfUhrungen am Muffenboden . Ein ovaler Eingang ist z.B. fUr Loop
Kabel vorgesehen. Die Bestickung mit Réhrchen, Kaltabdichtungen, SpleiBmodulen und die Ladnge des Flexschlauches wird nach
Kundenwunsch vorgenommen. FUr hitzeempfindliche Microkabel sind Kaltabdichtungen in unterschiedlichen Varianten erhdiltlich.

Merkmale Lieferumfang

Vorkonfektioniert mit Microducts, ldngswasserdicht vergossen, hohe Muffenhaube, Verschlussring mit Sicherungsstift
Kapazitdt von bis zu 600 SpleiBverbindungen (SC-Kassetten), fur und Dichtring,Fasermanagmenteinheiten
Hauszugangskabel bis max. 4,5 mm geeignet, kombinierbar mit ,SpleiBkassettenhalter, SpleiBkassetten und
dem Schwenkarm fiur Kabelschdchte, bewdhrte Kassettentechnik, SpleiBkassettenabdeckung nach Kundenwunsch,
vorkonfektioniert gemdB Kundenwunsch auch mit Kassetten 6,0 m Rdhrchen im Flexschlauch (oder
oder Splittern, einsetzbar im Erdreich und in Schdchten, fir Ladnge gemd&B Kundenwunsch), Kleinmaterial

Verbindungs- und Abzweigkabel, der Hauptkabeleingang
(oval) kann auch fUr ungeschnittene Kabel verwendet werden,
das Kassettensystem und die FaserfUhrung erméglichen das
einfache Ablegen von ungeschnittenen Fasern, Schutzgrad: IP 68.

Produktdaten
Muffengehduse: Kunststoff
Schutzgrad: IP 68
Anzahl SpleiBschutz je Kassette: SE =12

SC=6
Druckdicht: max. 0,5 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
Kabel-/RéhrcheneinfUhrungen: 6x rund; d=32 mm

1x oval; 55x100 mm
Micro Duct: max. 4 x12 = 48 Réhrchen 10/6 mm
Kapazitdt: Typ-M Typ-L Typ - XL
max. Anzahl SpleiBkassettenhalter: 4 8 10
max. Anzahl SpleiBkassetten Typ - SC: 4x8=32 8x8=064 10x8 =80
max. Anzahl SpleiBkassetten Typ - SE: 4x5=20 8x5=40 10x5=50
max. SpleiBkapazitat (Crimp) Typ - SC: 32x6 =192 b4x6 =384 80 x6 =480
max. SpleiBkapazitat (Crimp) Typ - SE: 20 x12 = 240 40 x12 = 480 50 x12 = 600
Gewicht: ca. 9,5 kg ca. 11,5 kg ca. 13,0 kg
vorkonfektionierte Micro Duct 10/6mm: 1x12="12 2x12 =24 4x12 =48

(*) Hinweis: In den SC-Kassetten kénnen max. 6 Fasern pro Kassetten abgelegt werden

Bezeichnung Artikel Nr.
LWL-Haubenmuffe, Typ M fir max. 12x 10 / 6 mm Réhrchen in max. 6,0 m Flexschlauch - auf Anfrage -
LWL-Haubenmuffe, Typ L fir max. 24x 10 / 6 mm Réhrchen in max. 6,0 m Flexschlauch - auf Anfrage

LWL-Haubenmuffe, Typ XL fur max. 48x 10 / 6 mm Réhrchen in max. 6,0 m Flexschlauch - auf Anfrage -

Abbildungen &hnlich, technische Anderungen vorbehalten
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Kaltdichtungen

Verwendung

Mechanische Gelabdichtung fur alle runden und ovalen Eingénge. Speziell entwickelt um hitzeempfindliche Mikrokabel stérungsfrei
zu verbauen. Dauerhaft gas- und wasserdicht IP68 bis 0,5 bar. Eine nachtragliche Belegung der Ports ist méglich. Sie sind mehrfach
wiederverwendbar und dienen zum Abdichten von Einzel- sowie Loop-Kabeln.

Muffeneingang Anzahl Durchmesser Artikel Nr.
Oval 2 16,0  bis 180 mm t34372770
Oval 2 12,5 bis 14,5 mm t34372771
Oval 2 9,0 bis 11,0 mm 134372772
Oval 4 6,0 bis 8,0 mm t34372773
Rund 1 16,0  bis 180 mm 134372774
Rund 1 12,5 bis 145 mm t34372775
Rund 3 9,0 bis 11,0 mm 134372776
Rund 4 6,0 bis 8,0 mm t34372777
Rund 6 4,0 bis 6,0 mm 134372778
Rund 8 2,0 bis 4,3 mm t34372781
Rund 16 2,0 bis 33 mm 134372779
Rund 24 2,0 bis 33 mm t34372780

SpleiB- / Splittermodule

Merkmale

SC-Module: 8 Kassetten fur max. 4 Fasern pro Kassette
SE-Module: 5 Kassetten fUr max. 12 Fasern pro Kassette
Splitter-Modul: 1 Kassette mit Splitterhalter, 4 SE-Kassetten

inkl. Deckel

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
SC-Modul mit 8 Kassetten  Crimp 34371790
Deckel fur SC-Modul t34371791
SE-Modul mit 5 Kassetten  Crimp 34371792
Deckel fur SE-Modul t34371793
Splitter-Modul Crimp 34371789

Wand- und Masthalterung 0 i
Verwendung g
Die Halterung erméglicht eine vertikale oder horizontale Montage der 3
Haubenmuffe im Schacht und eine vertikale Montage am Masten. . | |

' h_ -

Material: Chromstahl

= =
b= g O=
= g O=

Kabeliberldngenspeicher

Verwendung

Zum Ablegen von KabelUberlangen. Der Wickeldurchmesser wurde so di-
mensioniert, dass die vorgeschriebene Biegeradien von eku Mini-Kabeln ein-
gehalten werden. Die Auslegerarme besitzen Bohrungen Uber die der Spei-
cher einfach an Wanden, Masten oder Schachten montiert werden kann.
Material: V2A

Bezeichnung Ausfihrung Artikel Nr.
oocoo
j LR
Wandhalterung 34371794 UL

Masthalterung (fr d =80 - 160 mm) t34371795

Masthalterung (furd =160 - 290 mm)  t34371796

zusdtzliche Kabelabfangung - einfach - t34371797 A

zusdtzliche Kabelabfangung - mehrfach rund - t34371799 I/‘t

KabelUberlangenspeicher 550 x 550 x 100mm t34371786 ;=\\‘
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LWL - Haubenmuffe, vorkonfektioniert fir 7/4 oder 10/6 mm R8hrchen mit Corning MAX® System

Verwendung Skizze —
Diese vorkonfektionierte LWL Haubenmuffe vom Typ XL mit dem
Corning Max® Fasermanagement ist wasserdicht bis 5m Wasser-
sdule (0.5bar). Sie hat eine Schutzklasse von IP68 und ermdglicht
die E