
Kabel & Leitungen

für die Prozessleittechnik
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Vorwort
Kabel und Leitungen für die Prozessleittechnik 
Verkabelung von ortunveränderlichen Betriebsmitteln

Am Kabel hängt es, am Kabel drängt es. Das wusste schon Werner von Siemens, 
denn auf ihn gehen viele Kabelpatente zurück, die heute noch in Serienprodukten
eingesetzt werden.

Während in der „normalen“ Telekommunikation die Funkübertragung eine sehr 
wichtige Rolle eingenommen hat, werden in der herstellenden Industrie nach 
wie vor überall spezielle Kabel und Leitungen (K&L) eingesetzt, um Daten von
Sensoren und Messfühlern zentral in übergeordneten Schaltanlagen und Leitständen 
zu verarbeiten. Die Prozessleitechnik, auch der modernen Industrie 4.0, kommt ohne 
Kabel und Leitungen nicht aus. Während bisher sehr oft binäre Daten über kupfer-
basierende Leitungen übertragen wurden (Spannungspegel), kommen heute immer
mehr Bussysteme, teileweise Glasfaser basierend, zum Einsatz.

Die Anforderungen an die K&L resultieren im Wesentlichen aus den Umgebungs-
bedingungen, unter denen sie eingesetzt werden. Hier sind die Umgebungstem-
peratur und die Temperaturwechselzyklen, die äußeren chemischen Bedingungen
im unmittelbaren Kontakt zur Kabeloberfläche, UV-Bestrahlung oder andere
Strahlung, Verhalten des Kabels bei Brand (CPR Spezifikation), ggfs. mechani-
sche Belastungen wie Zug – Druck – Torsion und das Thema Nagetierverbiss maß-
geblich für die zu verwenden Ader- und Mantelwerkstoffe sowie die ggfs. er-
forderlichen Zwischenlagen, um den notwendigen Schutzgrad zu erreichen.

Ethernet goes everywhere

Mit dem Einzug von Bussystemen und Ethernet in die Prozessleittechnik hat sich 
auch die Kabelvielfalt erheblich erweitert. Neben den immer noch benötigten
klassischen K&L der Typen JE, RD und RE sind heute vermehrt Bus-
leitungen und Ethernetkabel im Einsatz, letztere auch zunehmend auf Basis von 
Glasfaserleitungen. Mit dem Ihnen hier vorgelegten Basiskatalog * Kabel und 
Leitungen für die Prozessleittechnik *, wollen wir Sie bestmöglich unterstüt-
zen und Ihre Aufgabenstellen mit Ihnen gemeinsam umsetzen. Eine betriebs-
sichere und hochwertige Verkabelung ist die Grundlage für eine hohe Verfügbarkeit
und Sicherheit.
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	 Profibus DP EA, 					     02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40										          12
	 Profibus DP, 						      02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40										          13
	 Profibus DP EA, 					     02YY(ST)C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF40 FR									         14
	 Profibus DP, 						      02YS(ST)C11Y 1x2x0,64/2,55-150 LI FRNC										          15
	 Profibus PA EA, 					     02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR											           16
	 Profibus PA, 						      02YS(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR												           17
	 Profibus PA EA, 					     02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR										          18
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	 Interbus IBS RBC, 				    L-2YCY 3x2x0,22 GN																                20
	 Interbus IBS RBC, 				    L-2YC11Y 3x2x0,25 GN															               21
	 Interbus IBS INBC, 				    Li-2Y3x1x1,0 & 2YC11Y 3x2x0,25 GN FRNC										          22

	 KNX / EIB - Bus, 					     J-Y(ST)Y 2 x2x0,8 GN																               24
	 KNX / EIB - Bus, 					     J-H(ST)H 2 x2x0,8 GN															               25

	 AS-Interface, 						      FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC BL													             26
	 AS-Interface, 						      FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC YE													             27
	 AS-Interface, 						      EPDM 2x1x1,5 BL																	                 28
	 AS-Interface, 						      EPDM 2x1x1,5 YE																	                 29

	 JE-Y(ST)Y... BD, 					     Innenkabel																			                  30
	 JE-Y(ST)Y... BD FR,				    Innenkabel																			                  31
	 E-JE-Y(ST)Y... BD,					    Innenkabel																			                  32
	 JE-Y(ST)Yv... BD, 					     Innenkabel																			                  33
	 JE-LiYY... BD, 						     Innenkabel																			                  34
	 JE-LiYCY... BD, 					     Innenkabel																			                  35
	 JE-LiYCY... BD FR,			   		  Innenkabel																			                  36
	 E-JE-LiYCY... BD, 					    Innenkabel																			                  37
	 JE-LiY(ST)Y... BD, 					    Innenkabel																			                  38
	 RD-Y(ST)Y /... Yv /... YY, 			   Innenkabel																			                  39
	 RD-Y(ST)Y /... Yv /... YY, 			   Innenkabel																			                  40

	 RE-2X(ST)Y... , 					     Instrumentenkabel																                41
	 RE-2X(ST)Y... , 					     Instrumentenkabel																                42
	 RE-2X(ST)Y... , 					     Instrumentenkabel																                43
	 RE-2X(ST)Y... , 					     Instrumentenkabel																                44
	 RE-2X(ST)Y... , 					     Instrumentenkabel																                45

	 AJ-Y(ST)YDY... BD Si FR, 			  Außenkabel																		                  46
	 A-2Y(K)Y, 							       Außenkabel																		                  47

	 ekuInduMaxx 800/23, PUR, 								        Kat. 7, 				   S-FTP J-02YS11YSC ... 				    48
	 ekuOutLan 1000, PE-Installationskabel, 				    Kat. 7, 				   S-FTP A-02YSC2Y ...					     50
	 ekuOutLan 1000 RatProtect, Installationskabel, 		  Kat. 7, 				   S-FTP A-02YSCHB2Y ...				    52
	 OutMaxx 1000, PE-Installationskabel, 					     Kat. 7 				    S-FTP A-02YSCH(L)2Y ...				   54
	 OutMaxx 1000Pro, PE-Installationskabel, 				    Kat. 7A, 			   S-FTP A-02YSCH(SR)2Y ...			   56
	
	 LWL-Innenkabel, 					     I-B(ZN)BH 1,5/3 kN																                58

	 LWL-Universalkabel, 				    I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 1,5 kN												            60
	 LWL-Universalkabel, 				    I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 3/4 kN												            61
	 LWL-Universalkabel, 				    I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 5/6 kN												            62
	 LWL-Universalkabel, 				    I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 5 kN												            63

	 Innen- / Außenkabel,				    Dual Drop, A-V (ZN) H (ZN) 2Y													             64
	 Innen- / Außenaufteilkabel, 		  AT-VQH(BN)H																		                 65
	 Innen- / Außenkabel, 				    A-D(BN)H, mit Funktionserhalt													             66

	 Inhaltsverzeichnis																				                   Seite
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Industrial Ethernet, 2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100GN

Verwendung
Die strukturierte Verkabelung, die mit dem Industrial Ethernet realisiert werden kann,
entspricht dem Aufbau der Tertiärverkabelung gemäß EN 50173 für Ethernet. Für den Aufbau 
von Industrial Ethernet Netzen (4-adrig) werden für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
unterschiedliche Leitungstypen angeboten. Der hier beschriebene Typ ist für die feste Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar

Aufbau
Ader aus Kupferdraht, d=0,64 mm, PE-Isolierung d=1,5 mm, Füller als Mitteleinlauf, 4 Adern verseilt, Kunststofffolie 
überlappt, Innenmantel PVC, alukaschierte Folie überlappt, Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,13 mm,
Mantel aus PVC (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40	bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung									         Paar-		  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  Kategorie		
												            zahl		  keit			   ca.								        ca.
															               (N)				   (mm)							       (kg/km)

2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN		   		  2			   150				   6,5 				   AWG 22/1		  66				    5e

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:							       3x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:							       90 %
Isolationswiderstand:							      500		  MΩ * km
Prüfspannung:								        2000		  Volt
Schleifenwiderstand:							      < 124 		  Ω / km
Impedanz			   (1-100	 MHz):				    100 + 15	 Ω
Signallaufzeit:									        < 5,3		  ns / m

Bezeichnung											           Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge				    Artikel Nr.

2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN						     SF-UTP			   simplex			   1000	 m					     k12440020

Querschnittsbild

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100

1,6 3,2 5,2 6,9 7,8 10,5 15 19,5

80 75 70 65 63 60 55 50

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
und UL 1685 (CSA FT 4)
bedingt ölbeständig
UV beständig nach UL 1581, Sec. 1200
UL-File E119100, Vol. 1, Sec. 12, Page1
UL-File E116441, Vol. 1, Sec. 6 Page 8
UL Style 20201 (600V)
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Industrial Ethernet, 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN VZN

Verwendung
Die strukturierte Verkabelung, die mit dem Industrial Ethernet realisiert werden kann, 
entspricht dem Aufbau der Tertiärverkabelung gemäß EN 50173 für Ethernet. Für den Aufbau 
von Industrial Ethernet Netzen (4-adrig) werden für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
unterschiedliche Leitungstypen angeboten. Der hier beschriebene Typ ist für die flexible Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar

Aufbau
Ader aus verzinnten Kupferlitzen, 7x0,25, d=0,75 mm, PE-Isolierung d=1,5 mm, Füller als Mitteleinlauf, 4 Adern verseilt,
Kunststofffolie überlappt, Innenmantel PVC, alukaschierte Folie überlappt, Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
d=0,13 mm, Mantel aus PVC  (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40	bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung									         Paar-		  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  Kategorie		
												            zahl		  keit			   ca.								        ca.
															               (N)				   (mm)							       (kg/km)

2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN VZN		  2			   150				   6,5 				   AWG 22/7		 67				    5e

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:							       3x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:							       85 %
Isolationswiderstand:							      500		  MΩ * km
UL-Rating:										         600		  Volt
Prüfspannung:								        2000		  Volt
Schleifenwiderstand:							      < 120 		  Ω / km
Impedanz			   (1-100	 MHz):				    100 + 15	 Ω
Signallaufzeit:									        < 5,3		  ns / m

Bezeichnung											           Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge				    Artikel Nr.

2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN VZN				   SF-UTP			   simplex			   1000	 m					     k12440021

Querschnittsbild

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100

2,1 4,0 6,3 8,0 9,0 11,4 16,5 21,3

80 76 70 65 63 60 55 50

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
und UL 1685 (CSA FT 4)
bedingt ölbeständig
UV beständig nach UL 1581, Sec. 1200
UL-File E119100, Vol. 1, Sec. 12, Page1
UL-File E116441, Vol. 1, Sec. 6 Page 8
UL Style 20201 (600V)
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Industrial Ethernet, 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI GN VZN FRNC

Verwendung
Die strukturierte Verkabelung, die mit dem Industrial Ethernet realisiert werden kann, 
entspricht dem Aufbau der Tertiärverkabelung gemäß EN 50173 für Ethernet. Für den Aufbau 
von Industrial Ethernet Netzen (4-adrig) werden für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
unterschiedliche Leitungstypen angeboten. Der hier beschriebene Typ ist für die flexible Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar

Aufbau
Ader aus verzinnten Kupferlitzen, 7x0,25, d=0,75 mm, PE-Isolierung d=1,5 mm, Füller als Mitteleinlauf, 4 Adern, Kunststofffolie überlappt,
Innenmantel FRNC, alukaschierte Folie überlappt, Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,13 mm, Mantel aus PUR (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40	bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung									         Paar-		  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  Kategorie		
												            zahl		  keit			   ca.								        ca.
															               (N)				   (mm)							       (kg/km)

2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI ... FRNC		  2			   150				   6,5 				   AWG 22/7		 61				    5e

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:							       5x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:							       85 %
Biegezyklen:									         5			   Mio.
Isolationswiderstand:							      500		  MΩ * km
UL-Rating:										         600		  Volt
Prüfspannung:								        2000		  Volt
Schleifenwiderstand:							      < 120 		  Ω / km
Impedanz			   (1-100	 MHz):				    100 + 15	 Ω
Signallaufzeit:									        < 5,3		  ns / m

Bezeichnung											           Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge				    Artikel Nr.

2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI GN VZN FRNC	 SF-UTP			   simplex			   1000	 m					     k12440022

Querschnittsbild

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100

2,1 4,0 6,3 8,0 9,0 11,4 16,5 21,3

80 76 70 65 63 60 55 50

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1 
und UL 1581 VW 1
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
UV beständig nach
UL-File E119100, Vol. 1, Sec. 13



7 

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

Industrial Ethernet, Li9Y(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN

Verwendung
Die strukturierte Verkabelung, die mit dem Industrial Ethernet realisiert werden kann, 
entspricht dem Aufbau der Tertiärverkabelung gemäß EN 50173 für Ethernet. Für
d e n  A u f b a u  v o n  I n d u s t r i a l  E t h e r n e t  N e t z e n  ( 8 - a d r i g )  w e r d e n  f ü r  d i e 
v e r s c h i e d e n e n  E i n s a t z m ö g l i c h k e i t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  L e i t u n g s t y p e n 
angeboten. Der hier beschriebene Typ ist ein schleppkettenfähiges Patchkabel.

Aufbau
Ader aus Kupferlitzen, 19x0,1, d=0,5 mm, PP-Isolierung d=1,0 mm, 2 Adern verseilt zum Paar, 4 Paare verseilt, Füller, halbleitende Kunst-
stofffolie überlappt, Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,1 mm, Kunststofffolie überlappt, Mantel aus PUR (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung									         Paar-		  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  Kategorie		
												            zahl		  keit			   ca.								        ca.
															               (N)				   (mm)							       (kg/km)

Li9Y(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN				    4			   100			   6,8 				   AWG 26/19	 55				    5

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:			   7,5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:			   85 %
Biegezyklen:				    10		  Mio.
Isolationswiderstand:			  150		  MΩ * km
Kapazität:				    50		  nF / km
Prüfspannung:			   700		  Volt
Schleifenwiderstand:			  < 260 		  Ω / km
Impedanz	 (1-100	 MHz):		  100 + 15	 Ω
Signallaufzeit:				   < 5,55		  ns / m

Bezeichnung											           Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge				    Artikel Nr.

Li9Y(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN						      SF-UTP			   simplex			   1000	 m					     k12440041

Querschnittsbild

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100

3,0 6,0 9,0 11,0 12,0 16,0 24,0 31,0

62 53 47 44 42 40 35 32

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
UL-Style 20236
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Industrial Ethernet, Li9Y(ST)C11Y 4x1x0,15-100 GN

Verwendung
Die strukturierte Verkabelung, die mit dem Industrial Ethernet realisiert werden kann, 
entspricht dem Aufbau der Tertiärverkabelung gemäß EN 50173 für Ethernet. Für
d e n  A u f b a u  v o n  I n d u s t r i a l  E t h e r n e t  N e t z e n  ( 4 - a d r i g )  w e r d e n  f ü r  d i e 
v e r s c h i e d e n e n  E i n s a t z m ö g l i c h k e i t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  L e i t u n g s t y p e n 
angeboten. Der hier beschriebene Typ ist ein schleppkettenfähiges Patchkabel.

Aufbau
Ader aus Kupferlitzen, 19x0,1,  d=0,5 mm, PP-Isolierung d=1,0 mm, 4 Adern, halbleitende Kunststofffolie
überlappt, Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,1 mm, Kunststofffolie überlappt, Mantel aus PUR (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung									         Paar-		  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  Kategorie		
												            zahl		  keit			   ca.								        ca.
															               (N)				   (mm)							       (kg/km)

Li9Y(ST)C11Y 4x1x0,15-100 GN				    2			   100			   4,8 				   AWG 26/19	 31				    5e

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:			   7,5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:			   85 %
Biegezyklen:				    5		  Mio.
Isolationswiderstand:			  150		  MΩ * km
Kapazität:				    50		  nF / km
Prüfspannung:			   700		  Volt
Schleifenwiderstand:			  < 120 		  Ω / km
Impedanz	 (1-100	 MHz):		  100 + 15	 Ω
Signallaufzeit:				   < 5,55		  ns / m

Bezeichnung											           Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge				    Artikel Nr.

Li9Y(ST)C11Y 4x1x0,15-100 GN						      SF-UTP			   simplex			   1000	 m					     k12440040

Querschnittsbild

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100

3,1 6,4 9,9 12,3 13,8 17,7 25,6 33,0

62 53 47 44 42 40 35 32

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
und UL 1581 VW 1
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
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Profibus DP EA, 02YSY(ST)CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF40 FR02YSY(ST)CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF40 FR

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar. UL-gelistet: CMG und PTLC.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,64 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststofffolie überlappt, Innenman-
tel: PVC, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus Polyvinylchlorid (violett).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP EA  02YSY(ST)CY 1x2x0,64/2,55		  1				    100				    8,0 + 0,4 		  AWG 22/1		  75	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    > 150 mm
Geflechtbedeckung: 				    55		  %
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 110 		  Ω / km
Schirmwiderstand:				    < 9,5 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,5 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  1000		  µH / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 2,5		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 42		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     600		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP EA  02YSY(ST)CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF40 FR			   simplex			   1000	 m				    k12440050

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEE und IEC 60332-3
UL 1685 (CSA FT4)
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 16, Page 7
UL-File E116441, Vol.1, Sec. 6, Page 7
kältebiegefest nach IEC 60811-1-4
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Profibus DP, 02YS(ST)CY 1x2x0,64 / 2,55-150 VI KF40 FR

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle  Feldbus-Systeme eingesetzt.  Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung geeignet.
UL gelistet: CMG und PTLC.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,64 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, mit Füller, alukaschierte 
Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus Polyvinylchlorid (violett).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP 02YS(ST)CY 1x2x0,64/2,55				    1				    100				    8,0 + 0,4 		  AWG 22/1		  76	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    > 150 mm
Geflechtbedeckung: 				    52		  %
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 110 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,0 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  750		  µH / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 2,5		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 42		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     600		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP 02YS(ST)CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF40 FR				    simplex			   1000	 m				    k12400040

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEE 1202 und
IEC 60332-3
kältebiegefest nach IEC 60811-1-4
UL 1685 (CSA FT4), E11644,Sec. 6, Page 7
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 16, Page 7
UL-Style 20201 (600V)
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Profibus DP EA, 02YSH(ST)CH 1x2x0,64/2,55-150 VI KF25 FRNC02YSH(ST)CH 1x2x0,64/2,55-150 VI KF25 FRNC

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist. 
* EA = einfach absetzbar .UL-gelistet: CM.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,64 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststofffolie über-
lappt, Innenmantel: FRNC, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. 
Mantel aus thermoplastischem Copolymer.

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -25 bis +60 °C
Installationstemperatur:		  -25 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP EA  02YSH(ST)CH 1x2x0,64/2,55		  1				    100				    8,0 + 0,4 		  AWG 22/1		  72	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    15 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung: 				    55		  %
Isolationswiderstand:				   > 16000 	 MΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 110 		  Ω / km
Schirmwiderstand:				    < 9,5 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,5 		  nF / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 2,5		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 42		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     300		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP EA  02YSH(ST)CH 1x2x0,64/2,55-150 VI KF25 FRNC		  simplex			   1000	 m				    k12440051

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEE und IEC 60332-3
UL 1685 (vertical tray)
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 11, Page 1
halogenfrei, UV beständig
bedingt ölbeständig (4 Std. / 60°C)
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Profibus DP, 02YS(ST)CH 1x2x0,64 / 2,55-150 KF25 VI  FRNC

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt.  Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,64 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, mit Füller, alukaschierte 
Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus thermoplastischem Copolymer.

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -25 bis +60 °C
Installationstemperatur:		  -25 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP 02YS(ST)CH 1x2x0,64/2,55				    1				    100				    8,0 + 0,4 		  AWG 22/1		  66	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    > 150 mm
Geflechtbedeckung: 				    52		  %
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 110 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,0 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  750		  µH / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 2,5		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 42		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     600		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP 02YS(ST)CH 1x2x0,64/2,55-150 VI KF25 FRNC				   simplex			   1000	 m				    k12440052

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-3-24
halogenfrei
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Profibus DP EA, 02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF4002YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für Erdverlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist. 
* EA = einfach absetzbar.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,64 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststoff-
folie überlappt, Innenmantel: PVC, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten 
d=0,15mm. Innenmantel aus Polyvinylchlorid (violett) d=8,0mm + 0,4mm. Außenmantel aus Polyethylen (schwarz).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +60 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP EA  02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55		  1				    100				    10,8 + 0,5 		  AWG 22/1		  117,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    15 x Leitungsdurchmesser 
Geflechtbedeckung: 				    56		  %
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 110 		  Ω / km
Schirmwiderstand:				    < 9,5 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,5 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  1000		  µH / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 2,5		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 42		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP EA  02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40				    simplex			   1000	 m				    k12440060

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
kältebiegefest nach IEC 60811-1-4
UV beständig
bedingt beständig gegen
Mineralöle und Fette
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Profibus DP, 02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF4002YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für Erdverlegung geeignet.

Aufbau
A d e r  a u s  Ku p fe rd ra h t  0 , 6 4  m m ,  Z e l l - P E  I s o l i e r u n g  m i t  S k i n  d = 2 , 5 5 m m .  2  A d e r n  v e r s e i l t  z u m
P a a r ,  a l u k a s c h i e r t e  F o l i e  ü b e r l a p p t .  S c h i r m g e f l e c h t  a u s  v e r z i n n t e n  K u p f e r d r ä h t e n
d = 0 ,1 5 m m .  I n n e n m a n t e l  a u s  P o l y v i n y l c h l o r i d  (g r a u ) .  A u ß e n m a n t e l  a u s  P o l y e t h y l e n  ( s c h w a r z ) .

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +60 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP 02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55			   1				    100				    10,2 + 0,5 		  AWG 22/1		  83,0

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    > 150 mm
Geflechtbedeckung: 				    50		  %
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 57,1 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,0 		  nF / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 3		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 5		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 22		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 45		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP 02YSY(ST)CY2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF40					     simplex			   1000	 m				    k12440061

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
kältebiegefest nach IEC 60811-1-4
UV beständig
bedingt beständig gegen Mineralöle und 
Fette
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Profibus DP EA, 02YY(ST)C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF40 FR02YY(ST)C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF40 FR

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist schleppkettenfähig. 
Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von Außenmantel 
und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar. UL-gelistet: CMX.

Aufbau
Ader aus Kupferlitze 19x 0,14 mm, Zell-PE Isolierung d=2,56 mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststofffolie
ü b e r l a p p t ,  I n n e n m a n t e l :  P V C ,  K u n s t s t o f f f o l i e  ü b e r l a p p t ,  a l u k a s c h i e r t e  F o l i e  ü b e r l a p p t .
S c h i r m g e f l e c h t  a u s  v e r z i n n t e n  K u p f e r d r ä h t e n  d = 0 ,1 5 m m .  M a n t e l  a u s  P o l y u r e t h a n  ( t ü r k i s ) .

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP EA  02YY(ST)C11Y 1x2x0,65/2,56		  1				    100				    8,0 + 0,4 		  0,65			   74,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    7,5 x Leitungsdurchmesser 
Geflechtbedeckung: 				    70		  %
Biegezyklen:					     3		  Mio.
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 133 		  Ω / km
Schirmwiderstand:				    < 9,5 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,5 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  1000		  µH / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 3		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 25		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 49		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP EA  02YY(ST)C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF40 FR			   simplex			   1000	 m				    k12440070

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-3 und UL 
1581 VW 1
UL 1685 (CSA FT4)
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 8, Page 1
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
kältebiegefest nach IEC 60811-1-4
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Profibus DP, 02YS(ST)C11Y 1x2x0,64/2,55-150 LI FRNC02YS(ST)C11Y 1x2x0,64/2,55-150 LI FRNC

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist schleppkettenfähig.
UL-gelistet: CMX.

Aufbau
Ader aus Kupferlitze 19x 0,14 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,56mm. 2 Adern verseilt zum Paar, mit Füller, leitende Polyestervliesfolie 
überlappt, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15 mm. Mantel aus Polyurethan (türkis).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -20 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus DP 02YS(ST)C11Y 1x2x0,64/2,55			   1				    70					     8,5 + 0,4 		  0,64			   62,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser 
Geflechtbedeckung: 				    65		  %
Biegezyklen:					     5		  Mio.
Isolationswiderstand:				   > 16	  	 GΩ x km
Schleifenwiderstand:				   < 133 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (3-20 	 MHz):		  150 +15 	 Ω
Betriebskapazität 	 (1 	 kHz):		  28,0 		  nF / km
Dämpfung		  (9,6 	 kHz):		  < 3		  dB / km
			   (38,4 	 kHz):		  < 4		  dB / km
			   (4 	 MHz):		  < 25		  dB / km
			   (16 	 MHz):		  < 49		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     300		  Volt
Prüfspannung:				    3600		  Volt DC 3 sek.

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus DP 02YS(ST)C11Y 1x2x0,64/2,55-150 LI FRNC					     simplex			   1000	 m				    k12440071

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
halogenfrei
nach DIN VDE 0472, part 815/A
kältebiegefest
UV beständig nach UL 1581, Sec. 1200
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
UL-File E119100, Vol. 1, Sec 8, Page 1
UL 1581 VW 1
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Profibus PA EA, 02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung 
geeignet. Dieses spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von 
Außenmantel und Geflechtschirm mit einem Spezialwergzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar. UL-gelistet: CMX.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 1,05 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststofffolie überlappt, Innen-
mantel: PVC, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus PVC (schwarz).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus PA EA  02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55			   1				    150					    8,0 + 0,4 		  AWG 18/1		  103,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung: 				    90		  %
Isolationswiderstand:				   10		  MΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 22 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (31,25 	 kHz):		  100 +20 	 Ω
Kapazität 	  	 (1 	 kHz):		  50,0 		  nF / km	
(Ader / Ader)
	  					     92,0		  nF / km	
(Ader / Schirm)
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  650		  µH / km
Dämpfung		  (39 	 kHz):		  < 3,0		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     600		  Volt
Prüfspannung:				    2000		  Volt

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus PA EA  02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR					     simplex			   1000	 m				    k12440080

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1 und UL 
1581 VW 1
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 8, Page 1
UV beständig
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
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Profibus PA, 02YS(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR02YS(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR

Verwendung
Mit diesen Leitungen werden BUS-Komponenten miteinander verbunden. Dieses BUS-System 
ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den Informationsaustausch von 
Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den angeschlossenen dezentralen Feldgeräten 
werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung geeignet.
UL-gelistet: CMX.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 1,05 mm (AWG 18/1), Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, mit Füller,
alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus PVC (schwarz).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus PA 02YS(ST)CY 1x2x1,0/2,55			   1				    100				    7,5 + 0,2 		  AWG 18/1		  77,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung: 				    90		  %
Isolationswiderstand:				   10		  MΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 23 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (31,25 	 kHz):		  100 +20 	 Ω
Kapazität:					     80,0 		  nF / km	
(Ader / Ader)
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  650		  µH / km

Dämpfung		  (39 	 kHz):		  < 3,0		  dB / km

Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung:				    1000		  Volt

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus PA 02YS(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 OE FR					     simplex			   1000	 m				    k12440081

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1 und UL 
1581 VW 1
UV beständig
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
UL-File E119100, Vol. 1, Sec 8, Page 1
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Profibus PA EA, 02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR

Verwendung

M i t  d i e s e n  L e i t u n g e n  w e rd e n  B U S - Ko m p o n e nt e n  m i t e i n a n d e r  ve r b u n d e n . 
Dieses BUS-System ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den 
Informationsaustausch von Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den 
angeschlossenen dezentralen Feldgeräten werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt. Der 
hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung in EX-geschützten Bereichen geeignet. Dieses 
spezielle EA-Kabel* ist so konstruiert, dass ein zweistufiges Absetzen von Außenmantel 
und Geflechtschirm mit einem Spezialwerkzeug in einem Arbeitsschritt möglich ist.
* EA = einfach absetzbar

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 1,05 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55 mm. 2 Adern verseilt zum Paar, Kunststofffolie überlappt,
Innenmantel: PVC, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus PVC (blau).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus PA EA  02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55			   1				    150					    8,0 + 0,4 		  AWG 18/1		  103,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung: 				    90		  %
Isolationswiderstand:				   10		  MΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 22 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (31,25 	 kHz):		  100 +20 	 Ω
Kapazität 	  	 (1 	 kHz):		
(Ader / Ader)					     50,0 		  nF / km
(Ader / Schirm) 				    92,0		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  650		  µH / km
Dämpfung		  (39 	 kHz):		  < 3,0		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
UL-Rating:					     600		  Volt
Prüfspannung:				    2000		  Volt

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus PA EA  02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR				    simplex			   1000	 m				    k12440090

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
Flammwidrig nach IEC 60332-1
und UL 1581 VW 1
UL-File E119100, Vol.1, Sec. 8, Page 1
UV beständig
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
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Profibus PA, 02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR

Verwendung

M i t  d i e s e n  L e i t u n g e n  w e rd e n  B U S - Ko m p o n e nt e n  m i t e i n a n d e r  ve r b u n d e n . 
Dieses BUS-System ist äußerst kostengünstig für den Zell- und Feldbereich. Für den 
Informationsaustausch von Automatisierungssystemen untereinander sowie mit den 
angeschlossenen dezentralen Feldgeräten werden serielle Feldbus-Systeme eingesetzt.  
Der hier beschriebene Typ ist für feste Verlegung in EX-geschützten Bereichen geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 1,05 mm, Zell-PE Isolierung mit Skin d=2,55mm. 2 Adern verseilt zum Paar, mit Füller, Kunststofffolie 
überlappt, alukaschierte Folie überlappt. Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten d=0,15mm. Mantel aus PVC (blau).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

Profibus PA 02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55				    1				    100				    7,5 + 0,2 		  AWG 18/1		  77,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung: 				    90		  %
Isolationswiderstand:				   10		  MΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 23 		  Ω / km
Wellenwiderstand 	 (31,25 	 kHz):		  100 +20 	 Ω
Kapazität:					     80,0 		  nF / km
Induktivität		  (31,25 	 kHz):		  650		  µH / km
Dämpfung		  (39 	 kHz):		  < 3,0		  dB / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung:				    1000		  Volt

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Profibus PA 02YSY(ST)CY 1x2x1,0/2,55-100 BL OE FR					     simplex			   1000	 m				    k12440091

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
Flammwidrig nach IEC 60332-1
und UL 1581 VW 1
UV beständig
ölbeständig nach IEC 60811-2-1
UL-File E119100, Vol. 1, Sec 8, Page 1
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Interbus IBS RBC, L-2YCY 3x2x0,22 GN

Verwendung
Mit Interbus werden kostengünstig Sensoren und Aktoren mit allen gängigen Automatisierungsgeräten 
vernetzt. Als Standard-Übertragungsmedium wird die verdrillte Zweidrahtleitung eingesetzt. 
Dieses Bus-System ersetzt in den unteren Ebenen der Automatisierungstechnik die aufwendige 
Parallelverkabelung für die verschiedenen Signalarten und fasst diese zu einem einzigen Buskabel 
zusammen. Interbus-Komponenten werden durch diese Buskabel miteinander verbunden. 
Der hier beschriebene Typ ist für feste und flexible Verlegung geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferlitze 7x 0,2 mm, d=0,6 mm, PE-Isolierung d=1,2 mm, 2 Adern verseilt zum Paar, 3 Paare verseilt, 
Kunststofffo l ie  über lappt .  Sch i rmgef lecht  aus  Kupferdrähten  d=0,15  mm Mante l  aus  PVC (grün) .

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -30 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    7,5 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:				    95 %
Brandlast:					     0,54		  MJ / m
Isolationswiderstand:				   2		  GΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 88,0 		 Ω / km
Kapazität 	  	 (1 	 kHz):		  55 		  nF / km
Prüfspannung		 (Ader/Ader):		  1500		  Volt
			   (Ader/Schirm):	 1000		  Volt
Impedance		  (1	 MHz):		  100 + 15	 Ω

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Brandlast		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)			   (MJ/m)		  (kg/km)

L-2YCY 3x2x0,22 GN									         3				    100				    6,7 + 0,4		  0,54			   64,0

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

0,256 0,772 1 4 10 16 20

1,5 2,4 2,7 5,2 8,4 11,2 11,9

- 61 59 50 44 41 40

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Interbus IBS RBC L-2YCY 3x2x0,22 GN									         simplex			   1000	 m				    k12441010
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Interbus IBS RBC, L-2YC11Y 3x2x0,25 GN

Verwendung
Mit Interbus werden kostengünstig Sensoren und Aktoren mit al len gängigen 
Automatisierungsgeräten vernetzt. Als Standard-Übertragungsmedium wird die verdrillte 
Zweidrahtleitung eingesetzt. Dieses Bus-System ersetzt in den unteren Ebenen der 
Automatisierungstechnik die aufwendige Parallelverkabelung für die verschiedenen Signalarten 
und fasst diese zu einem einzigen Buskabel zusammen. Interbus-Komponenten werden durch 
diese Buskabel miteinander verbunden. Der hier beschriebene Typ ist für Schleppketten geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferlitze 32x 0,1 mm, d=0,69 mm, PE-Isolierung d=1,3 mm, 2 Adern verseilt zum Paar, 3 Paare verseilt,
Kunststofffolie überlappt. Schirmgeflecht aus Kupferdrähten d=0,1 mm. Mantel aus Polyurethan (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    7,5 x Leitungsdurchmesser
Geschwindigkeit:				    3		  m / s
Beschleunigung:				    7		  m / s2

Isolationswiderstand:				   5		  GΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 96,0 		 Ω / km
Kapazität:					     65 		  nF / km
Impedance		  (1	 MHz):		  100 + 15	 Ω

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
ölbeständig nach IEC 60811-2-1

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Brandlast		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)			   (MJ/m)		  (kg/km)

L-2YC11Y 3x2x0,25 GN								        3				    100				    7,4 + 0,4		  0,91			   78,0

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

0,256 0,772 1 4 10 16 20

1,5 2,4 2,7 6,5 11,5 15,0 16,5

- 61 59 50 44 41 40

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Interbus IBS RBC L-2YC11Y 3x2x0,25 GN									        simplex			   1000	 m				    k12441020
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Interbus IBS INBC, Li-2Y3x1x1,0 & 2YC11Y 3x2x0,25 GN FRNC

Verwendung
Mit Interbus werden kostengünstig Sensoren und Aktoren mit allen gängigen Automatisierungsgeräten 
vernetzt. Als Standard-Übertragungsmedium wird die verdrillte Zweidrahtleitung eingesetzt. 
Dieses Bus-System ersetzt in den unteren Ebenen der Automatisierungstechnik die 
aufwendige Parallelverkabelung für die verschiedenen Signalarten und fasst diese zu 
einem einzigen Buskabel zusammen. Interbus-Komponenten werden durch diese Buskabel 
miteinander verbunden. Der hier beschriebene Typ ist für hochflexible Anwendungen geeignet.

Aufbau
Ader LI2Y 1,0/1,7	 aus Kupferlitze 57x 0,15 mm,	 d=1,36 mm,	 PE-Isolierung d=1,7 mm.

Ader LI2Y 0,25/1,1	aus Kupferlitze 32x 0,1 mm,		 d=0,69 mm,	 PE-Isolierung d=1,1 mm.

2 Adern verseilt zum Paar, Füller als Mitteleinlauf, 3 Paare,  3 Adern, Kunststofffolie überlappt. Schirmgeflecht aus
Kupferdrähten d=0,1 mm. Mantel aus Polyurethan (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +80 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    4 x Leitungsdurchmesser
Geflechtbedeckung:				    85 %
Brandlast:					     0,85		  MJ / m
Isolationswiderstand:				   200		  MΩ x km
Leiterwiderstand	 (0,25 mm2):		  < 80,0 		 Ω/ km
Leiterwiderstand	 (1,00 mm2):		  < 19,0 		  Ω / km
Kapazität 	  	 (1 	 kHz):		  60 		  nF / km
Betriebsspannung:				    100		  Volt
Prüfspannung		 (Ader/Ader):		  1000		  Volt
			   (Ader/Schirm):	 1000		  Volt
Impedance		  (1	 MHz):		  100 + 15	 Ω

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1

Produktdaten

Bezeichnung											           Ader /Paar-	 Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Brandlast		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)			   (MJ/m)		  (kg/km)

Li-2Y3x1x1,0 & 2YC11Y 3x2x0,25 GN FRNC			   3 /3			   100				    7,4 + 0,3		  0,91			   78,0

Frequenz 		  in MHz

Dämpfung 		  in dB / 100 m

Next 		  in dB / 100 m

0,256 0,772 1 4 10 16 20

1,5 2,4 2,7 6,5 11,5 15,0 16,5

- 61 59 50 44 41 40

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

Interbus IBS INBC Li-2Y3x1x1,0 & 2YC11Y 3x2x0,25 GN FRNC			   simplex			   1000	 m				    k12441030
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KNX / EIB - Bus, J-Y(ST)Y 2 x2x0,8 GN

Verwendung
Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.B. 
Beleuchtung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen 
etc. Die Datenübertragung erfolgt seriell. Die KNX/EIB-Installation besteht im Wesentlichen 
aus  Sensoren = Befehlsgeber (z.B. Lichtschranken, Schalter, Thermostate, etc.) und Aktoren 
= Befehlsempfänger (z.B. Motoren, Heizung, Ventilatoren, etc.) Die KNX/EIB-Busleitung kann 
auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten 
und nassen Räumen. Die hier beschriebenen Typen sind für feste Verlegung geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,8 mm, PVC-Isolierung d=1,6 mm, 4 Adern verseilt zum Sternvierer, alukaschierte Folie überlappt. 
Mantel aus PVC (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -30 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

KNX / EIB - Bus, J-Y(ST)Y 2 x2x0,8 GN				    2				    140					    6,0 + 0,4 		  AWG 20/1		 51,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:					     10 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:					    100		  MΩ x km
Schleifenwiderstand:					    < 73,2 		  Ω / km
Kapazität 	  	 (800 	 Hz):			   100 		  nF / km
Dämpfung		  (100 	 kHz):			   < 8,2		  dB / 100 m
Nebensprechen	 (100	 kHz):			   < 60		  dB
Betriebsspannung:					     < 250		  Volt
Prüfspannung:					     1000		  Volt
Prüfspannung im Wassertank 50Hz / 1min.:	 4000		  Volt
Brandlast, rechnerisch:				    0,25		  kWh / m

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

KNX / EIB - Bus, J-Y(ST)Y 2 x2x0,8 GN									         simplex			   1000	 m				    k12400020

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
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KNX / EIB - Bus, J-H(ST)H 2 x2x0,8 GN

Verwendung
Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.B. 
Beleuchtung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen 
etc. Die Datenübertragung erfolgt seriell. Die KNX/EIB-Installation besteht im Wesentlichen 
aus Sensoren = Befehlsgeber (z.B. Lichtschranken, Schalter, Thermostate, etc.) und  Aktoren 
= Befehlsempfänger (z.B. Motoren, Heizung, Ventilatoren, etc.) Die KNX/EIB-Busleitung kann 
auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten 
und nassen Räumen. Die hier beschriebenen Typen sind für feste Verlegung geeignet.

Aufbau
Ader aus Kupferdraht 0,8 mm, PE-Isolierung d=1,6 mm, 4 Adern verseilt zum Sternvierer, alukaschierte Folie überlappt.
Mantel aus thermoplastischem Copolymer (grün).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -10 bis +60 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

KNX / EIB - Bus, J-H(ST)H 2 x2x0,8 GN				    2				    140				   6,3 + 0,4 		  AWG 20/1		 42,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    10 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:				   100		  MΩ x km
Leiterwiderstand:				    < 37,0 		  Ω / km
Schleifenwiderstand:				   < 73,2 		  Ω / km
Kapazität 	  	 (800 	 Hz):		  90 		  pF / m
Nebensprechen	 (100	 kHz):		  < 60		  dB
Betriebsspannung:				    < 250		  Volt
Prüfspannung:				    1000		  Volt
Brandlast, rechnerisch:			   0,16		  kWh / m

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

KNX / EIB - Bus, J-H(ST)H 2 x2x0,8 GN									         simplex			   1000	 m				    k12400021

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig nach IEC 60332-1
halogenfrei
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AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC BL

Verwendung
Aktuator-Sensor-Interface ist ein Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre 
Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch 
codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie 
übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den ASI-
Modulen. ASI ist in der EN 50295 europaweit und der IEC 62026-2 international genormt.
Der hier beschriebene Typ ist schleppkettenfähig (24 V).

Aufbau
Ader aus verzinnter Kupferlitze, 84x 0,15 mm, d=1,5 mm, thermoplastische Isolierung, Polypropylen Copolymer
(FRNC) d=2,5 mm. Außenmantel aus Polyurethan (schwarz).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -30 bis +75 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5						      1				    ---					     10 x 4	  		  AWG 15/84	 68,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:				   1		  MΩ x km
Prüfspannung:				    2000		  Volt
Betriebsspannung:				    300		  Volt
Leiterwiderstand:				    13,7 		  Ω / km

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC BL							       simplex			   1000	 m				    k12441060

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1

AS-Interface Leitungstypen

gelb		  		  Übertragung von Daten und Hilfsenergie
schwarz			   Übertragung von Hilfsenergie DC 24 Volt
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AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC YE

Verwendung
Aktuator-Sensor-Interface ist ein Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich 
(binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, 
geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und 
Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik 
in den ASI-Modulen. ASI ist in der EN 50295 europaweit und der IEC 62026-
2 internat ional  genormt .  Der h ier beschr iebene Typ ist  schleppkettenfähig.

Aufbau
Ader aus verzinnter Kupferlitze, 84x 0,15 mm, d=1,5 mm, thermoplastische Isolierung, Polypropylen Copolymer
(FRNC)d=2,5mm. Außenmantel aus Polyurethan (gelb).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40 bis +70 °C
Installationstemperatur:		  -30 bis +75 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5						      1				    ---					     10 x 4	  		  AWG 15/84	 68,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:				   1		  MΩ x km
Prüfspannung:				    2000		  Volt
Betriebsspannung:				    300		  Volt
Leiterwiderstand:				    13,7 		  Ω / km

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

AS-Interface, FLI-9Y11Y 2x1x1,5 VZN FRNC YE							       simplex			   1000	 m				    k12441050

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
flammwidrig
halogenfrei
ölbeständig nach IEC 60811-2-1

AS-Interface Leitungstypen

gelb		  		  Übertragung von Daten und Hilfsenergie
schwarz			   Übertragung von Hilfsenergie DC 24 Volt
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AS-Interface, EPDM 2x1x1,5 BL

Verwendung
Aktuator-Sensor-Interface ist ein Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre 
Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch 
codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie 
übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den ASI-
Modulen. ASI ist in der EN 50295 europaweit und der IEC 62026-2 international genormt.
Der hier beschriebene Typ ist für flexible Verlegung geeignet (24 V).

Aufbau
Ader aus verzinnter Kupferlitze, 84x 0,15 mm, Isolierung Gummi d=2,5 mm, Außenmantel aus Gummi (schwarz).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -25 bis +85 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

AS-Interface, EPDM 2x1x1,5							       1				    ---					     10 x 4	  		  AWG 15/84	 68,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:				   1		  MΩ x km
Prüfspannung:				    2000		  Volt
Betriebsspannung:				    300		  Volt
Leiterwiderstand:				    13,7 		  Ω / km
Kapazität:					     55,0 		  pf / m

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

AS-Interface, EPDM 2x1x1,5 BL											           simplex			   1000	 m				    k12441070

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
entflammbar
halogenfrei
bedingt ölbeständig
bedingt ozon- und 
witterungsbeständig
silikonausscheidungsfrei

AS-Interface Leitungstypen

gelb		  		  Übertragung von Daten und Hilfsenergie
schwarz			   Übertragung von Hilfsenergie DC 24 Volt
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AS-Interface, EPDM 2x1x1,5 YE

Verwendung
Aktuator-Sensor-Interface ist ein Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren 
und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-
Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des 
Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den ASI-Modulen. ASI ist in der EN 50295 europaweit 
und der IEC 62026-2 international genormt. Der hier beschriebene Typ ist für flexible Verlegung geeignet.

Aufbau
Ader aus verzinnter Kupferlitze, 84x 0,15 mm, Isolierung Gummi d=2,5 mm, Außenmantel aus Gummi (gelb).

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -25 bis +85 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung											           Paar-			   Zugfestig-			  Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		
														              zahl			   keit				    ca.								        ca.
																		                  (N)					    (mm)							       (kg/km)

AS-Interface, EPDM 2x1x1,5							       1				    ---					     10 x 4	  		  AWG 15/84	 68,0	

Elektrische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Isolationswiderstand:				   1		  MΩ x km
Prüfspannung:				    2000		  Volt
Betriebsspannung:				    300		  Volt
Leiterwiderstand:				    13,7 		  Ω / km
Kapazität:					     55,0 		  pf / m

Bezeichnung																                Ausführung		  Liefermenge			   Artikel Nr.

AS-Interface, EPDM 2x1x1,5 YE											           simplex			   1000	 m				    k12441080

Querschnittsbild

Mechanische Eigenschaften
entflammbar
halogenfrei
bedingt ölbeständig
bedingt ozon- und 
witterungsbeständig
silikonausscheidungsfrei

AS-Interface Leitungstypen

gelb		  		  Übertragung von Daten und Hilfsenergie
schwarz			   Übertragung von Hilfsenergie DC 24 Volt
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Verwendung
JE-Y(ST)Y...BD ist eine Verbindungsleitung für feste Verlegung 
in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Mess-, Steuer-, 
Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt 
werden. Sie eignet sich hervorragend für eine kostengünstige 
Montage wie z. B. Anschlüsse in der Schneid-Klemm-Technik.

Aufbau
Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter), Aderisolation auf 
PVC-Basis, Aderkennzeichnung nach VDE 0815, 2 Adern zum Paar 
und 4 Paare zum Bündel verseilt, (bei 2 x 2 x 0,8 als Sternvierer), 
Folienbewicklung, statischer Schirm aus aluminiumkaschierter 
Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht , Außenmantel aus PVC-
Mischung, flammwidrig nach VDE 0482, Teil 265-2-1/ IEC 60332-1 
(entspricht VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-Y(ST)Y... BD
Aderpaarzahl x								        Außen-									        Netto-					    Artikel Nr.:
Leiter-∅										          durchmesser							       gewicht			 
												            nom. (mm)							       (kg/km)

2 x 2 x 0,8					     6,0					     60,0			   k16500020	
4 x 2 x 0,8					     8,0					     100,0			   k16500040
8 x 2 x 0,8					     11,0					     165,0			   k16500080
12 x 2 x 0,8					     12,5					     220,0			   k16500120
16 x 2 x 0,8					     14,0					     280,0			   k16500160
20 x 2 x 0,8					     15,0					     340,0			   k16500200
24 x 2 x 0,8					     17,0					     390,0			   k16500240
32 x 2 x 0,8					     19,0					     530,0			   k16500320
40 x 2 x 0,8					     21,5					     640,0			   k16500400
48 x 2 x 0,8					     23,0					     690,0			   k16500480
80 x 2 x 0,8					     30,5					     1295,0			   k16500800
100 x 2 x 0,8					     32,5					     1580,0			  k16501000

JE-Y(ST)Y... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis 	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   73,2 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     K: 80% <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815
Leiterquerschnitt in mm²:			   Cu-Leiter 0,8 mm: 0,50 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km

Anwendung:					     in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz
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Verwendung
JE-Y(ST)Y ... BD FR ist eine Verbindungsleitung für feste Verlegung 
in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Mess-, Steuer-, 
Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt 
werden. Sie eignet sich hervorragend für eine kostengünstige 
Montage wie z. B. Anschlüsse in der Schneid-Klemm-Technik.

Aufbau
Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter), Aderisolation auf 
PVC-Basis nach DIN EN 50290-2-21, Aderkennzeichnung nach
VDE 0815, 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt, (bei 
2 x 2 x 0,8 als Sternvierer), Folienbewicklung, statischer Schirm aus 
aluminiumkaschierter Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht, Außenmantel 
aus PVC-Compound nach DIN EN 50290-2-22, flammwidrig nach 
DIN EN 60332-3-24 (entspricht Prüfart C), VDE 0482-332-3-24:2010-
08, EN 50266-2-4, Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-Y(ST)Y... BD FR
Aderpaarzahl x								        Außen-									        Netto-					    Artikel Nr.:
Leiter-∅										          durchmesser							       gewicht			 
												            nom. (mm)							       (kg/km)

2 x 2 x 0,8					     6,0					     55,0			   k16520020	
4 x 2 x 0,8					     8,5					     90,0			   k16520040
8 x 2 x 0,8					     10,0					     150,0			   k16520080
12 x 2 x 0,8					     12,5					     205,0			   k16520120
16 x 2 x 0,8					     13,5					     270,0			   k16520160
20 x 2 x 0,8					     15,0					     330,0			   k16520200
32 x 2 x 0,8					     19,0					     500,0			   k16520320
40 x 2 x 0,8					     21,0					     620,0			   k16520400

JE-Y(ST)Y... BD FR, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    7,5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis 	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   73,2 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Kopplung:					     K: 80% <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815
Leiterquerschnitt in mm²:			   Cu-Leiter 0,8 mm: 0,50 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km
Anwendung:					     in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz



A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

Kabel & Leitungen für die Prozessleittechnik

32

Verwendung
Diese Kabel und Leitungen sind vorgesehen für den Einsatz in eigensicheren 
Stromkreisen. Eigensichere Stromkreise sind in sich geschlossene Kreise, 
die eine nicht zündfähige Spannung von max. 50 Volt führen dürfen. Es 
darf kein Funke und kein thermischer Effekt bei normalem Betrieb oder 
bei Fehlerbedingungen die Zündung der bestimmten explosionsfähigen 
Atmosphäre verursachen. Das Kabel ist meistens mit Niederspannung 
bis 24 V belegt. Es benötigt keinen grün-gelben Schutzleiter und muss 
deshalb nicht geerdet werden. In der VDE 0165 wird die besondere 
Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündart -i- vorgeschrieben.

Aufbau
Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter), Aderisolation auf 
PVC-Basis, Aderkennzeichnung nach VDE 0815, 2 Adern zum Paar 
und 4 Paare zum Bündel verseilt, (bei 2 x 2 x 0,8 als Sternvierer), 
Folienbewicklung, statischer Schirm aus aluminiumkaschierter 
Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht , Außenmantel aus PVC-
Mischung, flammwidrig nach VDE 0482, Teil 265-2-1/ IEC 60332-1 
(entspricht VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten E-JE-Y(ST)Y... BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
	
2 x 2 x 0,8					     6,0					     60,0			   k16500021	
4 x 2 x 0,8					     8,5					     100,0			   k16500041
8 x 2 x 0,8					     11,0					     165,0			   k16500081
12 x 2 x 0,8					     13,0					     240,0			   k16500121
16 x 2 x 0,8					     14,5					     300,0			   k16500161
20 x 2 x 0,8					     16,0					     360,0			   k16500201
24 x 2 x 0,8					     18,0					     430,0			   k16500241
28 x 2 x 0,8					     19,0					     490,0			   k16500281
32 x 2 x 0,8					     20,0					     555,0			   k16500321
36 x 2 x 0,8					     21,0					     605,0			   k16500361
40 x 2 x 0,8					     22,0					     675,0			   k16500401
60 x 2 x 0,8					     26,0					     975,0			   k16500601
80 x 2 x 0,8					     30,0					     1295,0			   k16500801
100 x 2 x 0,8					     34,0					     1580,0			  k16501001

E-JE-Y(ST)Y... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    6 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   73,2 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     K: 80% <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815
Leiterquerschnitt in mm²:			   Cu-Leiter 0,8 mm: 0,50 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km

Anwendung:					     in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz
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Verwendung
JE-Y(ST)Yv...BD ist eine Verbindungsleitung für feste Verlegung 
in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Mess-, Steuer-, 
Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden.
Für Starkstrominstallationszwecke nicht zugelassen, jedoch für
Erdverlegung geeignet.

Aufbau
Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter), Durchmesser 0,8 mm, 
Aderisolation aus PVC, Adern zu Paaren und 4 Paare zum Bündel verseilt, 
Folienbewicklung,  statischer Schirm aus aluminiumkaschierter Kunststoff-
Folie mit verzinntem Beidraht, verstärkter Außenmantel aus PVC.

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  dieeine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-Y(ST)Yv... BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,8					     7,5					     86,0			   k16600020	
4 x 2 x 0,8					     10,0					     130,0			   k16600040
8 x 2 x 0,8					     12,5					     200,0			   k16600080
12 x 2 x 0,8					     14,0					     270,0			   k16600120
16 x 2 x 0,8					     15,5					     335,0			   k16600160
20 x 2 x 0,8					     16,0					     395,0			   k16600200
24 x 2 x 0,8					     18,0					     432,0			   k16600240
40 x 2 x 0,8					     22,0					     730,0			   k16600400
80 x 2 x 0,8					     31,0					     1360,0			  k16600800

JE-Y(ST)Yv... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    15 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C bis +70 °C (fest verlegt)
Schleifenwiderstand:				   73,2 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     <= 200 pF/100m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0816
Leiterquerschnitt in mm²:			   Cu-Leiter 0,8 mm: 0,50 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km

Anwendung:					     in trockenen und feuchten Räumen zur festen 
						      Verlegung auf und unter Putz sowie im Freien bei fester Verlegung
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Verwendung
Industrie-Elektronik-Kabel zur Übertragung von Signalen 
und Messwerten in Steuer- und Regelanlagen sowie bei der 
Informationsverarbeitung und in Anlagen der Leistungselektronik.

Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation 
a u s  P V C ,  Wa n d d i c k e  0 , 3  m m ,  8  A d e r n  z u m  B ü n d e l 
versei lt ,  Bündel  in  Lagen versei lt ,  Bündelkennzeichnung 
durch numerische Wendel ,  Fol ie,  Außenmantel  aus PVC.

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-LiYY.. BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		

4 x 1 x 0,5					     7,0					     60,0			   k16000040
8 x 1 x 0,5					     8,5					     95,0			   k16000080
16 x 1 x 0,5					     10,5					     165,0			   k16000160
24 x 1 x 0,5					     12,5					     220,0			   k16000240
32 x 1 x 0,5					     14,0					     295,0			   k16000320
40 x 1 x 0,5					     15,5					     355,0			   k16000400
80 x 1 x 0,5					     21,0					     675,0			   k16000800

JE-LiYY... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis 	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   38,4 Ω/km
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    500 V / 50 Hz ( 1Min.)
in Anlehnung an:				    VDE 0815
Leiterquerschnitt:				    7 x 0,3 mm = 0,5 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km



35 

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

Verwendung
JE-LiYCY...BD ist eine Verbindungsleitung in der Elektronik, in 
der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik. Außerdem wird 
diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung 
verwendet. JE-LiYCY...BD hat sich auch als Anschlussleitung für 
Fernsprechanlagen wie z. B. Ruf- und Gegensprechanlagen sehr bewährt.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis, 
Aderkennzeichnung nach VDE 0815, 2 Adern zum Paar und 4 Paare 
zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen 
verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Außenmantel 
auf PVC-Basis, flammwidrig nach VDE 0482, Teil 265-2-1/ IEC 60332-
1 (entspricht VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-LiYCY.. BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5					     8,0					     73,0			   k16200020	
4 x 2 x 0,5					     10,0					     116,0			   k16200040
8 x 2 x 0,5					     13,5					     190,0			   k16200080
12 x 2 x 0,5					     15,5					     248,0			   k16200120
16 x 2 x 0,5					     17,5					     320,0			   k16200160
20 x 2 x 0,5					     20,0					     360,0			   k16200200
24 x 2 x 0,5					     21,0					     420,0			   k16200240
32 x 2 x 0,5					     23,0					     600,0			   k16200320
40 x 2 x 0,5					     25,5					     880,0			   k16200400

JE-LiYCY... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C bis +70 °C (fest verlegt)
Schleifenwiderstand:				   78,4 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km
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Verwendung
JE-LiYCY...BD FR ist eine Verbindungsleitung in der Elektronik, 
in der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik. Außerdem wird 
diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung 
verwendet. JE-LiYCY...BD FR hat sich auch als Anschlussleitung für 
Fernsprechanlagen wie z.B. Ruf- und Gegensprechanlagen sehr bewährt.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-
Basisnach DIN EN 50290-2-21, Aderkennzeichnung nach VDE 0815, 
2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als 
Sternvierer), Bündel in Lagen verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten
Cu-Drähten, Außenmantel auf PVC-Basis VDE 0207 Teil 5, flammwidrig 
nach DIN EN 60332-3-24, Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-LiYCY.. BD FR
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
	
2 x 2 x 0,5					     7,0					     75,0			   k16210020	
4 x 2 x 0,5					     9,0					     120,0			   k16210040
8 x 2 x 0,5					     12,0					     200,0			   k16210080
12 x 2 x 0,5					     13,5					     265,0			   k16210120
16 x 2 x 0,5					     14,5					     325,0			   k16210160
20 x 2 x 0,5					     15,5					     385,0			   k16210200
32 x 2 x 0,5					     20,5					     610,0			   k16210320
40 x 2 x 0,5					     22,5					     720,0			   k16210400

JE-LiYCY... BD FR, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C bis +70 °C (fest verlegt)
Schleifenwiderstand:				   78,4 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 120 nF/km
Kopplung:					     <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km
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Verwendung
Diese Kabel und Leitungen sind vorgesehen für den Einsatz in eigensicheren 
Stromkreisen. Eigensichere Stromkreise sind in sich geschlossene Kreise, 
die eine nicht zündfähige Spannung von max. 50 Volt führen dürfen. Es 
darf kein Funke und kein thermischer Effekt bei normalem Betrieb oder 
bei Fehlerbedingungen die Zündung der bestimmten explosionsfähigen 
Atmosphäre verursachen. Das Kabel ist meistens mit Niederspannung 
bis 24 V belegt. Es benötigt keinen grün-gelben Schutzleiter und muss 
deshalb nicht geerdet werden. In der VDE 0165 wird die besondere 
Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündart -i- vorgeschrieben.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation auf PVC-Basis, 
Aderkennzeichnung nach VDE 0815, 2 Adern zum Paar und 4 Paare 
zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen 
verseilt, Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Außenmantel 
auf PVC-Basis, flammwidrig nach VDE 0482, Teil 265-2-1/ IEC 60332-
1 (entspricht VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), kieselgrau (RAL 7032).

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten E-JE-LiYCY.. BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
			 
2 x 2 x 0,5					     8,0					     95,0			   k16200021
4 x 2 x 0,5					     10,0					     155,0			   k16200041
8 x 2 x 0,5					     13,5					     260,0			   k16200081
12 x 2 x 0,5					     15,5					     345,0			   k16200121
16 x 2 x 0,5					     17,5					     430,0			   k16200161
20 x 2 x 0,5					     20,0					     525,0			   k16200201
24 x 2 x 0,5					     21,0					     605,0			   k16200241
32 x 2 x 0,5					     23,0					     755,0			   k16200321
40 x 2 x 0,5					     25,5					     925,0			   k16200401

E-JE-LiYCY... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C bis +70 °C (fest verlegt)
Schleifenwiderstand:				   78,4 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km
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Verwendung
Installationskabel für die Industrieelektronik. Bei flexibler Verlegung für 
die Nachrichtenübertragung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, 
in und unter Putz, sowie im Freien bei fester Verlegung geeignet.

Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation 
aus PVC, 4 Paare zum Bündel  versei lt ,  Bündel  in Lagen 
verseilt, Folie, verzinnte Beilitze 7x 0,3 mm, Außenmantel aus 
PVC,  Schirm aus  kunststoffkaschierter A lumin iumfol ie .

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
l ieferbar,  die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt .
MAXI-TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten JE-LiY(ST)Y.. BD
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
	
2 x 2 x 0,5					     7,0					     79,0			   k16100020	
4 x 2 x 0,5					     9,0					     110,0			   k16100040
8 x 2 x 0,5					     11,5					     180,0			   k16100080
12 x 2 x 0,5					     13,5					     260,0			   k16100120
16 x 2 x 0,5					     15,0					     315,0			   k16100160
20 x 2 x 0,5					     16,5					     375,0			   k16100200
24 x 2 x 0,5					     18,5					     445,0			   k16100240
32 x 2 x 0,5					     20,5					     570,0			   k16100320
40 x 2 x 0,5					     22,5					     690,0			   k16100400

JE-LiY(ST)Y... BD, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   78,4 Ω/km
Betriebskapazität:				    max. 100 nF/km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH/km
Kopplung:					     <= 200 pF/100 m
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
in Anlehnung an:				    VDE 0815
Leiterquerschnitt:				    7 x 0,3 mm = 0,5 mm²		
Isolationswiderstand:				   > 100 MΩ x km
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Verwendung
RD-Y(St)Y wird als Datenübertragungskabel in Bereichen wie 
L e i t s t ä n d e n ,  Ü b e r w a c h u n g s a n l a g e n ,  Ko nt ro l l e i n h e i t e n 
e t c .  e i n g e s e t z t .  R D -Y ( S t ) Y  i s t  v o rg e s e h e n  f ü r  fe s t e 
Verkabelung/Ver legung innerhalb geschlossener Räume.

Aufbau
Mehrdrähtiger blanker Cu-Litzenleiter 7x 0,3 mm = 0,5 mm² oder 
7x 0,43 mm = 1,0 mm², Aderisolation PVC, Adern zu Paaren verseilt, 
ca. 20 Schläge/m, je 4 Paare zu einem Bündel verseilt, Bündel in 
Lagen, Bündelkennzeichnung durch Zahlenfolie, statischer Schirm 
aus aluminiumkaschierter Kunststoff-Folie mit mehrdrähtigem, 
verzinntem Beidraht, PVC-Außenmantel grau oder für eigensichere 
Anlagen blau,  Version Yv mit verstärktem Außenmantel .

Hinweis:	 Auf Anfrage ist dieser Kabeltyp mit einer Aderisolierung 
lieferbar, die eine Maxi-Termi-Point Verdrahtung zulässt. MAXI-
TERMI-POINT® = eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Querschnittsbild

Produktdaten RD-Y(ST)Y
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5					     7,0					     82,0			   k17000020
4 x 2 x 0,5					     9,5					     110,0			   k17000040
8 x 2 x 0,5					     12,0					     190,0			   k17000080
12 x 2 x 0,5					     13,5					     270,0			   k17000120
16 x 2 x 0,5					     16,0					     370,0			   k17000160
24 x 2 x 0,5					     19,5					     470,0			   k17000240
32 x 2 x 0,5					     22,0					     700,0			   k17000320
48 x 2 x 0,5					     26,5					     980,0			   k17000480
96 x 2 x 0,5					     37,0					     1800,0			  k17000960

RD-Y(ST)Y /... Yv /... YY, Innenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    7,5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -40 °C 	bis 	 +70 °C		 (fest verlegt)
Schleifenwiderstand:				   Leiterquerschnitt 0,5 mm²:	 73,6 Ω / km
						      Leiterquerschnitt 1,0 mm²:	 36,8 Ω / km
Betriebskapazität  (bei 800 Hz):		  max. 100 nF/km
						      bei Kabeln bis 4 DA dürfen die Werte um 20% überschritten werden
Induktivität:					     Leiterquerschnitt 0,5 mm²:	 max. 0,65 mH/km
Wellenwiderstand:				    Leiterquerschnitt 0,5 mm²:	 ca. 370 Ω (bei 1 kHz); ca. 130 Ω (bei 10 kHz)
						      Leiterquerschnitt 1,0 mm²:	 ca. 250 Ω (bei 1 kHz); ca. 100 Ω (bei 10 kHz)
Nahnebensprechen (bei 10 kHz):		  min. 60 dB / 500 m
Kopplung (bei 800 Hz):			   <= 200 pF/100 m
						      20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF betragen
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 2000 V (bei 50 Hz / 1 Min.)
						      A/S 2000 V (bei 50 Hz / 1 Min.)
Dämpfung:					     Leiterquerschnitt 0,5 mm²: ca. 1,2 dB / km (bei 1 kHz); ca. 2,8 dB / km (bei 10 kHz)
						      Leiterquerschnitt 1,0 mm²: ca. 0,8 dB / km (bei 1 kHz); ca. 1,2 dB / km (bei 10 kHz)
in Anlehnung an:				    VDE 0815	
Isolationswiderstand:				   A/A > 100 MΩ x km	 A/S ≥ 100 MΩ x km
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Produktdaten RD-Y(ST)YY
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5					     8,5					     90,0			   k17100020
4 x 2 x 0,5					     10,5					     140,0			   k17100040
8 x 2 x 0,5					     13,5					     220,0			   k17100080
12 x 2 x 0,5					     14,5					     275,0			   k17100120
16 x 2 x 0,5					     16,0					     350,0			   k17100160
24 x 2 x 0,5					     18,5					     470,0			   k17100240
48 x 2 x 0,5					     25,0					     850,0			   k17100480

RD-Y(ST)Y /... Yv /... YY, Innenkabel

Produktdaten RD-Y(ST)Y, Mantelfarbe: blau (eigensicher)
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5					     7,0					     82,0			   k17000021
4 x 2 x 0,5					     9,5					     110,0			   k17000041
8 x 2 x 0,5					     12,0					     190,0			   k17000081
12 x 2 x 0,5					     13,5					     270,0			   k17000121
16 x 2 x 0,5					     16,0					     370,0			   k17000161
20 x 2 x 0,5					     19,5					     470,0			   k17000201
24 x 2 x 0,5					     19,5					     470,0			   k17000241

Produktdaten RD-Y(ST)Yv
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5					     7,0					     82,0			   k17200020
4 x 2 x 0,5					     9,5					     110,0			   k17200040
8 x 2 x 0,5					     12,0					     190,0			   k17200080
12 x 2 x 0,5					     13,5					     270,0			   k17200120
16 x 2 x 0,5					     16,0					     370,0			   k17200160
24 x 2 x 0,5					     19,5					     470,0			   k17200240
32 x 2 x 0,5					     22,0					     700,0			   k17200320
48 x 2 x 0,5					     26,5					     980,0			   k17200480
96 x 2 x 0,5					     37,0					     1800,0			  k17200960
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Verwendung
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Bereich der 
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Geeignet für eigensichere 
Anwendungen der Zone 1 und Zone 2 Gruppe II (IEC 60079-14). 
Geeignet zur Verlegung in Gebäuden, im Freien (Y) und in der 
Erde (Yv); (Ausführung: Yv = 1,8 mm Mantelwandstärke, für 
Erdverlegung sind die Errichtungsbestimmungen zu beachten).

Aufbau
Als Aderisolation wird ein chemisch vernetztes PE (Polyethylen) 
A+B Compound eingesetzt = VPE, welches deutlich höherwertiger 
i st  a ls  normale  PE-Mischungen.  Durch den Zusatz  von 
Stabilisatoren, insbesondere für die Mantelfarbe „blau“, hält 
das Kabel die UV Beständigkeit nach UL 1581 section 1200 ein.

Querschnittsbild

RE-2X(ST)Y... , Instrumentenkabel

Technische Daten
Leiter:						      blanker Kupferleiter, 7-drähtig
						      blanker Kupferleiter, eindrähtig
Nennquerschnitt / - durchmesser:		  0,5 mm², mehrdrähtig
						      d = 0,8 mm, eindrähtig
Isolierhülle:					     vernetztes Polyethylen ( VPE )
Farbcodierung:				    schwarz / weiß, mit fortlaufender Ziffernbedruckung
Bewicklung:					     kunststoffkaschierte Alu-Folie über verzinntem Beidraht 7 x 0,3 mm
						      PiMF Ausführung mit Einzelschirm, kunststoffkaschierte Alu-Folie
Außenmantel:					    PVC schwarz oder blau (auch in Yv)

Flammwidrigkeit:				    nach IEC 60332-3-24 ( Cat. C )
UV-Beständigkeit:				    UL 181 section 1200
Ölbeständigkeit:				    ICEA S-82-552 / ICEA S-73-532

Mindestbiegeradius:				    min. 7,5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -30 °C 	bis 	 +70 °C ( fest verlegt )

						      0,5 mm²		  0,75 mm²		  1,3 mm²		  d = 0,8 mm
Leiterwiderstand:				    max. 36,7 Ω/km	 max. 25,0 Ω/km	 max. 14,2 Ω/km	 max. 37,5 Ω/km
L / R Verhältnis:				    max. 25,0 µH/Ω	 max. 25,0 µH/Ω	 max. 40,0 µH/Ω	 max. 25,0 µH/Ω

Betriebskapazität:				    1 Paar:			  max. 115 nF/km
						      bis 4 Paare:		  max. 90 nF/km
						      mehr als 4 Paare:	 max. 75 nF/km

Kapazitive Kopplung:				   max. 500 nF/500m
Induktivität:					     < 1 mH/km
Betriebsspitzenspannung:			   300 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 1500 V; A/S 1500 V	
Isolationswiderstand:				   A/A > 5 GΩ x km
Konstruktion:					     nach EN 50288-7
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RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 0,5 mm², schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,5/7					     6,0					     39,0			   k74530010
2 x 2 x 0,5/7					     8,3					     65,0			   k74530020
4 x 2 x 0,5/7					     9,0					     102,0			   k74530040
8 x 2 x 0,5/7					     11,5					     164,0			   k74530080
12 x 2 x 0,5/7					     13,7					     235,0			   k74530120
16 x 2 x 0,5/7					     15,4					     302,0			   k74530160
24 x 2 x 0,5/7					     18,5					     419,0			   k74530240

RE-2X(ST)Y... , Instrumentenkabel

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,5 mm², blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,5/7					     6,0					     39,0			   k74560011
2 x 2 x 0,5/7					     8,3					     65,0			   k74560021
4 x 2 x 0,5/7					     9,0					     102,0			   k74560041
8 x 2 x 0,5/7					     11,5					     164,0			   k74560081
12 x 2 x 0,5/7					     13,7					     235,0			   k74560121
16 x 2 x 0,5/7					     15,4					     302,0			   k74560161
24 x 2 x 0,5/7					     18,5					     419,0			   k74560241

RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 0,5 mm², blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,5/7					     6,0					     39,0			   k74530011
2 x 2 x 0,5/7					     8,3					     65,0			   k74530021
4 x 2 x 0,5/7					     9,0					     102,0			   k74530041
8 x 2 x 0,5/7					     11,5					     164,0			   k74530081
12 x 2 x 0,5/7					     13,7					     235,0			   k74530121
16 x 2 x 0,5/7					     15,4					     302,0			   k74530161
24 x 2 x 0,5/7					     18,5					     419,0			   k74530241

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,5 mm², schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,5/7					     7,1					     39,0			   k74560010
2 x 2 x 0,5/7					     9,6					     74,0			   k74560020
4 x 2 x 0,5/7					     10,2					     96,0			   k74560040
8 x 2 x 0,5/7					     12,6					     145,0			   k74560080
12 x 2 x 0,5/7					     14,7					     165,0			   k74560120
16 x 2 x 0,5/7					     16,2					     315,0			   k74560160
24 x 2 x 0,5/7					     19,3					     455,0			   k74560240
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RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,75 mm², schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,75/7					     7,5					     74,0			   k74570010
2 x 2 x 0,75/7					     10,1					     120,0			   k74570020
4 x 2 x 0,75/7					     11,1					     152,0			   k74570040
8 x 2 x 0,75/7					     13,7					     243,0			   k74570080
12 x 2 x 0,75/7					     16,1					     330,0			   k74570120
16 x 2 x 0,75/7					    18,4					     420,0			   k74570160
24 x 2 x 0,75/7					    21,0					     575,0			   k74570240

RE-2X(ST)Y... , Instrumentenkabel

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 1,3 mm², blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 1,3/7					     8,7					     98,0			   k74580011
2 x 2 x 1,3/7					     13,0					     173,0			   k74580021
4 x 2 x 1,3/7					     13,4					     225,0			   k74580041
8 x 2 x 1,3/7					     16,9					     370,0			   k74580081
12 x 2 x 1,3/7					     20,1					     520,0			   k74580121
16 x 2 x 1,3/7					     21,8					     655,0			   k74580161
24 x 2 x 1,3/7					     27,0					     915,0			   k74580241

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,75 mm², blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 0,75/7					     7,5					     74,0			   k74570011
2 x 2 x 0,75/7					     10,1					     120,0			   k74570021
4 x 2 x 0,75/7					     11,1					     152,0			   k74570041
8 x 2 x 0,75/7					     13,7					     243,0			   k74570081
12 x 2 x 0,75/7					     16,1					     330,0			   k74570121
16 x 2 x 0,75/7					    18,4					     420,0			   k74570161
24 x 2 x 0,75/7					    21,0					     575,0			   k74570241

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 1,3 mm², schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
1 x 2 x 1,3/7					     8,7					     98,0			   k74580010
2 x 2 x 1,3/7					     13,0					     173,0			   k74580020
4 x 2 x 1,3/7					     13,4					     225,0			   k74580040
8 x 2 x 1,3/7					     16,9					     370,0			   k74580080
12 x 2 x 1,3/7					     20,1					     520,0			   k74580120
16 x 2 x 1,3/7					     21,8					     655,0			   k74580160
24 x 2 x 1,3/7					     27,0					     915,0			   k74580240
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RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,8 mm, schwarz, eindrähtig
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
4 x 2 x 0,8					     10,5					     136,0			   k74500040
8 x 2 x 0,8					     13,0					     210,0			   k74500080
12 x 2 x 0,8					     15,0					     239,0			   k74500120
16 x 2 x 0,8					     16,6					     350,0			   k74500160
20 x 2 x 0,8					     18,5					     425,0			   k74500200

RE-2X(ST)Y... , Instrumentenkabel

RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 0,5 mm², PiMF, blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5/7					     8,9					     85,0			   k74630021
4 x 2 x 0,5/7					     10,2					     121,0			   k74630041
8 x 2 x 0,5/7					     13,1					     212,0			   k74630081
12 x 2 x 0,5/7					     15,8					     297,0			   k74630121
16 x 2 x 0,5/7					     17,8					     385,0			   k74630161
24 x 2 x 0,5/7					     21,4					     542,0			   k74630241

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,8 mm, blau, eindrähtig
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
4 x 2 x 0,8					     10,5					     136,0			   k74500041
8 x 2 x 0,8					     13,0					     210,0			   k74500081
12 x 2 x 0,8					     15,0					     239,0			   k74500121
16 x 2 x 0,8					     16,6					     350,0			   k74500161
20 x 2 x 0,8					     18,5					     425,0			   k74500201

RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 0,5 mm², PiMF, schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,5/7					     8,9					     85,0			   k74630020
4 x 2 x 0,5/7					     10,2					     121,0			   k74630040
8 x 2 x 0,5/7					     13,1					     212,0			   k74630080
12 x 2 x 0,5/7					     15,8					     297,0			   k74630120
16 x 2 x 0,5/7					     17,8					     385,0			   k74630160
24 x 2 x 0,5/7					     21,4					     542,0			   k74630240
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RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,75 mm², PiMF, schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,75/7					     11,4					     142,0			   k74670020
4 x 2 x 0,75/7					     12,3					     175,0			   k74670040
8 x 2 x 0,75/7					     15,1					     290,0			   k74670080
12 x 2 x 0,75/7					     17,9					     400,0			   k74670120
16 x 2 x 0,75/7					    20,3					     510,0			   k74670160
24 x 2 x 0,75/7					    24,0					     710,0			   k74670240

RE-2X(ST)Y... , Instrumentenkabel

RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 1,3 mm², PiMF, blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 1,3/7					     12,8					     182,0			   k74680021
4 x 2 x 1,3/7					     14,3					     250,0			   k74680041
8 x 2 x 1,3/7					     17,7					     415,0			   k74680081
12 x 2 x 1,3/7					     21,5					     585,0			   k74680121
16 x 2 x 1,3/7					     24,3					     750,0			   k74680161
24 x 2 x 1,3/7					     29,1					     1055,0			  k74680241

RE-2X(St)Yv-fl  ... x 2 x 0,75 mm², PiMF, blau
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 0,75/7					     11,4					     142,0			   k74670021
4 x 2 x 0,75/7					     12,3					     175,0			   k74670041
8 x 2 x 0,75/7					     15,1					     290,0			   k74670081
12 x 2 x 0,75/7					     17,9					     400,0			   k74670121
16 x 2 x 0,75/7					    20,3					     510,0			   k74670161
24 x 2 x 0,75/7					    24,0					     710,0			   k74670241

RE-2X(St)Y-fl  ... x 2 x 1,3 mm², PiMF, schwarz
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)
		
2 x 2 x 1,3/7					     12,8					     182,0			   k74680020
4 x 2 x 1,3/7					     14,3					     250,0			   k74680040
8 x 2 x 1,3/7					     17,7					     415,0			   k74680080
12 x 2 x 1,3/7					     21,5					     585,0			   k74680120
16 x 2 x 1,3/7					     24,3					     750,0			   k74680160
24 x 2 x 1,3/7					     29,1					     1055,0			  k74680240
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Verwendung
Ein Kabel mit Induktionsschutz für Industrie-Elektronik. Es dient 
zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen 
Schaltkreisen von Anlagen der Steuer- und Regelungstechnik, 
Leistungselektronik oder Informationsverarbeitung. Durch den 
Kupferdrahtschirm genügen die Kabel erhöhten Anforderungen 
an Störfestigkeit gegen Fremdfelder. Die Kabel sind für kurze 
Außenverbindungen von Gebäude zu Gebäude vorgesehen sowie 
zum Einsatz unter erschwerten Bedingungen in Innenräumen.
Fü r  S t a r k s t ro m i n s t a l l a t i o n s z w e c ke  n i c h t  z u g e l a s s e n .

Aufbau
Eindrähtiger Leiter aus blankem Cu-Draht (Massivleiter), Aderisolation 
auf PVC-Basis nach VDE 0207 Teil 2, farbig und mit Farbringen 
bedruckt, je 2 Adern zum Paar, je 4 Paare zum Bündel verseilt,
Bündel in Lagen,  Seelenbewicklung, Schirmung aus kunststoffkaschierter 
Aluminiumfolie, verzinnter Kupfer-Beidraht, Innenmantel auf PVC Basis, 
flammwidrig, kieselgrau (RAL 7032), Kupferdrahtschirm, Außenmantel 
auf PVC-Basis, flammwidrig nach DIN EN 60332-3-24 (entspricht Prüfart 
C), VDE 0482-266-2-4, EN 50266-2-4, Außenmantelfarbe: schwarz.

Querschnittsbild

Produktdaten AJ- Y(ST)YDY... BD Si FR
Aderpaarzahl x				    Außen-					    Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser				    gewicht			 
						      nom. (mm)				    (kg/km)

2 x 2 x 0,8 / 1,4					    12,0					     250,0			   k15000020
4 x 2 x 0,8 / 1,4 				    14,0					     325,0			   k15000040
8 x 2 x 0,8 / 1,4				    16,0					     410,0			   k15000080
12 x 2 x 0,8 / 1,4				    18,0					     500,0			   k15000120
20 x 2 x 0,8 / 1,4				    21,0					     640,0			   k15000200
32 x 2 x 0,8 / 1,4				    25,0					     880,0			   k15000320
40 x 2 x 0,8 / 1,4				    27,0					     1050,0			  k15000400
48 x 2 x 0,8 / 1,4				    29,0					     1200,0			  k15000480

AJ-Y(ST)YDY... BD Si FR, Außenkabel

Technische Daten
Mindestbiegeradius:				    10 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:				    -40 °C 	bis 	 +70 °C (fest verlegt)
						      -5 °C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   max. 73,2 Ω / km
Betriebskapazität (bei 800 Hz):		  max. 100 nF / km 
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
Isolationswiderstand:				   min. 100 MΩ x km
Kupferdrahtschirm:				    16 mm²
Induktivität:					     ca. 0,81 mH / km
in Anlehnung an:				    VDE 0815
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Verwendung
D i e s e s  K a b e l  w i r d  v o r w i e g e n d  a l s  S i g n a l -  u n d 
Überwachungskabel im Bereich der Fernwirktechnik eingesetzt.

Hinweis:	 Auch mit einem PE (2Y)  Außenmantel auf Anfrage erhältlich.

Aufbau
Eindrähtiger Leiter aus blankem Cu-Draht (Massivleiter), Aderisolation 
aus PE, je 4 Adern zum Sternvierer bzw. Sternvierer zur Kabelseele verseilt, 
Bandierung aus Kunststofffolie, Innenmantel aus PE, Schirmung aus 
blanker Kupferfolie, Außenmantel aus PVC, Kennzeichnung „Telefonhörer“.

Querschnittsbild

Produktdaten A-2Y(K)Y, schwarzer Außenmantel
Aderpaarzahl x				    Außen-			  Schirm-		  Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser		  querschnitt		  gewicht			 
						      nom. (mm)		  (mm²)			   (kg/km)

2 x 2 x 0,8					     10,6			   2,37			   147,0			   k14800020
6 x 2 x 0,8					     13,9			   3,45			   256,0			   k14800060
10 x 2 x 0,8					     15,7			   4,00			   342,0			   k14800100
20 x 2 x 0,8					     19,0			   5,49			   470,0			   k14800200

A-2Y(K)Y, Außenkabel

Technische Daten
Temperaturbereich:				    max. 		  +70 °C (fest verlegt)
						      -5°C	 bis	 +50 °C (bewegt)
Schleifenwiderstand:				   max. 73,2 Ω / km
Betriebskapazität (bei 800 Hz):		  max. 50 nF / km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH / km
Kopplung (bei 800 Hz):			   K1:	 max. 800 pF / 300m		 K9-12:	 max. 300 pF / 300m		
in Anlehnung an:				    VDE 0816
Betriebsspitzenspannung:			   225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung:				    A/A 500 V; A/S 2000 V
Leiterquerschnitt:				    0,5 mm²
Isolationswiderstand:				   > 1,5 GΩ x km
Induktivität:					     ca. 0,65 mH / km

Produktdaten A-2Y(K)Y, blauer Außenmantel
Aderpaarzahl x				    Außen-			  Schirm-		  Netto-			  Artikel Nr.:
Leiter-∅					     durchmesser		  querschnitt		  gewicht			 
						      nom. (mm)		  (mm²)			   (kg/km)

2 x 2 x 0,8					     10,6			   2,37			   147,0			   k14800021
6 x 2 x 0,8					     13,9			   3,45			   256,0			   k14800061
10 x 2 x 0,8					     15,7			   4,00			   342,0			   k14800101
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ekuInduMaxx 800/23, PUR, Kat. 7, S-FTP J-02YS11YSC ... 

Verwendung
Das Datenkabel ekuInduMaxx 800 hat eine Bandbreite von 1000 MHz, übertrifft mit den elektrischen Übertragungs-
eigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7 nach EN 50288-4-1 und ist damit geeignet, Verkabelungsstrecken 
der Channel Klasse D bis F nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 aufzubauen. Die verseilten Paare sind einzeln mit einer
Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser
hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie garantiert die Einhaltung 
der Störaussendung nach Klasse B EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare 
ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen)
minimal ist. Damit sind Übertragungen von 10 GbE/s nach IEEE 802.3an auf diesem Kabel über 90 m möglich und
Reserven für zukünftige hochbitratige Anwendungen impliziert. Das verwendete Mantelmaterial Polyurethan ermöglicht 
den Einsatz in Umgebungen, die durch verdünnte Säuren und Laugen, Alkohole, Öle und Kühlschmiermittel belastet sind.

Merkmale
Spezifiziert bis 1000 MHz, hervorragende elektrische Eigenschaften, jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PiMF),
komplette  Absch i rmung aus  verz inntem Kupferdrahtgef lecht ,  ger inge  S ignal-Laufze ituntersch iede 
z w i s c h e n  d e n  Pa a re n  ( l o w  s ke w ) ,  h a l o g e nf re i e  A u s f ü h r u n g  L S 0 H  ( L o w  S m o ke  Ze ro  H a l o g e n ) , 
beständig gegen mineral ische Öle,  Fette,  Kühlschmiermitte l ,  mikrobenfest  und hydrolysebeständig.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3/af/at/bt (PoE / PoE+/ 4PPoE).

Hinweis:				    Bei Verlegung im Außenbereich muss dieses Datenkabel vor UV-Strahlung geschützt werden

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20	bis +60 °C
Installationstemperatur:		  0 	 bis +50 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung					     Paar-		  Brand-			  Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  halogenfrei
								        zahl		  last			   keit			   ca.								        ca.
											           (MJ/kWh)		 (N)				   (mm)							       (kg/km)

ekuInduMaxx 800	4			   0,74/0,206			  154				   7,7 			  AWG 23		  66				    ja

PUR-Außenmantel
Schirmgeflecht 
2 Adern zum Paar verseilt 
Schirmfolie (PiMF) 
4 geschirmte Paare 
Foam-Skin-PE Isolierung 
Kupferleiter AWG 23 
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ekuInduMaxx 800/23, PUR, Kat. 7, S-FTP J-02YS11YSC ... 

Aderfarbcode
wsbl/bl,	 wsor/or,	 wsgn/gn,	 wsbr/br

Mechanische Eigenschaften
Aderisolierung: 														              halogenfreies Foam/Skin-Material
Mantelmaterial: 														              Polyurethan
Mantelfarbe:															               lila 			
Einsatzort/-gebiet: 													             in trockenen und feuchten Räumen
Min. Biegeradius im Betrieb: 											           3x Kabel-∅ 
Min. Biegeradius während der Verlegung: 							       8x Kabel-∅	

Größter Schleifenwiderstand: 					     130 Ω/km
Größter Widerstandsunterschied: 					     1 %
Isolationswiderstand: 						      > 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz: 					     100 Ω ± 5 %
Erdungsymmetrie dB/BZL = 1000 m: 				    > 46 dB bei 64 kHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 40 dB bei 1 MHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität: 							       43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz: 				    1000 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c): 		  0,79 c
Signallaufzeit bei > 10 MHz: 						     4,2 ns/m
Skew: 									         4 ns/100 m
Trennklasse:								        D

Elektromagnetisches Verhalten
Kopplungswiderstand	 bei 10 MHz		  (nom.): 	 < 10 mΩ pro Meter
Kopplungsdämpfung		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 80 - 20log(f/100) dB

Bezeichnung							       Kabeltyp		  Ausführung		  Liefermenge		  Brandverhalten		  Artikel Nr.

ekuInduMaxx 800/23					    S-FTP			   simplex			   1000	 m			   Fca						     k61293259

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

* Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel nach IEC 61156-5

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *

Typische Werte in dB / 100 m

NEXT in dB / 100 m nach Norm *

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

ACR in dB

PS Next in dB / 100 m nach Norm *

ELFEXT in dB  / 100 m nach Norm *

PSELFEXT in dB / 100 m nach Norm *

1 10 16 20 31,25 62,5 100 300 600

2,0 5,7 7,2 8,1 10,1 14,5 18,5 33,3 48,9

1,7 5,0 6,5 7,3 9,2 13,2 16,9 30,7 44,0

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,1 72,4 65,3 60,8

>100 >100 >100 >100 >100 >100 99,0 95,0 91,0

77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 72,5 69,4 62,3 57,8

98,0 98,0 98,0 98,0 97,0 93,0 89,0

80,0 74,0 69,9 68,0 64,1 58,1 54,0 44,5 38,4

93,0 93,0 93,0 93,0 90,0 86,0 83,0 68,0 51,0

77,0 71,0 66,9 65,0 61,1 55,1 51,0 41,5 35,4

91,0 91,0 91,0 91,0 88,0 84,0 81,0 66,0 49,0

98,3 95,0 93,5 92,7 90,8 86,8 82,1 64,3 47,0

800

-

51,0

-

90,0

-

-

-

-

-

-

34,0

98,0 98,0

1000

-

58,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

22,0



A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

Kabel & Leitungen für die Prozessleittechnik

50

ekuOutLan 1000, PE-Installationskabel, Kat. 7, S-FTP A-02YSC2Y ...

Verwendung
Das Datenkabel ekuOutLan 1000 hat eine Bandbreite von 1000 MHz, übertrifft mit den elektrischen
Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7 nach EN 50288-4-1 und ist damit geeignet,  Verkabelungsstrecken 
der Channel Klasse D bis F nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 aufzubauen. Die verseilten Paare sind einzeln mit einer Schirmfolie 
(PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende 
Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach 
Klasse B EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeit-
differenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Damit 
sind Übertragungen von 10 GbE/s nach IEEE 802.3an auf diesem Kabel über 90 m möglich und Reserven für 
zukünftige hochbitratige Anwendungen impliziert. Dieses Außenkabel ist für die direkte Erdverlegung geeignet.

Merkmale
Spezifiziert bis 600 MHz, hervorragende elektrische Eigenschaften, jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PiMF),
komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren 
(low skew), halogenfreie Ausführung, geltende Normen ISO/IEC 11801 2nd, 50173-1 und in Anlehnung an IEC 61156-5 
und EN 50288-4-1.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3/af/at/bt (PoE / PoE+/ 4PPoE).

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -55	bis +60 °C
Installationstemperatur:		  -20	bis +50 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung			   Paar-		  Brand-				   Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  halogenfrei
						      zahl		  last				    keit			   ca.								        ca.
									         (MJ/kWh)			  (N)				   (mm)							       (kg/km)

ekuOutLan 1000	   	 4			   ---					     340			   9,5 				   AWG 23		  75				    ja

PE- Außenmantel 

Schirmgeflecht 
2 Adern zum Paar verseilt 
Schirmfolie (PiMF) 
4 geschirmte Paare 
Foam-Skin-PE Isolierung 
Kupferleiter AWG 23 
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ekuOutLan 1000, PE-Installationskabel, Kat. 7, S-FTP A-02YSC2Y ...

Aderfarbcode
wsbl/bl,	 wsor/or,	 wsgn/gn,	 wsbr/br

Mechanische Eigenschaften
Aderisolierung: 														              halogenfreies Foam/Skin-Material
Mantelmaterial: 														              Polyethylen
Mantelfarbe:															               schwarz 			 
Einsatzort/-gebiet: 													             in trockenen und feuchten Räumen
Min. Biegeradius im Betrieb: 											           4x Kabel-∅ 
Min. Biegeradius während der Verlegung: 							       9x Kabel-∅	

Größter Schleifenwiderstand: 					     165 Ω/km
Größter Widerstandsunterschied: 					     2 %
Isolationswiderstand: 						      > 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz: 					     100 Ω ± 5 %
Erdungsymmetrie dB/BZL = 1000 m: 				    > 46 dB bei 64 kHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 40 dB bei 1 MHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität: 							       43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz: 				    1500 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c): 		  0,79 c
Signallaufzeit bei > 10 MHz: 						     4,2 ns/m
Skew: 									         12 ns/100 m
Trennklasse:								        D

Elektromagnetisches Verhalten
Kopplungswiderstand	 bei 10 MHz		  (nom.): 	 < 10 mΩ pro Meter
Schirmdämpfung 		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 60 dB
Kopplungsdämpfung		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 80 - 20log(f/100) dB

Bezeichnung					    Kabeltyp			   Ausführung				    Liefermenge				   Brandverhalten			   Artikel Nr.
																														                            
ekuOutLan 1000			  S-FTP					    simplex						      1000	 m						     Fca									         k64601049

* Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel der Kategorie 7 für Verlegungsstrecken der Klasse F (EN 50288-4-1)

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *

Typische Werte in dB / 100 m

NEXT in dB / 100 m nach Norm *

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

Typische Werte in dB / 100 m

ACR in dB

PS Next in dB / 100 m nach Norm *

ELFEXT in dB  / 100 m nach Norm *

PSELFEXT in dB / 100 m nach Norm *

1 10 16 20 31,25 62,5 100 300 600 1000

2,0 5,7 7,2 8,1 10,1 14,5 18,5 33,3 48,9 -

1,8 5,4 6,8 7,7 9,6 13,7 17,4 30,9 44,8 59,4

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,1 72,4 65,3 60,8 -

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 89,0 85,0 82,0

77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 72,5 69,4 62,3 57,8 -

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 86,0 82,0 79,0

80,0 74,0 69,9 68,0 64,1 58,1 54,0 44,5 38,4 -

105,0 97,0 93,0 91,0 87,0 81,0 77,0 67,0 61,0 58,0

77,0 71,0 66,9 65,0 61,1 55,1 51,0 41,5 35,4 -

105,0 94,0 90,0 88,0 94,0 78,0 74,0 64,0 58,0 55,0

98,0 95,0 93,0 92,0 90,0 86,0 83,0 58,0 40,0 23,0

97,0 97,0
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ekuOutLan 1000 RatProtect, Installationskabel, Kat. 7, S-FTP A-02YSCHB2Y ...

Verwendung
Das Datenkabel ekuOutLan1000 RatProtect ist für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert, übertrifft mit den
elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 6, 6A, 7 nach EN 50288-4-1 und ist 
damit geeignet, Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA und F nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw.
EN 50173-1 (2009) aufzubauen. Die verseilten Paare sind einzeln mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem
Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen 
von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022, 
sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen 
den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Damit sind Übertragungen von 10 GbE/s nach 
IEEE 802.3an auf diesem Kabel über 90 m möglich. Das geringe Gewicht, der schlanke Aufbau und die niedrige Brandlast verbinden 
sich mit der zusätzlichen Glasgarnbewehrung, welche einen erhöhten Nagetierschutz bietet, zu einem hochwertigen Produkt.
Dieses Außenkabel ist für die direkte Erdverlegung geeignet.

Merkmale
Spezifiziert bis 600 MHz, hervorragende elektrische Eigenschaften, jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PiMF),
komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren 
(low skew), halogenfreie Ausführung, geltende Normen ISO/IEC 11801 2nd, 50173-1 und in Anlehnung an IEC 61156-5 
und EN 50288-4-1.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3/af/at/bt (PoE / PoE+/ 4PPoE).

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20	bis +60 °C
Installationstemperatur:		  0 	 bis +50 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung			   Paar-		  Brand-				   Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  halogenfrei
						      zahl		  last				    keit			   ca.								        ca.
									         (MJ/kWh)			  (N)				   (mm)							       (kg/km)

ekuOutLan 1000RP	  4			   1,4/0,39			   260			   13,5 			   AWG 23		  135				   ja

PE-Außenmantel
Glasgarnbewehrung
Innenmantel, halogenfrei, flammwidrig
2 Adern zum Paar verseilt 
Schirmfolie (PiMF) 
4 geschirmte Paare 
Foam-Skin-PE Isolierung 
Kupferleiter AWG 23
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Aderfarbcode
wsbl/bl,	 wsor/or,	 wsgn/gn,	 wsbr/br

Mechanische Eigenschaften
Aderisolierung: 														              halogenfreies Foam/Skin-Material
Mantelmaterial: 														              Polyethylen
Mantelfarbe:															               schwarz 			 
Einsatzort/-gebiet: 													             in trockenen und feuchten Räumen
Min. Biegeradius im Betrieb: 											           4x Kabel-∅ 		  (für 2x(4x2 . . .) über flache Seite)
Min. Biegeradius während der Verlegung: 							       8x Kabel-∅			  (für 2x(4x2 . . .) über flache Seite)
Querdruckfestigkeit nach EN 50289-3-5: 							       1000 N/100 mm/1 min

Größter Schleifenwiderstand: 					     146 Ω/km
Größter Widerstandsunterschied: 					     1 %
Isolationswiderstand: 						      > 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz: 					     100 Ω ± 5 %
Erdungsymmetrie dB/BZL = 1000 m: 				    > 46 dB bei 64 kHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 40 dB bei 1 MHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität: 							       43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz: 				    1000 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c): 		  0,79 c
Signallaufzeit bei > 10 MHz: 						     4,2 ns/m
Skew: 									         10 ns/100 m
Geflechtsbedeckung:							      ca. 35 %
Trennklasse:								        D

Elektromagnetisches Verhalten
Kopplungswiderstand	 bei 10 MHz		  (nom.): 	 < 10 mΩ pro Meter
Schirmdämpfung 		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 60 dB
Kopplungsdämpfung		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 80 - 20log(f/100) dB

Bezeichnung						     Kabeltyp			   Ausführung		  Liefermenge			  Brandverhalten											           Artikel Nr.
																																	                                 äußerer Mantel / innerer Mantel

ekuOutLan 1000 RP		  S-FTP					    simplex				    1000	 m					    Fca						      /	 Dca s1a, d1, a1				    k64601047

* Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel der Kategorie 7 für Verlegungsstrecken der Klasse EA / F (EN 50288-4-1)

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

1 10 16 20 31,25 62,5 100 300 600

2,0 5,7 7,2 8,1 10,1 14,5 18,5 33,3 48,9

1,7 5,0 6,5 7,3 9,2 13,2 16,8 30,0 42,5

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,1 72,4 65,3 60,8

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 96,0 92,0

77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 72,5 69,4 62,3 57,8

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 94,0 90,0

80,0 74,0 69,9 68,0 64,1 58,1 54,0 44,5 38,4

93,0 93,0 93,0 93,0 90,0 86,0 83,0 68,0 51,0

77,0 71,0 66,9 65,0 61,1 55,1 51,0 41,5 35,4

78,0 74,3 72,8 71,9 69,5 60,6 53,9 32,0 11,9

98,0 98,0

900

-

55,0

-

86,0

-

-

-

-

-

-

1000

-

59,0

-

83,0

-

-

-

-

-

91,0 91,0 91,0 91,0 88,0 84,0 81,0 66,0 49,0 - -

-

98,3 95,0 93,5 92,7 90,8 86,8 83,2 66,0 49,5 31,0 24,0

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *

Typische Dämpfung in dB / 100 m

NEXT in dB / 100 m nach Norm *

Typisches Next in dB / 100 m

Typisches PSNext in dB / 100 m

Typisches ACR-F in dB / 100 m

ACR-N in dB / 100 m nach Norm *

PS Next in dB / 100 m nach Norm *

ACR-F in dB  / 100 m nach Norm *

PSACR-F in dB / 100 m nach Norm *

Typisches ACR-N in dB / 100 m

Typisches PSACR-F in dB / 100 m

20,0 25,0 26,0 25,0 23,6 21,5 20,1 17,3 17,3 16,1 15,1Return Loss (RL) in dB

ekuOutLan 1000 RatProtect, Installationskabel, Kat. 7, S-FTP A-02YSCHB2Y ...
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OutMaxx 1000, PE, Kat. 7, S-FTP A-02YSCH(L)2Y ...

Verwendung
Das OutMaxx 1000 Außenkabel mit Diffusionssperre ist für Anwendungen bis 1000 MHz spezifiziert und übertrifft mit 
seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7 nach EN 50288-4-1 und ist damit geeignet, Verkabe-
lungsstrecken der Channel Klasse D bis F nach ISO/IEC 11801:AMD2 bzw. EN 50173-1 aufzubauen. Die verseilten Paare sind 
einzeln mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso 
verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie garantiert 
die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der
einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Ent-
kopplung (Übersprechen) minimal ist. Damit sind Übertragungen von 10 GbE/s nach IEEE 802.3an auf die-
sem Kabel über 90 m möglich. Das geringe Gewicht, der schlanke Aufbau sowie die niedrige Brandlast und die 
Verwendung von FRNC/LSOH-Werkstoffen beim Innenmantel verbinden sich zu einem hochwertigen Produkt.

Merkmale
Spezifiziert bis 600 MHz, erfüllt die Anforderungen der Kat.7 Normen nach EN 50288-4-1, hervorragende elektrische Eigenschaften, 
jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PiMF), komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, geringe Signal-
Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew), halogenfreier LS0H (Low Smoke Zero Halogen) Innenmantel, Brandverhalten 
nach EN 50575, VDE0482-575 / EN 13501-6, Rauchentwicklung nach IEC/DIN EN 61034-2, VDE 0482-1034-2, Abtropfen nach 
DIN EN 50399, VDE 0482-399, Azidität nach IEC/DIN EN 60754-2, VDE 0482-754-2. Durch den PE-Außenmantel ist eine direkte 
Erdverlegung möglich. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3/af/at/bt (PoE / PoE+/ 4PPoE).

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -40	bis +60 °C
Installationstemperatur:		  0	 bis +50 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung			   Paar-		  Brand-				   Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  halogenfrei
						      zahl		  last				    keit			   ca.								        ca.
									         (MJ/kWh)			  (N)				   (mm)							       (kg/km)

OutMaxx 1000		  4			   2,98 / 0,83			  400			   11,7 			   AWG 23		  126				   ja

PE- Außenmantel 
Beschichtetes Aluminiumband 
FRNC- Innenmantel, halogenfrei
Schirmgeflecht 
2 Adern zum Paar verseilt 
Schirmfolie (PiMF) 
4 geschirmte Paare 
Foam-Skin-PE Isolierung 
Kupferleiter AWG 23 
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OutMaxx 1000, PE, Kat. 7, S-FTP A-02YSCH(L)2Y ... OutMaxx 1000, PE, Kat. 7, S-FTP A-02YSCH(L)2Y ...

Aderfarbcode
wsbl/bl,	 wsor/or,	 wsgn/gn,	 wsbr/br

Mechanische Eigenschaften
Aderisolierung: 														              halogenfreies Foam/Skin-Material
Außenmantelmaterial: 												            Polyethylen
Außenmantelfarbe:													             schwarz
Diffusionssperre:														              beschichtetes Aluminiumband
Innenmantelmaterial: 												            FRNC / LSOH
Innenmantelfarbe:													             schwarz 		   			 
Einsatzort/-gebiet: 													             Erdverlegbar
Min. Biegeradius im Betrieb: 											           4x Kabel-∅ 
Min. Biegeradius während der Verlegung: 							       8x Kabel-∅	

Größter Schleifenwiderstand: 					     146 Ω/km
Größter Widerstandsunterschied: 					     1 %
Isolationswiderstand: 						      > 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz: 					     100 Ω ± 5 %
Erdungsymmetrie dB/BZL = 1000 m: 				    > 46 dB bei 64 kHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 40 dB bei 1 MHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität: 							       43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz: 				    1000 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c): 		  0,79 c
Signallaufzeit bei > 10 MHz: 						     4,2 ns/m
Skew: 									         10 ns/100 m
Geflechtsbedeckung:							      ca. 35 %
Nennspannung:							       kleiner 75VDC / kleiner 50VAC

Elektromagnetisches Verhalten
Kopplungswiderstand	 bei 10 MHz		  (nom.): 	 < 10 mΩ pro Meter
Schirmdämpfung 		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 60 dB
Kopplungsdämpfung		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 80 - 20log(f/100) dB

Bezeichnung			  Kabeltyp		  Ausführung		  Liefermenge			  Brandverhalten		  Brandverhalten		  Artikel Nr.
																													                             mit Außenmantel				   ohne Außenmantel

OutMaxx 1000		 S-FTP				   simplex				    1000	 m					    Fca								        Eca								       k64601050	

* Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel der Kategorie 7 für Verlegungsstrecken der Klasse EA / F (EN 50288-4-1)

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

1 10 16 20 31,25 62,5 100 300 600

2,0 5,7 7,2 8,1 10,1 14,5 18,5 33,3 48,9

1,7 5,0 6,5 7,3 9,2 13,2 16,8 30,0 42,5

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 75,1 72,4 65,3 60,8

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 96,0 92,0

77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 72,5 69,4 62,3 57,8

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 94,0 90,0

80,0 74,0 69,9 68,0 64,1 58,1 54,0 44,5 38,4

93,0 93,0 93,0 93,0 90,0 86,0 83,0 68,0 51,0

77,0 71,0 66,9 65,0 61,1 55,1 51,0 41,5 35,4

78,0 74,3 72,8 71,9 69,5 60,6 53,9 32,0 11,9

98,0 98,0

900

-

55,0

-

86,0

-

-

-

-

-

-

1000

-

59,0

-

83,0

-

-

-

-

-

91,0 91,0 91,0 91,0 88,0 84,0 81,0 66,0 49,0 - -

-

98,3 95,0 93,5 92,7 90,8 86,8 83,2 66,0 49,5 31,0 24,0

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *

Typische Dämpfung in dB / 100 m

NEXT in dB / 100 m nach Norm *

Typisches Next in dB / 100 m

Typisches PSNext in dB / 100 m

Typisches ACR-F in dB / 100 m

ACR-N in dB / 100 m nach Norm *

PS Next in dB / 100 m nach Norm *

ACR-F in dB  / 100 m nach Norm *

PSACR-F in dB / 100 m nach Norm *

Typisches ACR-N in dB / 100 m

Typisches PSACR-F in dB / 100 m

20,0 25,0 26,0 25,0 23,6 21,5 20,1 17,3 17,3 16,1 15,1Return Loss (RL) in dB
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OutMaxx 1000Pro, PE-Installationskabel, Kat. 7A, S-FTP A-02YSCH(SR)2Y ...

Verwendung
Das Datenkabel ekuOutMaxx 1000Pro hat eine Bandbreite von 1200 MHz, übertrifft mit den elektrischen
Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7A nach IEC 61156-5 / EN 50288 und ist damit geeignet,
Verkabelungsstrecken der Channel Klasse D bis FA nach ISO/IEC 11801 : AMD 2 bzw. EN 50173-1 aufzubauen.
Die verseilten Paare sind einzeln mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel 
gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Technologie 
garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der 
einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Überspre-
chen) minimal ist. Damit sind Übertragungen von 10 GbE/s nach IEEE 802.3an auf diesem Kabel über 90 m möglich und Reserven für 
zukünftige hochbitratige Anwendungen impliziert . Der zusätzlich aufgebrachte Außenmantel mit einem Stahlrillband (SR)2Y gibt 
dem Kabel die gewünschte Querwasserdichtigkeit, einen erhöhten Nagetierschutz  und ist für die direkte Erdverlegung freigegeben.

Merkmale
Spezifiziert bis 1000 MHz, hervorragende elektrische Eigenschaften, jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PiMF),
komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht, geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren 
(low skew), halogenfreie Ausführung, geltende Normen ISO/IEC 11801 2nd, EN 50173-1 und in Anlehnung an IEC 61156-5 
und EN 50288-4-1.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3/af/at/bt (PoE / PoE+/ 4PPoE).

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:			   -20	bis +60 °C
Installationstemperatur:		  0	 bis +50 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Produktdaten

Bezeichnung			   Paar-		  Brand-				   Zugfestig-		 Außen-∅ 		  Leiter-∅		  Gewicht		  halogenfrei
						      zahl		  last				    keit			   ca.								        ca.
									         (MJ/kWh)			  (N)				   (mm)							       (kg/km)

OutMaxx 1000Pro	 4			   ---					     400			   11,9 			   AWG 23		  155				   ja

FRNC- Innenmantel 
Stahlrillenband 
PE- Außenmantel
Schirmgeflecht 
2 Adern zum Paar verseilt 
Schirmfolie (PiMF) 
4 geschirmte Paare 
Foam-Skin-PE Isolierung 
Kupferleiter AWG 23 
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OutMaxx 1000Pro, PE-Installationskabel, Kat. 7A, S-FTP A-02YSCH(SR)2Y ...

Aderfarbcode
wsbl/bl,	 wsor/or,	 wsgn/gn,	 wsbr/br

Mechanische Eigenschaften
Aderisolierung: 														              halogenfreies Foam/Skin-Material
Außenmantelmaterial: 												            Polyethylen
Mantelfarbe:															               schwarz 			 
Einsatzort/-gebiet: 													             in trockenen und feuchten Räumen
Min. Biegeradius im Betrieb: 											           4x Kabel-∅ 
Min. Biegeradius während der Verlegung: 							       8x Kabel-∅	

Größter Schleifenwiderstand: 					     150 Ω/km
Isolationswiderstand: 						      > 5000 MΩ x km
Impedanz Zo bei 1 bis 100 MHz: 					     100 Ω ± 7 %
Erdungsymmetrie dB/BZL = 1000 m: 				    > 46 dB bei 64 kHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 40 dB bei 1 MHz
Erdungsymmetrie dB/BZL = 100 m: 					    > 20 dB bei 100 MHz
Betriebskapazität: 							       43 pF/m
Größte Erdkopplung bei 0,001 MHz: 				    1500 pF/km
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei > 10 MHz (NVP*c): 		  0,79 c
Signallaufzeit bei > 10 MHz: 						     4,2 ns/m
Skew: 									         4 ns/100m
Trennklasse:								        D

Elektromagnetisches Verhalten
Kopplungswiderstand	 bei 10 MHz		  (nom.): 	 < 10 mΩ pro Meter
Kopplungsdämpfung		  100 bis 1000 MHz	 (nom.):	 80 - 20log(f/100) dB

Bezeichnung				    Kabeltyp			   Ausführung			   Liefermenge								        Artikel Nr.

OutMaxx 1000Pro		  S-FTP				    simplex				    1000	 m									         k64601048

* Norm: Anforderungen an 100 m installiertes Kabel der Kategorie 7A nach IEC61156-5

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

1 10 16 20 31,25 62,5 100 300 600

2,1 5,8 7,3 8,2 10,3 14,6 18,5 32,7 47,1

1,8 5,3 6,7 7,3 9,5 13,7 17,2 30,3 43,2

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 75,5 72,4 65,2 60,7

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 96,0 92,0

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 72,5 69,4 62,2 57,7

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 94,0 90,0

78,0 74,0 69,9 68,0 64,1 58,1 54,0 44,5 38,4

101,0 96,0 91,0 90,0 85,0 81,0 80,0 75,0 71,0

75,0 71,0 66,9 65,0 61,1 55,1 51,0 41,5 35,4

75,9 72,2 70,7 69,8 67,7 60,9 53,9 32,6 13,6

98,0 98,0

900

58,5

53,5

58,1

90,0

55,1

83,0

34,9

60,0

31,9

-0,4

91,0 91,0 91,0 91,0 88,0 84,0 81,0 66,0 49,0 41,0

98,3 95,0 93,5 92,7 90,8 86,8 83,2 66,0 49,5 31,0

1000

61,9

56,8

57,4

89,0

54,4

80,0

34,0

55,0

31,0

33,0

-4,5

24,0

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB / 100 m nach Norm *

Typische Dämpfung in dB / 100 m

NEXT in dB / 100 m nach Norm *

Typisches Next in dB / 100 m

Typisches PSNext in dB / 100 m

Typisches ACR-F in dB / 100 m

ACR-N in dB / 100 m nach Norm *

PS Next in dB / 100 m nach Norm *

ACR-F in dB  / 100 m nach Norm *

PSACR-F in dB / 100 m nach Norm *

Typisches ACR-N in dB / 100 m

Typisches PSACR-F in dB / 100 m

1200

---

62,4

---

80,0

---

80,0

---

47,0

---

33,0

---

17,6
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LWL-Innenkabel, I-B(ZN)BH (Minibündel), 1500 N

Verwendung
Trockenes LWL-Kabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz für die 
Verlegung und das Einziehen in Kabelkanälen bzw- schächten (Steig- und 
Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel 
und als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden 
geeignet (FTTD). Sie können auch als Gebäudeverbindungskabel 
in trockenen Kanälen eingesetzt werden. Eine einfache und direkte 
Steckerfeldmontage mit erhöhter Zugkraftabfangung ist möglich.

Merkmale
leicht absetzbar, spleißbar, raucharm, halogenfrei, flamm-
widrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Auf-
bau, maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraft-
messeinrichtungen zulässig, direkte Erdverlegung nicht zuläs-
sig, keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

I-B(ZN)BH	 		  Faser-			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.
						      anzahl			  E9/125 OS2			   G50/125 OM3			  G50/125 OM4			  G50/125 OM5

1 x	 4					     4				    t30328304			  t31428304			  t31528304			  t31628304
1 x	 6					     6				    t30328306			  t31428306			  t31528306			  t31628306
1 x	 8					     8				    t30328308		  t31428308			  t31528308			  t31628308
1 x	 12					     12				    t30328312			  t31428312			   t31528312			   t31628312
1 x	 24					     24				    t30328324			  t31428324			   t31528324			   t31628324

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -25	bis	 +60 °C
Installationstemperatur:							       -5	 bis	 +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:				   -25	bis	 +70 °C

Prüfverfahren
Dämpfung:							       nach IEC 60793-1-1
halogenfrei:							       nach IEC 60754-1
flammwidrig						      nach IEC 60332-3-22
nicht korrosiv:						     nach IEC 60754-2
raucharm:								       nach IEC 61034
mech. Eigenschaften:		 nach IEC 60794-1-2
Brandklasse:						      nach EN 50575 / 50399

Produktdaten
Typen-					    Außen-			  Netto-		 Zugkraft		  Querdruck		 Biege-			   Brand-			  Brand-
bezeichnung			   durchmesser	 gewicht	 Verlegung						      radius			   last			   verhalten
						      nom. (mm)	 (kg/km)	 (N)				   (N/dm)		  (mm)			   (MJ/m)

I-B(ZN)BH 1 x 4 		  6,5				    46			   1500			   1500			   20x D			   0,62			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 1 x 6 		  6,5				    46			   1500			   1500			   20x D			   0,62			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 1 x 8 		  6,5				    46			   1500			   1500			   20x D			   0,62			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 1 x 12 		  6,5				    46			   1500			   1500			   20x D			   0,62			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 1 x 24 		  7,0				   51			   1500			   1500			   20x D			   0,68			   B2ca-s1a, d1, a1

Querschnittsbild
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LWL-Innenkabel, I-B(ZN)BH (Minibündel), 3000 N

Verwendung
Trockenes LWL-Kabel mit nichtmetallischem Nagetierschutz für die 
Verlegung und das Einziehen in Kabelkanälen bzw- schächten (Steig- und 
Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel 
und als Anschlussleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden 
geeignet (FTTD). Sie können auch als Gebäudeverbindungskabel 
in trockenen Kanälen eingesetzt werden. Eine einfache und direkte 
Steckerfeldmontage mit erhöhter Zugkraftabfangung ist möglich.

Merkmale
leicht absetzbar, spleißbar, raucharm, halogenfrei, flamm-
widrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Auf-
bau, maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraft-
messeinrichtungen zulässig, direkte Erdverlegung nicht zuläs-
sig, keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

I-B(ZN)BH	 		  Faser-			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.
						      anzahl			  E9/125 OS2			   G50/125 OM3			  G50/125 OM4			  G50/125 OM5

2 x	 12					     24				    t30328424			  t31428424			   t31528424			   t31628424
4 x	 12					     48				    t30328448			  t31428448			  t31528448			  t31628448
6 x	 12					     72				    t30328472			  t31428472			   t31528472			   t31628472
8 x	12					     96				    t30328496			  t31428496			   t31528496			   t31628496
12 x	12					     144				   t30328544			  t31428544			  t31528544			  t31628544

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -10	bis	 +70 °C
Installationstemperatur:							       -5	 bis	 +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:				   -25	bis	 +70 °C

Prüfverfahren
Dämpfung:							       nach IEC 60793-1-1
halogenfrei:							       nach IEC 60754-1
flammwidrig						      nach IEC 60332-3-22
nicht korrosiv:						     nach IEC 60754-2
raucharm:								       nach IEC 61034
mech. Eigenschaften:		 nach IEC 60794-1-2
Brandklasse:						      nach EN 13501-6	

Produktdaten
Typen-					    Außen-			  Netto-		 Zugkraft		  Querdruck		 Biege-			   Brand-			  Brand-
bezeichnung			   durchmesser	 gewicht	 Verlegung						      radius			   last			   verhalten
						      nom. (mm)	 (kg/km)	 (N)				   (N/dm)		  (mm)			   (MJ/m)

I-B(ZN)BH 2 x 12 		  8,3				   75			   3000			   1000			   125				   0,78			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 4 x 12 		  8,3				   75			   3000			   1000			   125				   0,78			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 6 x 12 		  8,6				   80			   3000			   1000			   130				   0,86			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 8 x 12 		  9,9				    105			  3000			   1000			   150				   1,09			   B2ca-s1a, d1, a1
I-B(ZN)BH 12 x 12 		 11,4				   140			  3000			   1000			   180			   1,57			   B2ca-s1a, d1, a1

Querschnittsbild
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LWL-Universalkabel, I/A-DQ(ZN)BH (Maxibündel) 1,5 kN

Verwendung
LWL-Universal-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader
dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd-, Kanal-
o d e r  R o h r v e r l e g u n g .  G e e i g n e t  z u m  A u f b a u  e i n e r
Campusverkabelung, der Verkabelung des Steigbereichs sowie der 
Anbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines Gebäudes. Die 
zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen dünnen Kabelaufbau.

Merkmale
UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest,halogenfrei, flamm-
widrig, LS0H 3 Prüfart C, erhöhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Hinweis: 						      Andere Faserqualitäten, Zugkräfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

I/A-DQ(ZN)BH		  Faser-			   Artikel Nr.		  Artikel Nr.		  Artikel Nr.		  Artikel Nr.		  Artikel Nr.		  Artikel Nr.
1500 N						     anzahl			  E9/125 OS2		  G62,5/125 OM1 	 G50/125 OM2		 G50/125 OM3		 G50/125 OM4		 G50/125 OM5

1 x 4						      4				    t30348804	 t32348804 	 t31348804		 t31448804		 t31548804		 t31648804
1 x 6						      6				    t30348806	 t32348806 	 t31348806		 t31448806		 t31548806		 t31648806
1 x 8						      8				    t30348808	 t32348808 	 t31348808		 t31448808		 t31548808		 t31648808
1 x 12						      12				    t30348812		 t32348812 		 t31348812		  t31448812		  t31548812		  t31648812
1 x 16						      16				    t30348816		 t32348816 		 t31348816		  t31448816		  t31548816		  t31648816
1 x 24						      24				    t30348824		 t32348824 	 t31348824		 t31448824		 t31548824		 t31648824

Querschnittsbild

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -20	 bis	 +60 °C
Installationstemperatur:							       -5 	 bis	 +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:				    -30	 bis	 +70 °C

Prüfverfahren
Dämpfung:			   nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht		  nach IEC 60794-1-2
halogenfrei:			   nach IEC 60754-1
flammwidrig			   nach IEC 60332-3
nicht korrosiv:			   nach IEC 60754-2
raucharm:				   nach IEC 61034

Produktdaten
Typen-								        Außen-				    Netto-				    Zugkraft			   Querdruck-			   Biege-			  Brand-			   Brand-	
bezeichnung						     durchmesser		 gewicht				    Verlegung			   festigkeit				    radius			  last					    verhalten
											           nom. (mm)		  (kg/km)				   (N)						      (N/dm)					     (mm)			   (MJ/m)

I/A-DQ(ZN)BH 1x4			   7,8						      74						      1500					     2000						      150				    1,24					    Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x6			   7,8						      74						      1500					     2000						      150				    1,24					    Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x8 			  7,8						      74						      1500					     2000						      150				    1,24					    Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x12 		  7,8						      74						      1500					     2000						      150				    1,24					    Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x16			  8,6						      85						      1500					     2000						      170				    1,94					    Dca
I/A-DQ(ZN)BH 1x24 		  8,6						      85						      1500					     2000						      170				    1,94					    Dca
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LWL-Universalkabel, I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 3/4 kN

Verwendung
LWL-Universalkabel mit verseilter Bündelader dienen als Erd- und Rohrkabel 
und werden im Primärbereich (Campus, Backbone) eingesetzt,
wo eine Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte
Bündeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern 
und erleichtert somit das Fasermanagement in den Verteilanlagen.

Merkmale
UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei,
flammwidrig, LS0H 3 Prüfart C, erhöhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Hinweis: 						      Andere Faserqualitäten, Zugkräfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Prüfverfahren
Dämpfung:				    nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht:			  nach IEC 60794-1-2
halogenfrei:				    nach IEC 60754-1
flammwidrig				    nach IEC 60332-3
nicht korrosiv:				    nach IEC 60754-2
raucharm:					    nach IEC 61034

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -40	 bis	 +70 °C
Installationstemperatur:							       -10 	bis	 +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:				    -40	 bis	 +70 °C

Produktdaten
Typen-								        Faser pro	 Anzahl	 Anzahl		  Außen-				    Netto-		  Zugkraft	 Querdruck-	 Biege-		 Brand-
bezeichnung						     Bündel		  Bündel-	 Verseil-		  durchmesser		 gewicht		  Verlegung	 festigkeit		  radius		 verhalten
																                adern		  elemente	 nom. (mm)		  (kg/km)		 (N)				    (N/dm)			   (mm)
	
I/A-DQ(ZN)BH 2x12			  12					    2				    6					     9,9						      72				    3000			   2000				    200			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x12			  12					    4				    6					     9,9						      72				    3000			   2000				    200			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 6x12			  12					    6				    6					     9,9						      72				    3000			   2000				    200			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 8x12		  12					    8				    8					     11,2						      105				    3000			   2000				    230			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 12x12		  12					    12				   12					    13,7						      155				    3000			   2000				    280			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 16x12		  12					    16				   18				    14,1						      105				    3000			   2000				    290			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x12		  12					    24			   12					    17,6						      232				    4000			   2000				    350			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x24		  24				    24			   9+15			   19,8						     270				   4000			   2000				    390			  Eca
I/A-DQ(ZN)BH 36x24		  24				    36			   6+12+18		  23,7						     400				   4000			   2000				    470			  Eca

Querschnittsbild

I/A-DQ(ZN)BH			   Faser-			  Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.
											           anzahl		  E9/125 OS2 			   G62,5/125 OM1 		  G50/125 OM2			  G50/125 OM3			  G50/125 OM4			  G50/125 OM5

2 x 12									         24				    t30368924			  t32368924			  t31368924			   t31468924			   t31568924			   t31668924
4 x 12									         48				    t30368948			  t32368948			  t31368948			  t31468948			  t31568948			  t31668948
6 x 12									         72				    t30368972			  t32368972			  t31368972			   t31468972			   t31568972			   t31668972
8 x 12									         96				    t30368996			  t32368996			  t31368996			   t31468996			  t31568996			  t31668996
12 x 12									        144				    t30368999			  t32368999			  t31368999			   t31468999			  t31568999			  t31668999
24 x 12									        288				   t30368998			  t32368998			  t31368998			  t31468998			  t31568998			  t31668998
24 x 24								        576				    t30368976			  t32368976			  t31368976			   t31468976			   t31568976			   t31668976
36 x 24								        864				   t30368997			  t32368997			  t31368997			   t31468997			   t31568997			   t31668997
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LWL-Universalkabel, I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 5/6 kN

Verwendung
LWL-Universal-Innen-/Außenkabel mit verseilter Bündelader
dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd-, Kanal-
o d e r  R o h r v e r l e g u n g .  G e e i g n e t  z u m  A u f b a u  e i n e r
Campusverkabelung, der Verkabelung des Steigbereichs sowie der
Anbindung zwischen Etagenverteilern innerhalb eines Gebäudes. Die 
zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen dünnen Kabelaufbau.

Merkmale
UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei,
flammwidrig, LS0H 3 Prüfart C, erhöhter Nagetierschutz durch Glasgarne

Hinweis: 						      Andere Faserqualitäten, Zugkräfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Prüfverfahren
Dämpfung:				    nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht:			  nach IEC 60794-1-2
halogenfrei:				    nach IEC 60754-1
flammwidrig				    nach IEC 60332-3
nicht korrosiv:				    nach IEC 60754-2
raucharm:					    nach IEC 61034

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -20	 bis	 +60 °C
Installationstemperatur:							       -5 	 bis	 +50 °C
Transport- / Lagertemperatur:				    -30	 bis	 +70 °C

Querdruckfestigkeit:						      2000 N / dm

Produktdaten
Typen-								        Faser		  Anzahl		  Anzahl		  Außen- 				    Netto-		  Zugkraft		  Biege-		 Brand-		  Brand-
bezeichnung						     pro			   Bündel-		  Verseil-		  durchmesser		 gewicht		  Verlegung		  radius		 last ca.		  verhalten
											           Bündel	 adern			   elemente	 nom. (mm)		  (kg/km)		 (N)					     (mm)		  (MJ/m)

I/A-DQ(ZN)BH 2x6			   6				    2					     5					     10,2						     102				    5000				    204			  2,60				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x6			   6				    4					     5					     10,2						     102				    5000				    204			  2,54				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 2x12			  12				   2					     6					     12,5						     146				    6000				    250			  2,63				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 3x12			  12				   3					     6					     12,5						     146				    6000				    250			  2,56				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 4x12			  12				   4					     6					     12,5						     146				    6000				    250			  2,49				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 5x12			  12				   5					     6					     12,5						     146				    6000				    250			  2,42				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 6x12			  12				   6					     6					     12,5						     146				    6000				    250			  2,35				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 8x12		  12				   8					     8					     14,7						     191				    6000				    294			   3,20 			   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 12 x12		  12				   12					    12					    16,8						     275				    6000				    336			   3,97				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 16x12		  12				   16					    5+11				   17,6						      294				    6000				    352			   5,72				   Eca
I/A-DQ(ZN)BH 24x12		  12				   24				    9+15			   21,2						     342				    6000				    424			   7,64				   Eca
I/A-DQ(ZN)B2Y 24x24		 24			   24				    9+15			   22,6						     380				   6000				    465			   8,14				   Eca
I/A-DQ(ZN)B2Y 36x24	 24			   36				    8+12+18		  26,3						     480				   6000				    530			  9,47				   Eca

Querschnittsbild

I/A-DQ(ZN)BH			   Faser-			  Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.
											           anzahl		  E9/125 OS2 			   G62,5/125 OM1 		  G50/125 OM2			  G50/125 OM3			  G50/125 OM4			  G50/125 OM5

2 x 12									         24				    t30348924			  t32348924 		  t31348724			   t31448924			  t31548924			   t31648924
3 x 12									         36				    t30348936			  t32348936 		  t31348936			   t31448936			  t31548936			  t31648936
4 x 12									         48				    t30348948			  t32348948 		  t31348948			  t31448948			  t31548948			  t31648948
5 x 12									         60				    t30348960		  t32348960 		  t31348960			  t31448960			  t31548960			  t31648960
6 x 12									         72				    t30348972			  t32348972 			  t31348972			   t31448972			   t31548972			   t31648972
8 x 12									         96				    t30348996			  t32348996 		  t31348996			  t31448996			  t31548996			  t31648996
12 x 12									        144				    t30348999			  t32348999 		  t31348999			  t31448999			  t31548999			  t31648999
24 x 12									        288				   t30348998			  t32348998 		  t31348998			  t31448998			  t31548998			  t31648998
24 x 24								        576				    t30348976			  t32348976 			  t31348976			   t31448976			   t31548976			   t31648976
36 x 24								        864				   t30348997			  t32348997 		  t31348997			   t31448997			  t31548997			   t31648997
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LWL-Universalkabel, I/A-DQ(ZN)BH (Minibündel) 5 kN

Verwendung
LWL-Universal-Innen-/Außenkabel mit verseilter Bündelader dienen 
als Hauseinführungskabel zur direkten Erd-, Kanal- oder Rohr-
verlegung. Geeignet zum Aufbau einer Campusverkabelung, der 
Verkabelung des Steigbereichs sowie der Anbindung zwischen
Etagenverteilern innerhalb eines Gebäudes. Die zentrale An-
ordnung der Fasern er laubt e inen dünnen Kabelaufbau.

Merkmale
Bündelader gel-gefüllt, Außendurchmesser 2,3 mm mit 12 optischen 
Fasern, Farbcode Fasern: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, 
violett, türkis, schwarz, orange, rosa, Farbcode Adern: Zählader rot, 
Zählrichtungsader weiß, andere Adern gelb (E9/125), grün (G50/125), 
oder blau (G62,5/125). Bündeladern und ggf. Blindelemente um 
zentrales Stützelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) 
verseilt. Stützelement kann aufgedickt sein. Glasrovingumspin-
nung, zweilagig (links und rechts Drall) als Zugentlastungselemente
und nichtmetallischer Nagetierschutz. Außenmantel halogenfreies 
und flammwidriges Material (FRNC) für Erdverlegung geeignet.

Hinweis: 						      Andere Faserqualitäten, Zugkräfte und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar

Prüfverfahren
Dämpfung:				    nach IEC 60793-1-1
längswasserdicht:			  nach IEC 60794-1-2
halogenfrei:				    nach IEC 60754-1
flammwidrig				    nach IEC 60332-3-22
								           IEC 60332-1
nicht korrosiv:				    nach IEC 60754-2
raucharm:					    nach IEC 61034
UV-Beständigkeit:			  nach IEC 61794-1-22
Brandklasse:				    nach EN 13501-6
							                 IEC 60794-1
								           IEC 60794-1
								           EN 50575

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:									         -40	 bis	 +80 °C
Installationstemperatur:							       -5 	 bis	 +60 °C
Transport- / Lagertemperatur:				    -40	 bis	 +80 °C
Querdruckfestigkeit:						      3000 N / dm

Produktdaten
Typen-								        Faser		  Anzahl		  Anzahl		  Außen- 				    Netto-		  Zugkraft		  Biege-		 Brand-		  Brand-
bezeichnung						     pro			   Bündel-		  Verseil-		  durchmesser		 gewicht		  Verlegung		  radius		 last ca.		  verhalten
											           Bündel	 adern			   elemente	 nom. (mm)		  (kg/km)		 (N)					     (mm)		  (MJ/m)

I/A-DQ(ZN)BH 1x12			  12				   1					     5					     11,2						      136				    5000				    230			  1,90				   B2ca
I/A-DQ(ZN)BH 2x12			  12				   2					     5					     11,2						      136				    5000				    230			  1,90				   B2ca
I/A-DQ(ZN)BH 4x12			  12				   4					     5					     11,2						      136				    5000				    230			  1,90				   B2ca
I/A-DQ(ZN)BH 6x12			  12				   6					     6					     11,6						      156				    5000				    235			   2,10				   B2ca
I/A-DQ(ZN)BH 8x12		  12				   8					     8					     13,1						      182				    5000				    265			   2,80			   B2ca
I/A-DQ(ZN)BH 12x12		  12				   12					    12					    16,0						     320				   5000				    320			  4,60 			   B2ca

Querschnittsbild

I/A-DQ(ZN)BH			   Faser-			  Artikel Nr.			   Artikel Nr.			   Artikel Nr.
											           anzahl		  E9/125 OS2 			   G50/125 OM3			  G50/125 OM4			

1 x 12									         12					    t30347912			   t31447912			   t31547912
2 x 12									         24				    t30347924			  t31447924			   t31547924	
4 x 12									         48				    t30347948			  t31447948			   t31547948
6 x 12									         72				    t30347972			  t31447972			   t31547972
8 x 12									         96				    t30347996			  t31447996			   t31547996
12 x 12									        144				    t30347999			  t31447999			   t31547999
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Dual Drop Außen-/Innenkabel, A-V (ZN) H (ZN) 2Y

Verwendung
Das dielektrische Kabel Dual Drop ist ein 2-in-1-Kabel, das besonders
für raue Außen- und anspruchsvolle Innenumgebungen geeignet ist. 
Das Design besteht aus einem gelfreien, schwer entflammbaren 
Verbindungskabel und einer weiteren Ummantelung aus Polyetyhlen.
Mit Dual Drop ist keine Terminierungshardware für den Übergang von
der Außenumgebung zu einem Innen-Terminal mehr erforderlich. 
Dieses dielektrische Kabel eliminiert alle Verbindungs- und Erdung-
sanforderungen und eignet sich für oberirdische und unterirdische 
Installationen sowie Installationen in Schächten und an Fassaden.

Merkmale
Polyethylen Außenmantel, Innenmantel raucharm und halogenfrei 
(LSZH), flammwidrig und nicht korrosiv (FRNC), komplett trockener 
Aufbau, metallfrei, keine Erdungsprobleme und Potentialverschlep-
pung, dünnes und robustes Kabel, besonders geeignet für feldkonfek-
tionierbare Stecker, Vollader mit 900 µm Durchmesser.

Querschnittsbild

A-V (ZN) H (ZN) 2Y
	 					     Faser-	 						      Fasertyp										          Artikel Nr.
						      anzahl							    
1 x 4					     4								        E9/125; ITU G.657A2	 (*)						      t30329104
1 x 6					     6								        E9/125; ITU G.657A2	 (*)						      t30329106

Normen
IEC 60754-1
Innenkabel
IEC 60332-3-24
IEC 61034
IEC 60754-2

Temperaturbereich
Betriebstemperatur:				    -5 bis +70	 °C
Installationstemperatur:			   -5 bis +50	 °C

Produktdaten

Typen-					    Anzahl		 Außen-	/ Innen		 Netto-		 Biegeradius		  max.			   Querdruck-		  Brandlast
bezeichnung			   der			  durchmesser		  gewicht	 (mm)				    Zugkraft		  beständigkeit		  Innenkabel
						      Fasern		 nom. (mm)		  (kg/km)						      (N)				   (N/10 cm)			  (MJ/m)

A-V(ZN)H(ZN) 2Y  	 4 			   6,5 / 4,2 			   36,0 		  130					    1500			   300				    0,35
A-V(ZN)H(ZN) 2Y  	 6 			   7,0 / 4,7 			   39,0 		  140					    1500			   300				    0,35

Faser und Festadern

Fasertyp:							       4x E9/125 ITU G.657A2
Bufferfarbe: 						      nach VDE 0888
Faserfarbe: 						      natur
Innenmantelfarbe: 				    elfenbein
Außenmantelfarbe:				    schwarz

Hinweis: 					     Andere Faserqualitäten sind auf Anfrage lieferbar
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Innen- / Außenaufteilkabel, AT-VQH(BN)H

Verwendung
Diese Aufteilkabel mit halogenfreien Außenmantel können
sowohl außerhalb als auch innerhalb von Gebäuden, zum Aufbau
einer Campusverkabelung oder des Steigbereichs verwendet
werden. Die Kabel können auf Kabeltrassen, in Kanälen und Rohren 
als auch direkt im Erdreich verlegt werden. Durch die Ausführung
mit 900-μm-Festadern (TB3 = Absetzlänge am Stück 10cm) ist
eine einfache und direkte Steckerfeldmontage ohne Aufteiladapter
möglich.

Merkmale
Kabel
Dielektrisches Zentralelement, Grund- und Füllelemente SZ verseilt,
Laminierte Glassgarne, Reißfaden, Flammwidriger und halogenfreier, 
schwarzer Außenmantel (FRNC), schwarz, erhöhter Nagetierschutz,
UV und Microben resistent, direkte Erdverlegung möglich.

Grundelement
900μm Festader, Typ TB3,nichtmetallische Zugelemente,
Flammenwidriger und nicht korrosiver Mantel (FRNC), grau,
Außendurchmesser 2,8 mm, Grundelemente mit Nummer bedruckt

Querschnittsbild

 AT-VQH(BN)H (*)
	 								        Faser-	 						      Brand-								       Artikel Nr.
									         anzahl							      verhalten			 
1 x 4								        4								        Dca-s1b, d1, a1						     - auf Anfrage -
1 x 6								        6								        Dca-s1b, d1, a1						     - auf Anfrage -
1 x 8								        8 								        Dca-s1b, d1, a1						     - auf Anfrage -
1 x 12								        12 								        Dca-s1b, d1, a1						     - auf Anfrage -

Temperaturbereich
Installationstemperatur:			   -5 bis +50 		 °C
Betriebstemperatur:				    -20 bis +60	 °C
Transport / Laderung:			   -25 bis +70		 °C

Produktdaten

Typen-					    Anzahl		 Außen-				   Netto-		 Biegeradius		  max.			   Querdruck-		  Brandlast
bezeichnung			   der			  durchmesser		  gewicht	 (mm)				    Zugkraft		  beständigkeit		  Innenkabel
						      Fasern		 nom. (mm)		  (kg/km)						      (N)				   (N/10 cm)			  (MJ/m)

AT-VQH(BN)H  		  4 			   10,4				    94,0 		  210					    1500			   2000				    1,63
AT-VQH(BN)H  		  6 			   12,7		  			   150,0 		  255					    1500			   2000				    2,37
AT-VQH(BN)H  		  8 			   14,3 				    190,0 		  285					    2000			   2000				    3,25
AT-VQH(BN)H  		  12 			   17,6 				    295,0 		  350				    4000			   2000				    5,11

Prüfverfahren

längswasserdicht:			  nach IEC 60794-1-2
halogenfrei:				    nach IEC 60754-1
flammwidrig				    nach IEC 60332-3-C
								           IEC 60332-1
nicht korrosiv:				    nach IEC 60754-2
raucharm:					    nach IEC 61034

Hinweis: 								        Das Kabel ist mit OS2, OM3, OM4 Fasertypen auf Anfrage lieferbar
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Innen-/Außenkabel mit Funktionserhalt, A-D(BN)H

Verwendung
Diese Minibündel Kabel sind flammwidrig und können sowohl inner-
halb als auch außerhalb von Gebäuden, sowie besonders in Tunneln 
und unterirdischen Transportsystemen eingesetzt werden. Die Mini-
bündel Konstruktion unterstützt durch die Isolierung der Faser vor 
Umwelt - und Installationseinflüssen und sorgt für stabile und zuver-
lässige Übertragungparameter. Die Farbkodierung der Bündeladern 
und der Fasern ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation.
Sie erlaubt einen einfachen Zugang zu den Adern (Mid -span Access).
Die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäude
geeignet.

Merkmale
Funktionserhalt Technologie, metallfreie Kabelkonstruktion, benötigt 
keinen Potentialausgleich, UV-Licht und mikrobenbeständig, geeignet 
für Installationen in Rohren und Schächten, Glasgarne für erhöhten 
Nagetierschutz, flammwidrig LSZH / FRNC, Kabel mit silikonfreien 
Außenmantel, der Kabelmantel ist frei von lackbenetzenden Substanzen.

Querschnittsbild

 A-D(BN)H (*)
	 							       Faser-	 															               Artikel Nr.
								        anzahl							    
1 x 4							       4																	                 - auf Anfrage -
1 x 12							       6																	                 - auf Anfrage -
1 x 24							       8 																	                 - auf Anfrage -

Temperaturbereich
Installationstemperatur:			   -5 bis +50 		 °C
Betriebstemperatur:				    -30 bis +70	 °C
Transport / Laderung:			   -40 bis +70	 °C

Produktdaten

Typen-				   Anzahl		 Außen-				   Netto-		 Biegeradius		  max.			   Querdruck-		  Brand-	
bezeichnung		  der			  durchmesser		  gewicht	 (mm)				    Zugkraft		  beständigkeit		  verhalten
					     Fasern		 nom. (mm)		  (kg/km)						      (N)				   (N/10 cm)			

A-D(BN)H  		  4  - 24		  16,2				    274,0 		  325					    5000			   2000				    Cca-s1b, d1, a1

Prüfverfahren

Funktionserhalt:			   nach IEC 60331-25
							       (90 min @ 750°C)
halogenfrei:				    nach IEC 60754-1
flammwidrig				    nach IEC 60332-3-24
								           IEC 60332-1
nicht korrosiv:				    nach IEC 60754-2
raucharm:					    nach IEC 61034
Brandverhalten:			   gemäß EN 50575
							       und EN 13501-6

Hinweis: 							       Das Kabel ist mit OS2, OM3, OM4 Fasertypen auf Anfrage lieferbar
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Hauptsitz
Hansastraße 122 - 124
44866 Bochum
Telefon	 02327 / 608-0
Telefax	 02327 / 608-280

Niederlassung Teltow
Teltower Straße 35
14513 Teltow
Telefon	 03328 / 4399-0
Telefax	 03328 / 4399-99

Niederlassung Erftstadt
Klosengartenstraße 98
50374 Erftstadt
Telefon	 02235 / 809-0
Telefax	 02235 / 809-27

Niederlassung Ensdorf
Walter-von-Rathenau-Straße 10
66806 Ensdorf
Telefon	 06831 / 5008-0
Telefax	 06831 / 5008-50
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