
Mikrorohre /
Rohrverbände
und Zubehör
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Rohrverbände & Zubehör

2

Netze der Zukunft für die Gigabitgesellschaft

Wir liefern hochwertige, innovative Lösungen und Produkte, die fachspezifisch und 
maßgeschneidert den Bedürfnissen der Netzbetreiber von Kommunikations- und
Versorgungsnetzen gerecht werden.

In Sachen Qualität möchten wir der Marktführer sein, da kennen wir keine Kompromisse. LYNDDAHL TELECOM verfügt über eine 
neue, moderne Produktionshalle für die Herstellung von Materialien für Glasfasernetze einschließlich Mikro-Kabelschutzrohre 
und Micro-Sheet-Rohre. Unsere Produkte entsprechen der DIN-Norm, die als die strengste erreichbare Norm gilt. Die Produktion 
läuft zu 100 Prozent digitalisiert und nutzt die modernsten Technologien auf diesem Gebiet, wozu auch die neuesten Inline-Mess-
methoden für Toleranzen und Geschwindigkeit gehören. Alle Rohre und Materialien werden vor Verlassen des Werks geprüft. Da-
mit garantieren wir unseren Kunden, dass unsere Produkte unseren eigenen, sehr hohen Anforderungen an Qualität entsprechen.

Der Bedarf an schnelleren Kommunikationsverbindungen und höheren Bandbreiten nimmt ständig zu. Daher 
werden weltweit  bestehende Telekommunikations-Infrastrukturen verbessert und neue Fttx-Netzwerke angelegt. Unsere 
innovativen Duct-Abdichtungen sind sowohl für neue Netzwerke als auch zur Verbesserung bestehender Infrastruktu-
ren geeignet. Duct-Abdichtungen schließen Rohre zuverlässig gas- und wasserdicht ab. Sobald sie montiert sind, bie-
ten sie Duct-in-Duct und Kabel-in-Duct Netzwerken bestmöglichen Schutz. So schützen sie unterirdische Telekom In-
frastrukturen gegen äußere Einflüsse und tragen somit zur Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Investition erheblich bei.

Einzelhauseinführungen garantieren eine fachgerechte, zuverlässige Gebäudeabdichtung der Glasfaser- oder Kup-
ferleitung. Egal ob durch die Kellerwand, durch die Bodenplatte oder oberirdisch durch die Außenwand: Sie las-
sen sich schnell und sicher in nur wenigen Minuten montieren und sind gas- und wasserdicht. Unsere Glasfaserhaus-
einführungen bieten ein innovatives Schnellmontagesystem. Dieses kann systembedingt in die gängigsten Wandarten ein-
gesetzt werden, wobei Montagefehler nahezu ausgeschlossen sind. Neben der üblichen offenen Bauweise besteht in vie-
len Fällen die Möglichkeit, einen Hausanschluss durch das Einziehen eines Leerrohres ohne große Erdarbeiten zu erstellen. 
Bei unseren Einzelhauseinführungen für die grabenlose Bauweise ist keine Montagegrube auf der Gebäudeaußenseite not-
wendig. Die Hauseinführungen sind komplett von der Gebäudeinnenseite montierbar und somit die optimale Anwendung 
bei überbauter oder schwer zugänglicher Hausanschlusstrasse. Wie bei den Einzelhauseinführungen in offener Bauweise
garantieren wir auch bei der grabenlosen Verlegetechnik eine anschließend fachgerechte Abdichtung der Hauseinführung.

Moderne Glasfasernetze liegen, wie alle anderen hochwertigen Infrastrukturnetze auch, im Boden.
Egal ob im Geh- oder Radweg, im Grünland oder unter der gebundenen Asphaltdecke (um die wichtigsten Umgebun-
gen zu nennen), die Glasfaserkabel werden heute immer in Schutzrohre eingebracht. Das wesentliche Element der Netze 
ist die Glasfaser, welche sich in den Kabeln befindet. Die Erwartung an die Netze ist eine Lebensdauer von mindestens 25 
Jahren. Um diese zeitlichen Dimensionen zu erreichen, müssen hochwertige Komponenten verwendet und bestmöglich im 
Boden geschützt werden. Dreh- und Angelpunkt ist die zu errichtende Rohranlage. Das Erstellen dieser Verrohrung mit den 
damit einhergehenden Tiefbauarbeiten ist der mit Abstand teuerste und aufwendigste Teil der Investition. „Im Grunde ist 
es Vergraben von Kunststoff auf fremden Grundstücken.“ Wenn dann nun das Rohr als Schutz der Glasfaserkabel neben 
der Faser an sich das wichtigste Bauteil für die Langlebigkeit der Anlage ist, sollten alle Komponenten das Ziel der Langle-
bigkeit maximal unterstützen. Wie lassen sich die Themen „Vergraben von Kunststoff“ und „Nachhaltigkeit“ nun verbinden?

Unser Mikrohr besteht aus Polyethylen (PE), welches von der chemi-
schen Industrie produziert wird und schlussendlich aus Rohöl gewon-
nen wird. PE hat die gute Eigenschaft, dass auch über lange Zeiträume
keine Moleküle an die Umgebung, in dem Fall der Boden, abgegeben wer-
den. Wenn nun schon der Grundstoff chemisch ist und als Basis Öl hat, 
dann legen wir besonderen Wert darauf, dass die weitere Verarbeitung 
zum Rohr einen höhen grünen Anteil hat. Die Fertigung in Dänemark läuft 
garantiert mit einem Anteil von 70% auf Basis von Windstrom. Elek-
trische Energie ist für die Umformung vom PE-Granulat zum Rohr der 
wichtigste Energieträger. Als Produktverpackung verwenden wir nach-
wachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Unsere Holztrommeln laufen im 
Mehrwegsystem und werden nach jedem Gebrauch von uns nach Leer-
meldung eingesammelt, wenn nötig repariert und zurück in den Kreis-
lauf gegeben. So versuchen wir auch bei der Verpackung der Rohre einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Insgesamt orientieren sich alle Produkte aus diesem Katalog an dem Prinzip der Langlebigkeit, denn eine Reparatur des Roh-
res und der Zubehörteile im eingebauten Zustand und beschaltetem Glasfaserkabel ist nur unter schwierigsten Bedingungen 
und extremen Kosten möglich.
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7,0 / 4,0 mm 						      Telecom Mikrorohr																                4
7 x 7,0 / 4,0 mm 					     Telecom Mikrorohr																                5

12 x 7,0 / 4,0 mm 					     Telecom Mikrorohr																                6
12 x 7,0/4,0 + 1 x 14/10mm 		  Telecom Mikrorohr																                7

24 x 7,0 / 4,0 mm 					    Telecom Mikrorohr																                8
24 x 7,0/4,0 + 1 x 14/10mm 		  Telecom Mikrorohr																                9

10,0 / 6,0 mm					     	 Telecom Mikrorohr																                10
7 x 10,0 / 6,0 mm 					    Telecom Mikrorohr																                11

12 x 10,0 / 6,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                12
12 x 10,0 / 6,0 mm 				    Telecom Mikrorohr, 			   2 mm Außenmantel								        13

14,0 / 10,0 mm 					     Telecom Mikrorohr																                14
2 x 14,0 / 10,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                15
7 x 14,0 / 10,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                16

7 x 16,0 / 10,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                17

16,0 / 12,0 mm 					     Telecom Mikrorohr																                18
3 x 16,0 / 12,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                19
7 x 16,0 / 12,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                20

20,0 / 15,0 mm 					     Telecom Mikrorohr																                21
4 x 20,0 / 15,0 mm 				    Telecom Mikrorohr																                22
4 x 20,0 / 15,0 mm 				    Telecom Mikrorohr, 			   2 mm Außenmantel								        23

Telecom Mikrorohr 				    Verbinder / Doppelsteckmuffe													             24
Telecom Mikrorohr 				    Reduktionsverbinder																                25
Telecom Mikrorohr 				    Endkappen																		                  26

Gas- und wasserdichte 			   Einzelzugabdichtungen		  7 / 10 mm											           27
Gas- und wasserdichte 			   Einzelzugabdichtungen		  10 - 20 mm										          28
Gas- und wasserdichte 			   Einzelzugabdichtungen		  Slim												            29
Gas- und wasserdichte 			   Einzelzugabdichtungen, 		  Metall												            30

Universalhauseinführung, 		  Membran-Injektionssystem, 	 Serie MIS25										          31
Universalhauseinführung, 		  Membran-Injektionssystem, 	 Serie MIS40										          32

	 Inhaltsverzeichnis																				                   Seite
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7,0 / 4,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen orangenen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     7/4 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            32
Trommeltyp:													            Einwegtrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,025 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

7,0 / 4,0 mm Telecom Microrohr			   Einzelrohr			   2000	 m				   H 800 mm B 570 mm K 370 mm				   t72000020

Querschnittsbild

Farbcodes
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7 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     7x 7/4 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            32
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm			   22,4 mm (nominell)
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,219 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
Zugkraft:									         > 2000 N
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

7 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   3000	 m				   H 1800 mm B 1200 mm K 800 mm		  t72000021

Querschnittsbild

Farbcodes
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12 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     12x 7/4 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            32
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm			   29,4 mm (nominell)
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,370 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
Zugkraft:									         > 2000 N
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

12 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   3000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm			  t72000022

Querschnittsbild

Farbcodes
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12 x 7,0/4,0 + 1 x 14/10mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     12x 7/4 mm + 1x 14/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            7/4 mm = 32;		 14/10 mm = 65
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm			   36,4 mm (nominell)
																	                 min: 14,0 mm / 	max.: 14,1 mm			
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm
																	                 2,0 mm + 0,1 mm (nominell)	

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,452 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

12 x 7,0 / 4,0 mm + 1 x 14/10 mm			  Multirohr				   1500	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm			  t72000023

Querschnittsbild

Farbcodes
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24 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     24x 7/4 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            32
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm			   36,4 mm (nominell)
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,693 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

24 x 7,0 / 4,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   1500	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm			  t72000024

Querschnittsbild

Farbcodes
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24 x 7,0/4,0 + 1 x 14/10mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     24x 7/4 mm + 1x 14/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            7/4 mm = 32;		 14/10 mm = 65
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 7,0 mm	 /	 max.: 7,1 mm			   43,4 mm (nominell)
																	                 min: 14,0 mm / 	max.: 14,1 mm			
Dicke:															               1,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm
																	                 2,0 mm + 0,1 mm (nominell)	

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,760 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

24 x 7,0 / 4,0 mm + 1 x 14/10 mm			  Multirohr				   1000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm			  t72000025

Querschnittsbild

Farbcodes
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Rohrverbände & Zubehör
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10,0 / 6,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen grauen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     10/6 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            45
Trommeltyp:													            Einwegtrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
Außendurchmesser:									         min.: 10,0 mm	 /	 max.: 10,1 mm
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,048 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

10,0 / 6,0 mm Telecom Microrohr		  Einzelrohr			   2000	 m				   H 1000 mm B 570 mm K 370 mm			   t72000030

Querschnittsbild

Farbcodes
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7 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     7x 10/6 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            45
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 10,0 mm	 /	 max.: 10,1 mm	 31,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,433 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
Zugkraft:									         > 2000 N
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

7 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   1000	 m				   H 1800 mm B 1120 mm K 800 mm		 t72000031

Querschnittsbild

Farbcodes
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Rohrverbände & Zubehör

12

12 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     12x 10/6 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            min. 35
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 10,0 mm	 /	 max.: 10,1 mm	 41,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,682 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

12 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr				   1500	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm		 t72000032

Querschnittsbild

Farbcodes
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12 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Mikrorohr, 2 mm Außenmantel

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     12x 10/6 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            45
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 7; geeignet für HDD Verlegeverfahren

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 10,0 mm	 /	 max.: 10,1 mm	 44,0 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   2,0 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,945 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

12 x 10,0 / 6,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr	 2 mm	1500	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm		 t72000033

Querschnittsbild

Farbcodes
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Rohrverbände & Zubehör

14

14,0 / 10,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen orangenen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     14/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            65
Trommeltyp:													            Einwegtrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
Außendurchmesser:									         min.: 14,0 mm	 / max.: 14,1 mm
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,072 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

14,0 / 10,0 mm Telecom Microrohr		  Einzelrohr			   1500	 m				   H 1000 mm B 570 mm K 370 mm			   t72000040

Querschnittsbild

Farbcodes
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2 x 14,0 / 10,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen orangenen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     2x 14/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            65
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 14,0 mm	/	 max.: 10,1 mm		  29,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,200 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

 2 x 14,0 / 10,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   1500	 m				   H 1800 mm B 1120 mm K 800 mm		 t72000041

Querschnittsbild

Farbcodes
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Rohrverbände & Zubehör

16

7 x 14,0 / 10,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     7x 14/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            65
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 14,0 mm	/	 max.: 14,1 mm			  43,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,597 kg/m
Dichte:												            > 0,935 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

7 x 14,0 / 10,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr				   1500	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm		 t72000042

Querschnittsbild

Farbcodes
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7 x 16,0 / 10,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     7x 16/10 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            82
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 16,0 mm	/	 max.: 16,1 mm			  49,4 mm (nominell)
Dicke:															               3,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,597 kg/m
Dichte:												            > 0,963 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

7 x 16,0 / 10,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr				   1000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm		 t72000043

Querschnittsbild

Farbcodes
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Rohrverbände & Zubehör
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16,0 / 12,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen orangenen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     16/12 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            82
Trommeltyp:													            Einwegtrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
Außendurchmesser:									         min.: 16,0 mm	 / max.: 16,1 mm
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,118 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

16,0 / 12,0 mm Telecom Microrohr		  Einzelrohr			   1000	 m				   H 1000 mm B 570 mm K 370 mm			   t72000050

Querschnittsbild

Farbcodes
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3 x 16,0 / 12,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     3x 16/12 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            82
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 16,0 mm	/	 max.: 16,1 mm			  33,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,324 kg/m
Dichte:												            > 0,963 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

3 x 16,0 / 12,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr				   1500	 m				   H 1800 mm B 1120 mm K 800 mm		 t72000051

Querschnittsbild

Farbcodes
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7 x 16,0 / 12,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     7x 16/12 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            82
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 16,0 mm	/	 max.: 16,1 mm			  49,4 mm (nominell)
Dicke:															               3,0 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,725 kg/m
Dichte:												            > 0,963 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,3 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

7 x 16,0 / 12,0 mm Telecom Microrohr		 Multirohr				   1000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 900 mm		 t72000052

Querschnittsbild

Farbcodes
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20,0 / 15,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit zwei schmalen orangenen Streifen	
Markierung bei jedem Meter:					     20/15 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            65
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr
Außendurchmesser:									         min.: 20,0 mm	  / max.: 20,1 mm
Dicke:															               2,5 mm + 0,1 mm (nominell)

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,132 kg/m
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,4 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Bezeichnung											           Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten											           Artikel Nr.		

20,0 / 15,0 mm Telecom Microrohr		  Einzelrohr			   1000	 m				   H 1600 mm B 1000 mm K 1000 mm		  t72000060

Querschnittsbild

Farbcodes
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Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr				   1000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 1000 mm	 t72000061

4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Mikrorohr

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     4x 20/15 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            92
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 5

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 20,0 mm	 /	 max.: 20,1 mm	 41,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   0,7 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,635 kg/m
Dichte:												            > 0,963 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,4 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Querschnittsbild

Farbcodes
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4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Mikrorohr, 2 mm Außenmantel

Bezeichnung												            Ausführung		  Lieferlänge			  Trommeldaten										          Artikel Nr.		

4 x 20,0 / 15,0 mm Telecom Microrohr	 Multirohr	 2mm	 1000	 m				   H 2200 mm B 1120 mm K 1000 mm	 t72000062

Produkteigenschaften

Material:														              PE-HD	
Röhrchenfarbe:												           Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888
Mantelfarbe:													            orange
Markierung bei jedem Meter:					     4x 20/15 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter,
																		                  Batch Liniennr., 
																		                  Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre
																		                  gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3	
Design Monorohr:										          Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite	
Riefenanzahl:												            92
Trommeltyp:													            Rückgabetrommel
Bodengrad:													             1 bis 7; geeignet für HDD Verlegeverfahren

Produktdaten
																	                 Monorohr											           Multirohr
Außendurchmesser:									         min.: 20,0 mm	 /	 max.: 20,1 mm	 41,4 mm (nominell)
Dicke:															               2,5 mm + 0,1 mm (nominell)				   2,0 mm + 0,1 mm

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -10	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C
Einblasen:									         -5 	 bis +35 °C

Chemische Eigenschaften
frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Mechanische Eigenschaften
Biegungsradius:									         10x Außendurchmesser
Gewicht berechneter Wert:					     0,835 kg/m
Dichte:												            > 0,963 kg / m³
MFI (190°C, 5 kg)								        0,1 bis 1,4 g/10min.
Härte:												            ca. 55 Shore-D
Ovalität (während der Produktion):		  max. 0,4 mm
Max. Druck:								        min. 45 bar bei 20°C
Brechungsradius:							       < 10x Außendurchmesser des Rohres
Druckfestigkeit:							       > 1000 N/dm
UV-Widerstandsfähigkeit:				    > 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)
Lineare Expansion:						      0,2 mm/m*K
Wärmebehandlung:						      Längenänderung ≤ 3%
Zeitstand, Innendruck Verhalten
(DIN 16874):								        Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

Querschnittsbild

Farbcodes
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Telecom Mikrorohr Verbinder / Doppelsteckmuffe

Produkteigenschaften
•	 Sicheres und schnelles Verbinden und Trennen der Mikrorohre
•	 Robuste Konstruktion: widersteht großen Druckkräften, Anwendung für
	 direkt vergrabene und oberirdische Installationen
•	 Vorinstallierter, wiederverwendbarer Sicherungsclip: verhindert, dass die Mikrorohre 					   
	 versehentlich getrennt werden
•	 Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine einfache, visuelle Inspektion

Bezeichnung		  D1 / D2 			  A1 / A2				    B1 		   		  L 				    Gewicht		  Artikel Nr.
					     (mm)			   (mm)				    (mm)			   (mm)			   (g)
conlyntel03 			  3 				    --- 					     2,1 	 ± 0,12		  ---				    ---				    t72000100
conlyntel04 			  4 				    --- 					     2,5 ± 0,12 		  --- 				    ---				    t72000101
conlyntel05 			  5 				    13,5 ± 0,2 			   3,5 ± 0,12 		  35,8 ± 0,5 		  3,6 ± 0,1			  t72000102
conlyntel06 			  6 				    13,5 ± 0,2 			   3,5 ± 0,12 		  35,8 ± 0,5 		  3,6 ± 0,1			  t72000103
conlyntel07 			  7 				    15,2 ± 0,2 			   3,5 ± 0,12 		  41,2 ± 0,5 		  5,4 ± 0,1			  t72000104
conlyntel07 			  7				    15,2 ± 0,2			   5,5 ± 0,12 		  41,2 ± 0,5 		  5,4 ± 0,1			  t72000105
conlyntel08 			  8 				    15,2 ± 0,2 			   6,0 ± 0,12 		  41,2 ± 0,5 		  4,7 ± 0,1			  t72000106
conlyntel08 			  8				    15,2 ± 0,2			   5,5 ± 0,12 		  41,2 ± 0,5 		  4,7 ± 0,1			  t72000107
conlyntel10 			  10 				    17,5 ± 0,2 			   8,0 ± 0,12 		  45,2 ± 0,5 		  6,7 ± 0,1			  t72000108
conlyntel12 			   12 				    21,5 ± 0,2 			   10,0 ± 0,12 		  52,2 ± 0,5 		  11,8 ± 0,1		  t72000109
conlyntel14 			   14 				    23,5 ± 0,2 			   11,0 ± 0,12 		  52,2 ± 0,5 		  12,95 ± 0,1		  t72000110
conlyntel14 			   14				    23,5 ± 0,2			   12,0 ± 0,12 		  52,2 ± 0,5 		  12,85 ± 0,1		  t72000111
conlyntel16			   16 				    25,3 ± 0,2 			   14,0 ± 0,12 		  52,2 ± 0,5 		  14,5 ± 0,2		  t72000112
conlyntel18 			  18 				    32,7 ± 0,3 			   15,0 ± 0,12 		  55,9 ± 0,5 		  29,8 ± 0,2		  t72000113
conlyntel20 			  20 				    32,7 ± 0,3 			   16,0 ± 0,12 		  55,9 ± 0,5 		  27,8 ± 0,2		  t72000114
conlyntel25 			  25 				    --- 					     18,0 ± 0,12 		  --- 				    ---				    t72000115

Produktdaten
Druck im Arbeitsprozess:					    20	 Bar
Max. Druck:								        28	 Bar
Normen:									         EN50411-2-8, EN50411-2-5
Wassereintrittstest:						      0,5 bar für 168 Stunden
IP Grad:									         68

Material
Körper:									         PC / Transparent
Ring / Entriegelung:						      POM
Dichtung:									         NBR
Sperklaue:									        Edelstahl

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -45	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C

Skizze
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Telecom Mikrorohr Reduktionsverbinder

Produkteigenschaften
•	 Sicheres und schnelles Verbinden und Trennen der Mikrorohre
•	 Robuste Konstruktion: widersteht großen Druckkräften, Anwendung für
	 direkt vergrabene und oberirdische Installationen
•	 Vorinstallierter, wiederverwendbarer Sicherungsclip: verhindert, dass die Mikrorohre 					   
	 versehentlich getrennt werden
•	 Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine einfache, visuelle Inspektion

Bezeichnung		  D1 / D2 		 A1 / A2				    B1 / B2	  			   L 				    Gewicht		  Artikel Nr.
					     (mm)		  (mm)				    (mm)				    (mm)			   (g)
redlyntel0403 		  3 / 4		  --- 					     ---					     ---				    ---				    t72000120
redlyntel0504 		  3 / 5 		  13,5 / 13,5 ± 0,2 		  2,1 / 2,1 ± 0,12 		  35,8 ± 0,5		  3,9 ± 0,1			  t72000121
redlyntel05035 		  3,5 / 5 		  13,5 / 13,5 ± 0,2 		  2,1 / 3,5 ± 0,12 		  35,8 ± 0,5 		  3,9 ± 0,1			  t72000122
redlyntel0703 		  3 / 7 		  15,2 / 15,2 ± 0,2 		  2,1 / 4,0 ± 0,12 		  41,2 ± 0,5 		  ---				    t72000123
redlyntel0704 		  4 / 7		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000124
redlyntel0705 		  5 / 7	  	 15,2 / 15,2 ± 0,2 		  3,5 / 4,0 ± 0,12		  41,2 ± 0,5 		  5,6 ± 0,1			  t72000125
redlyntel0803 		  3 / 8 		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000126
redlyntel0805 		  5 / 8		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000127
redlyntel0807 		  7 / 8 		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000128
redlyntel1005		  5 / 10		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000129
redlyntel1007		  7 / 10 		  15,2 / 17,5± 0,2 		  5,0 / 5,0 ± 0,12		  38,0 ± 0,5 		  5,5 ± 0,1			  t72000130
redlyntel1008 		  8 / 10 		  15,2 / 17,5± 0,2 		  5,0 / 5,5 ± 0,12		  38,0 ± 0,5 		  5,4 ± 0,1			  t72000131
redlyntel1207 		  7 / 12 		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000132
redlyntel1208 		  8 / 12 		  15,2 / 21,5± 0,2 		  5,5 / 8,0 ± 0,12		  45,0 ± 0,5 		  ---				    t72000133
redlyntel1210 		  10 / 12 		  17,5 / 21,5± 0,2 		  8,0 / 10,0 ± 0,12		 44,4 ± 0,5 		  5,6 ± 0,1			  t72000134
redlyntel1410 		  10 / 14 		  17,5 / 23,5± 0,2 		  6,0 / 10,0 ± 0,12		  48,5 ± 0,5 		  ---				    t72000135
redlyntel1412 		  12 / 14 		  21,5 / 23,5± 0,2 		  10,0 / 10,0 ± 0,12	 48,5 ± 0,5 		  12,1 ± 0,1		  t72000136
redlyntel1610 		  10 / 16 		  ---					     ---					     ---				    ---				    t72000137
redlyntel1612 		  12 / 16 		  23,5 / 25,5± 0,2 		  10,0 / 12,0 ± 0,12	 50,5 ± 0,5 		  ---				    t72000138
redlyntel1614 		  12 / 16 		  23,5 / 25,5± 0,2 		  10,0 / 12,0 ± 0,12	 50,5 ± 0,5 		  ---				    t72000139
redlyntel2016 		  16 / 20 		  25,3 / 32,7± 0,2 		  12,0 / 16,0 ± 0,12		 55,8 ± 0,5 		  21,2 ± 0,1		  t72000140

Produktdaten
Druck im Arbeitsprozess:					    20	 Bar
Max. Druck:								        28	 Bar
Normen:									         EN50411-2-8, EN50411-2-5
Wassereintrittstest:						      0,5 bar für 168 Stunden
IP Grad:									         68

Material
Körper:									         PC / Transparent
Ring / Entriegelung:						      POM
Dichtung:									         NBR
Sperklaue:									        Edelstahl

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -45	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C

Skizze
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Telecom Mikrorohr Endkappen

Produkteigenschaften
•	 Vorinstallierter, wiederverwendbarer Sicherungsclip: verhindert, dass sich
	 das Mikrorohr versehentlich löst
•	 Durchsichtiger Körper aus Kunststoff erlaubt eine einfache, visuelle Inspektion

Produktdaten
Druck im Arbeitsprozess:					    20	 Bar
Max. Druck:								        28	 Bar
Normen:									         EN50411-2-8, EN50411-2-5
Wassereintrittstest:						      0,5 bar für 168 Stunden
IP Grad:									         68

Material
Körper:									         PC / Transparent
Ring / Entriegelung:						      POM
Dichtung:									         NBR
Sperklaue:									        Edelstahl

Temperaturbereiche
Transport/Lagerung:						      -45	bis +50 °C
Installationstemperatur:					     -10	bis +50 °C

Skizze

Bezeichnung		  D1				    A1 					      		   		  L 				    Gewicht		  Artikel Nr.
					     (mm)			   (mm)								        (mm)			   (g)
endlyntel03 			  3 				    --- 									         ---				    ---				    t72000150
endlyntel04 			  4 				    --- 					      				    --- 				    ---				    t72000151
endlyntel05 			  5 				    13,5 ± 0,2 			    				    14,3 ± 0,5 		  3,6 ± 0,1			  t72000152
endlyntel06 			  6 				    13,5 ± 0,2 			    				    14,3 ± 0,5 		  3,6 ± 0,1			  t72000153
endlyntel07 			  7 				    15,2 ± 0,2 							       19,2 ± 0,5 		  5,4 ± 0,1			  t72000154
endlyntel08 		  8 				    15,2 ± 0,2 			    				    19,2 ± 0,5 		  4,7 ± 0,1			  t72000155
endlyntel10 			  10 				    17,5 ± 0,2 							       20,4 ± 0,5 		  6,7 ± 0,1			  t72000156
endlyntel12 			  12 				    21,5 ± 0,2 					      		  23,5 ± 0,5 		  11,8 ± 0,1		  t72000157
endlyntel14 			  14 				    23,5 ± 0,2 			    				    24,5 ± 0,5 		  12,95 ± 0,1		  t72000158
endlyntel16			   16 				    25,3 ± 0,2 			    				    25,8 ± 0,5 		  14,5 ± 0,2		  t72000159
endlyntel18 			  18 				    32,7 ± 0,3 			    				    27,8 ± 0,5 		  29,8 ± 0,2		  t72000160
endlyntel20 			  20 				    32,7 ± 0,3 			    				    27,8 ± 0,5 		  27,8 ± 0,2		  t72000161
endlyntel25 			  25 				    --- 									         --- 				    ---				    t72000162
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Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, 7 / 10 mm

Produkteigenschaften
Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. 
Die Dichtung wird einfach über die Glasfaserkabel gelegt und auf das Mikrorohr geschoben.
Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an 
schwer zugänglichen Stellen. Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei
verschiedenen Kabelgrößen möglich.Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das 
Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab.
Gummidichtungen mit  Farbcodierungen zur genauen Zuordnung des Kabels .

Produktdaten
Auszugskraft:								       7 mm					     10 mm
											           > 20 N					    > 100 N
Abmessung:								        L	 = 21 mm			   L	 = 24 mm
											           Ø 	 = 10 mm			   Ø 	 = 15 mm
Wassereintrittstest:						      bis 0,5 Bar

Material
Körper:									         PC
Stopfen:									         TPE

Skizze

Bezeichnung							       AD-Mikrorohr		  AD-Kabel 		  Farbe		   	 VPE		  Artikel Nr.
										          (mm)				    (mm)							       (Stk.)		
Einzelzugabdichtung 7mm/0,9 mm 		  7					     0,9 - 1,2			  Violett			   100			  t72000170
Einzelzugabdichtung 7mm/1,25 mm 		  7					     1,3 - 1,5			   Rot				   100			  t72000171
Einzelzugabdichtung 7mm/1,6 mm 		  7					     1,6 - 1,8			   Grün			   100			  t72000172
Einzelzugabdichtung 7mm/2,1 mm 		  7					     1,9 - 2,2			   Blau			   100			  t72000173
Einzelzugabdichtung 7mm/2,5 mm 		  7					     2,3 - 2,8			  Gelb			   100			  t72000174

Einzelzugabdichtung 10mm/0,9 mm 		 10					     0,9 - 1,25		  Violett			   100			  t72000175
Einzelzugabdichtung 10mm/1,25 mm 	 10					     1,25 - 1,6		  Rot				   100			  t72000176
Einzelzugabdichtung 10mm/1,6 mm 		  10					     1,6 - 2,1			   Grün			   100			  t72000177
Einzelzugabdichtung 10mm/2,1 mm 		  10					     2,1 - 2,5			   Blau			   100			  t72000178
Einzelzugabdichtung 10mm/2,5 mm 		 10					     2,5 - 2,9			  Gelb			   100			  t72000179
Einzelzugabdichtung 10mm/2,9 mm 		 10					     2,9 - 3,3			  Orange			  100			  t72000180
Einzelzugabdichtung 10mm/3,3 mm 		 10					     3,3 - 3,8			  Braun			   100			  t72000181
Einzelzugabdichtung 10mm/3,8 mm 		 10					     3,8 - 4,0			  Grau			   100			  t72000182



A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

A
b

b
ild

un
g

en
 ä

hn
lic

h,
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
g

en
 v

or
b

eh
a

lt
en

Rohrverbände & Zubehör

28

Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, 10 - 20 mm

Produkteigenschaften
D i e s e  t e i l b a r e  R o h r a b d i c h t u n g  e i g n e t  s i c h  z u r  g a s -  u n d  w a s s e r d i c h -
ten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.
D i e  R o h r a b d i c h t u n g  i s t  s c h n e l l  u n d  e i n f a c h  b e i  n e u e n  o d e r  v o r h a n -
d e n e n  I n s t a l l a t i o n e n  a n z u b r i n g e n .  D a s  k o m p a k t e  D e s i g n  d i e s e r 
Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichenStellen.
Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi 
i m  G e h ä u s e  z w i s c h e n  R o h r  u n d  S u b d u c t  z u s a m m e n g e p r e s s t  u n d  v e r -
siegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Produktdaten
Auszugskraft:								       > 100 N
Abmessung:								        A	 = 34 mm
											           B 	 = 24 mm
Wassereintrittstest:						      bis 0,5 Bar
Mechanische Druckprüfung:				    ≥ 1000N, 10 Sek
Material
Körper:									         glasfaserverstärktes Polyamid
Stopfen:									         Silikon

Skizze

Bezeichnung							       AD-Mikrorohr		  AD-Kabel 		  Farbe		   	 VPE		  Artikel Nr.
										          (mm)				    (mm)							       (Stk.)		
Einzelzugabdichtung 10mm/2,5 mm 		 10					     1,5 - 2,5			   Violett			   25			   t72000190
Einzelzugabdichtung 10mm/3,5 mm 		 10					     2,5 - 3,5			  Hellblau			  25			   t72000191
Einzelzugabdichtung 10mm/5,0 mm 		 10					     3,5 - 5,0			  Grün			   25			   t72000192
Einzelzugabdichtung 10mm/6,5mm 		  10					     5,0 - 6,5			  Rot				   25			   t72000193
Einzelzugabdichtung 10mm/7,5 mm 		 10					     6,5 - 7,5			  Dunkelblau		  25			   t72000194

Einzelzugabdichtung 14mm/2,5 mm 		  14					     1,5 - 2,5			   Violett			   25			   t72000195
Einzelzugabdichtung 14mm/3,5 mm 		  14					     2,5 - 3,5			  Gelb			   25			   t72000196
Einzelzugabdichtung 14mm/5,0 mm 		 14					     3,5 - 5,0			  Grün			   25			   t72000197
Einzelzugabdichtung 14mm/6,5mm 		  14					     5,0 - 6,5			  Rot				   25			   t72000198
Einzelzugabdichtung 14mm/8,0 mm 		 14					     6,5 - 8,0			  Blau			   25			   t72000199
Einzelzugabdichtung 14mm/10,0mm 	 14					     8,0 - 10,0		  Grau			   25			   t72000200

Einzelzugabdichtung 16mm/2,5 mm 		  16					     1,5 - 2,5			   Violett			   25			   t72000201
Einzelzugabdichtung 16mm/3,5 mm 		  16					     2,5 - 3,5			  Gelb			   25			   t72000202
Einzelzugabdichtung 16mm/5,0 mm 		 16					     3,5 - 5,0			  Grün			   25			   t72000203
Einzelzugabdichtung 16mm/6,5mm 		  16					     5,0 - 6,5			  Rot				   25			   t72000204
Einzelzugabdichtung 16mm/8,0 mm 		 16					     6,5 - 8,0			  Blau			   25			   t72000205
Einzelzugabdichtung 16mm/10,0mm 	 16					     8,0 - 10,0		  Grau			   25			   t72000206

Einzelzugabdichtung 20mm/5,0 mm 		 20					     3,5 - 5,0			  Grün			   25			   t72000207
Einzelzugabdichtung 20mm/6,5 mm 		 20					     5,0 - 6,5			  Rot				   25			   t72000208
Einzelzugabdichtung 20mm/8,0 mm 	 20					     6,5 - 8,0			  Blau			   25			   t72000209
Einzelzugabdichtung 20mm/10,0mm 	 20					     8,0 - 10,0		  Grau			   25			   t72000210
Einzelzugabdichtung 20mm/12,0 mm 	 20					     9,4 - 12,0		  Schwarz		  25			   t72000211
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Teilbarer Rohr-Reparatursatz & Gas-Stop

Produkteigenschaften
Der teilbare Rohr-Reparatursatz + Gas-Stop eignet sich, um eine gas- und wasserdichte Ab-
dichtung bei einem beschädigten Schutzrohr (Subduct) herzustellen, wenn dieses Rohr bereits 
mit einem Kabel belegt ist. Die Abdichtung wird durch den flexiblen und anpassungsfähigen 
Silikoneinsatz erreicht. Durch das Verschließen des Gehäuses wird der Silikoneinsatz fest auf 
das beschädigte Rohr gepresst und dichtet dadurch das beschädigte Rohr zuverlässig ab.
Durch den integrierten Gas-Stop wird eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Gas und Wasser 
bis zu 0,5 bar erreicht.

Produktdaten
Auszugskraft Rohr:					    7 mm						      10 mm				    14 mm				    16 mm				    20 mm
													             > 125	 N					    > 200	N				   > 350	 N				   > 500	N				   > 550	 N 
Auszugkraft-Kabel:					    > 17		 N					    > 35		 N				   > 17		 N				   > 45	 	 N				   > 60 	 N
	
Abmessung:								        L	 =145 mm			   L	 =145 mm		  L	 =145 mm		  L	 =145 mm		  L	 =145 mm
													             Ø = 42 mm				   Ø = 42 mm			  Ø = 42 mm			  Ø = 42 mm			  Ø = 49 mm

Abdichtung zum Rohr:			   0,5 bar 
Abdichtung des 
Gas-Stop zum Kabel:				    0,5 bar

Material
Körper:										          glasfaserverstärktes Polyamid
Stopfen:										         Silikon
Gas-Blocker:								       Sealpass
													             Schwarze Seite: EPT-Butylkautschuk
													             Braune Seite: Butylkautschuk, Vaselin

Skizze

Bezeichnung												            AD-Mikrorohr	 Farbe		   	 VPE		  Artikel Nr.
									          			   			   (mm)							       (Stk.)		
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 7mm + Gas-Stop 				    7				    Blau			   10			   t72000220
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 10mm + Gas-Stop 				    10				    Blau			   10			   t72000221
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 14mm + Gas-Stop 				    14				    Blau			   10			   t72000222
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 16mm + Gas-Stop 				    16				    Blau			   10			   t72000223
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 20mm + Gas-Stop 				   20				    Blau			   10			   t72000224
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Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, Metall

Produkteigenschaften
Diese Einzelzugabdichtung ist aus einer korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung herge-
stellt, dadurch vereint das Produkt höchste technische Anforderungen auf kleinsten Bau-
raum. Auf der oberen Seite der Einzelzugabdichtung (EZA) ist ein Knickschutz integriert. 
Die Dichtung der EZA haben eine Sollbruchstelle, welche bei Überdruck duch versehent-
liches Einblasen nachgibt und damit ein Lösen der EZA vom Mikrorohr verhindert. Durch die
Konzipierung der Dichtung der EZA in der Vollversion ist dieser auch als Endstopp zu verwenden.
Das Brandverhalten der Dichtung in der Vollversion entsprechend DIN EN 13501-1 (Brand-
verhalten von Bauprodukten) in die Klasse A2 (nicht brennbar mit brennbaren Bestandtei-
len) einzustufen. In Verbindung mit der Dichtung gilt s1 (keine/kaum Rauchentwicklung), d0 
(kein Abtropfen/Abfallen), die Dichtungen sind entsprechend DIN EN 60684-2 halogrenfrei.

Produktdaten
											           EZA 7			   EZA 10			  EZA 12			  EZA 14			  EZA 16			  EZA 20
Außendurchmesser Mikrorohr (mm):	 7 + 0,1			   10 + 0,2		  12 + 0,2		  14 + 0,2		  16 + 0,2		  20 + 0,2
Kabeldurchmesser (mm)					    1,0 - 3,1			  1,0 - 5,7		  2,0 - 6,6		  6,0-8,8			  6,0-11,0		  4,5-12,0
für Mikrorohr:								       7/4				   10/6			   12/2			   14/2,0			   16/2,0			   20/2,5
Abmessung (Ø x L mm):					     10/19			   14/26			   17/32			   19/38			   22/42			   26/52
Zugfestigkeit (N):							      > 15			   > 50			   >51				   >65			   >75				   >93
Druckdicht:								        bis 5,0 Bar
Brandverhalten DIN EN 13501-1:			  A2, s1, d0
Halogenfrei DIN EN 60684-2:			   ja
Material
Körper:									         Aluminium
Stopfen:									         TPV

Skizze

Einzelzugabdichtung (EZA) 7

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA7; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000230
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    1,0 - 1,6 						     100						     t72000231
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    1,5 - 2,1 						      100						     t72000232
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,0 - 2,6 					     100						     t72000233
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,5 - 3,1 						     100						     t72000234
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    3,0 - 3,6 					     100						     t72000235
EZA7; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    3,5 - 4,1 						     100						     t72000236

Temperaturbereiche
Betriebstemperatur:						      -40	bis +75 °C

Einzelzugabdichtung (EZA) 10

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA10; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000240
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    1,0 - 2,0 					     100						     t72000241
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,0 - 3,0						     100						     t72000242
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,9 - 3,9	  					     100						     t72000243
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    3,8 - 4,8						     100						     t72000244
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    4,7 - 5,7						     100						     t72000245
EZA10; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    5,6 - 6,6						     100						     t72000246
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Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, Metall

Einzelzugabdichtung (EZA) 12

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA12; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000250
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,0 - 3,0						     100						     t72000251
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,9 - 3,9						      100						     t72000252
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    3,8 - 4,8 					     100						     t72000253
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    4,7 - 5,7 						     100						     t72000254
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    5,6 - 6,6 					     100						     t72000255
EZA12; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    6,5 - 7,5 						     100						     t72000256

Einzelzugabdichtung (EZA) 14

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA14; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000260
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,5 - 3,5						     100						     t72000261
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    4,0 - 5,0 					     100						     t72000262
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    5,0 - 6,0 					     100						     t72000263
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    6,0 - 7,0						     100						     t72000264
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    6,9 - 7,9	  					     100						     t72000265
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    7,8 - 8,8						     100						     t72000266
EZA14; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    8,7 - 9,7	 					     100						     t72000267

Einzelzugabdichtung (EZA) 16

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA16; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000270
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    2,5 - 3,5 					     100						     t72000271
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    4,0 - 5,0					     100						     t72000272
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    5,0 - 6,0 					     100						     t72000273
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    5,5 - 6,6 					     100						     t72000274
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    6,0 - 7,0 					     100						     t72000275
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    8,0 - 9,0 					     100						     t72000276
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    8,9 - 9,9	 					     100						     t72000277
EZA16; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    9,8 - 11,0 					     100						     t72000278

Einzelzugabdichtung (EZA) 20

Bezeichnung										          AD-Kabel 	  				    VPE					     Artikel Nr.
									         				    (mm)						      (Stk.)		
EZA20; Aluminium-Grundkörper													             100						     t72000280
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    4,5 - 5,5 					     100						     t72000281
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    7,5 - 8,5						     100						     t72000282
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    8,0 - 9,0 					     100						     t72000283
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    8,9 - 9,9 						     100						     t72000284
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    9,8 - 11,0 					     100						     t72000285
EZA20; Dichtung für Kabeldurchmesser 				    11,0 - 12,0 					     100						     t72000286
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Universalhauseinführung, Membran-Injektionssystem, Serie MIS25

Produkteigenschaften
Glasfaserhause inführung  für  den  nachträg l i chen  E inbau.Mem -
b r a n - I n j e k t i o n s s y s t e m  f ü r  G e b ä u d e  m i t  o d e r  o h n e  K e l l e r. 
kontrollierter RESINATOR-Harzaustritt durch bewährtes Membraninjektionssystem
w e r k z e u g l o s e  M o n t a g e  m i t  R E S I N A T O R - D o p p e l s p r i t z e
w a a g e r e c h t e r  o d e r  s c h r ä g e r  E i n b a u  b i s  z u  4 5 °  N e i g u n g
Z u r  z u v e r l ä s s i g e n  A b d i c h t u n g  v o n  G l a s f a s e r k a b e l n

Produktdaten

Anwendungsbereich
DIN 18533 W1.1-E,
DIN 18533 W1.2-E,
DIN 18533 W2.1-E
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1,
WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
1 Glasfaserkabel mit ∅a 6 - 13mm

Maße
Anwendungsbereich: 			  1 Glasfaserkabel mit ∅a 6 - 13mm
für Bohrungen ∅i: 				   25 mm
für Wandstärken: 			   ab 100 mm

Werkstoff:
Membranmanschette: 		  TPE
Folienflansch: 					    Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
Wandabschlusselement: 		 PCFR

Dichtheit
gas- und wasserdicht:		   bis 1 bar

Lieferumfang:
								        1 Stück MIS25
								        1 Stück RESINATOR-Doppelspritze, 25ml
								        1 Stück Wandabschlusselement

Bezeichnung						     VPE			   Anzahl					     Medienrohr ∅a 									        Wandstärke			  Artikel Nr.
														              Kabel/Medium		 (mm)												            (mm)
MIS25 1x6-13 PRO				   1		   		  1							       6 - 13												            ab 100					     t72000300

Abdichtung von erdberührten
Bauteilen nach DIN 18533 Teil 1
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Universalhauseinführung, Membran-Injektionssystem, Serie MIS40

Produkteigenschaften
Membran- In jekt ionssystem für  Gebäude  mit  Ke l le r.  Zur  zuver-
läss igen  Abd ichtung  von  G lasfaserkabe ln  und  Te lekommunika-
t i o n s l e i t u n g e n .  U n i v e r s a l h a u s e i n f ü h r u n g  m i t  M e m b ra n - I n j e k-
tionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten kontrollier-
t e r  H a r z a u s t r i t t  d u rc h  g e s c h l i t z t e n  M e m b ra n s c h l a u c h  s c h o -
n e n d e  A b d i c h t u n g  d e r  M e d i e n l e i t u n g e n  d u r c h  D i c h t l i p p e n .
S c h n e l l m o n t a g e  i n  w e n i g e n  M i n u t e n  ke i n e  W i e d e r h e r s t e l l u n g 
d e r  K e l l e r a b d i c h t u n g  n a c h  D I N  1 8 5 3 3  n o t w e n d i g .

Produktdaten

Anwendungsbereich
DIN 18533 W1.1-E, 
DIN 18533 W1.2-E,
DIN 18533 W2.1-E
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, 
WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Maße
für Kernbohrungen ∅i: 		  40 - 50 mm

Werkstoff:
Flansch und Gegenlager: 		 EPDM
Harzeinfüllschlauch: 			   PE
Dichtband: 					     Butyl
Rohr: 							       PVC-U
Wandabschlusselement: 		 Polycarbonat „flame resistant“
Schnellspannvorrichtung: 	 ABS

Dichtheit
gas- und wasserdicht:		   bis 1 bar

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit =		  10 Stück MIS40
								        10 Stück Wandabschlusselement
								        10 Stück 2-Komponentenharz 			 
								        RESINATOR, 150 ml
								        1 Stück Schnellspannvorrichtung 		
								        MIS40 SVS

Bezeichnung						     VPE			   Anzahl					     Medienrohr ∅a 			  Baulänge			   Wandstärke			  Artikel Nr.
														              Kabel/Medium		 (mm)						      (mm)				    (mm)
MIS40D 2x5-7 BL1000		 SET10		  2							       5 - 7							       1.000 mm			  200 - 900				   t72000301
MIS40D 1x9-12 BL1000		 SET10 		  1							       9 - 12						      1.000 mm			  200 - 900				   t72000302

Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen nach DIN 18533 Teil 1
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Hauptsitz
Hansastraße 122 - 124
44866 Bochum
Telefon	 02327 / 608-0
Telefax	 02327 / 608-280

Niederlassung Teltow
Teltower Straße 35
14513 Teltow
Telefon	 03328 / 4399-0
Telefax	 03328 / 4399-99

Niederlassung Erftstadt
Klosengartenstraße 98
50374 Erftstadt
Telefon	 02235 / 809-0
Telefax	 02235 / 809-27

Niederlassung Ensdorf
Walter-von-Rathenau-Straße 10
66806 Ensdorf
Telefon	 06831 / 5008-0
Telefax	 06831 / 5008-50

ek
u.

de
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